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minuly rok pfinesl našim pracujicim, buduji- 
cim rozvinutou socialistickou společnost, 
mnoho uspechu, a jako vždy, když jde o pro- 
bojovani novych čest a postupu, i nejeden 
problem. Pokud jde o techniku, uspechy 
i problemy naši společnosti byly v zasade 
hodnoceny naposledy na zasedani UV KSČ 
dne 15. brezna 1978, na nemž byla pro- 
jednana i rešem a pokyny k dalšimu rozvoji 
našeho narodniho hospodarstvi (efektiv- 
nost, jakost, komplexnost). Uspechy, 
problemy a ukoly do budoucna naši bran- 
ne organizace projednal VI. sjezd Sva¬ 
zarmu, ktery se konal 7. až 9. prosince. 
Duležite pro nas všechny by!o i pod-, 
zimni zasedani (treti samostatna schuze) 
Snemovny lidu FS ČSSR na tema „Uplatno- 
vani vedeckotechnickeho rozvoje pri zvyšo- 
vani urovne vyroby a kvality vyrobku tl , na 
nemž hlavni referat prednesl a na dotazy 
poslancu odpovidal federalni ministr pro 
technicky a investični rozvoj ing. Ladislav 
Šupka. 

Ze všech uvedenych zasedani, z jejich 
jednani, zprav a usneseni vyplyva pro oblast 
elektroniky a amaterskeho vysilam, ktera je 
naplni našeho časopisu, jednoznačne nekolik 
zaveru. Rozvoj vedy a techniky ma v našem 
stoleti charakter lavinoviteho procesu. Na 
požadavky a problemy, ktere nese tento 
proces sebou, je treba reagovat rychle, aby je 
bylo možno fešit vedecky a planovite, aby 
tento lavinovity proces nemel živelny charak¬ 
ter. Jedina společnost, ktera muže tento jev 
plne zvladnout a využit jeho vlastnosti ke 
svemu prospechu, je společnost socialisticka. 
Z tohoto hlediska je na současny vyvoj treba 
reagovat i v technicke literature, a teđy 
i v našem časopisu. Cely problem se ovšem 
komplikuje tim, že vedeckotechnicka revolu- 
ce vyžaduje zasadne jinv pristup k proble- 
mum, než na ktery jsme byli zvykli doposud. 
Sovetsky geofvzik Fersman kdysi prohlasil, 
že nove metođy maji ve vede mnonem vetši 
vyznam, než nove objevy - lze rici, že toto 
jtvrzeni plati nejen ve vede, ale i v technice 

vyrobe. Použivani nastroju postupne odliši- 
lo človeka od ostatnich živočichu a zpusob 
vyroby se stal ukazatelem vyspelosti lidske 
společnosti. Proto, mluvime-li dnes o vedec- 
kotechnicke revoluci, musime mit na zreteli, 
že jejim jadrem je prave a predevšim revolu- 
ce v metodach vyroby, v technologii. Tuto 
stranku (nebo lepe rečeno hlavni rys) součas- 
neho stavu vedeckotechnicke revoluce ne- 
muže bohužel časopis primo ovlivnit, nebot* 
jde prevažne o principy, jednoduchymi pro- 
stredky nerešitelne a nepostihnutelne. 

Co lze tedy v tomto roče očekavat v našem 
časopisu? Časopis bude plnit sve zakladni 
poslani: tj. politicky a ođborne vychovavat 
sve čtenare - radioamatery, at’ již jsou členy 
Svazarmu (ty hlavne) nebo jeste ne. Budeme 
se snažit plnit tuto ulohu v co nejvetši širi, tj. 
v ćele oblasti "elektroniky, radiotechniky, 
e!ektroakustiky a videotechniky, tj. oboru 
,,obhospodafovanych“ dvema svazarmov- 
skymi odbornostmi, Ustfedni radou radio- 
klubu a Ustfedni radou hifiklubu Svazarmu. 
l)koly politickovychovne prace, ktere patri 
mezi nejđuležitejši, budeme plnit co nejmene 
formalnimi zphsoby, protože nechceme a ani 
nemužeme nahrazovat denni tisk a neodbor- 
ne časopisy. Zavery a usnesem politickych 
a svazarmovskych organu budeme vhodne 
aplikovat do naši činnosti, protože zakladni 
informace o nich jiste každy ziska o nekolik 


mesicu drive (vzhledem k naši vyrobni lhute) 
z denniho tisku. Podrobne budeme rozebirat 
a vysvetlovat zavery celostatni konference 
radioamateru Svazarmu z rijna lonskeho 
roku a hlavne pak VI. sjezdu Svazarmu 
ČSSR. Radi bychom ziskali za členy Svazar¬ 
mu i tu čast našich čtenaru, kteri jeste ve 
Svazarmu nejsou (a je jich hodne). Proto 
"budeme informovat co nejvšestranneji o ruz- 
nych činnostech a možnostech, ktere zajmo¬ 
va radioamaterska činnost ve' Svazarmu sky- 
ta. Seznamime vas podrobne i se službami, 
ktere poskytuji radioamaterum vyrobm pod- 
niky UV Svazarmu Radiotechnika a Elektro¬ 
nika a obchodni organizace DOSS. 

V pravidelnych rubrikach radioamater- 
skeho sportu budeme co nejuplneji informo¬ 
vat o vysledcich nejduležitejšich zavodu 
a souteži v radiovem orientačnim behu, 
v telegrafii, v MVT, amatćrskem vysilani na 
KV a VKV, ale zaroven budeme prinašet 
i metodičke materialy pro činnost v techto 
radioamaterskych odbornostech, zejmena 
pro praci s mladeži. 

Pokud jde o vlast ni technickou napln 
časopisu, nedozna jeji skladba podstatnych 
zmen. Budeme otiskovat jak stavebm navody 
na nej ružne jši postroje, tak i prehledove 
a zasadni članky z teorie obvodu, postroju 
i součastek a članky popularizačni. Krome 
bežnych kratšich materiafu pfipravujeme dva 
zasadni, dalo by se rici kursy - jednak 
Zaklady programovani samočinnych Čislico- 
vych počitaču a navazujici Zaklady mikropo- 
čitaču (kurs mikroprocesoru). Krome 
toho chceme prinašet vetši množstvi infor- 
maci prave z teto oblasti, v niž zfejme leži 
težište dalšiho rozvoje elektroniky a neje- 
nom elektroniky. 

Od začatku roku 1979 začala take nova 
etapa spoluprace redakce s Hifiklubem Sva¬ 
zarmu - jejim vysledkem budou krome 
jineho popisy nekterych z vyrobku, ktere 
Hifiklub overil a dpporučuje ke stavbe a pou¬ 
živani (zesilovače, reproduktorove soustavy 
apod.). 

Stejne jako v minulem roče pfipravujeme 
spolu s OP TESLA dalši ročnik konkursu na 
nejlepši radioamaterske konstrukce. 

V pravidelnych rubrikach (R 15, Četli 
jsme, Pfečteme si) i nepravidelnych rubri¬ 
kach (Dopis mesice, Čtenafi se ptaji apod.) 
budeme i v tomto roče uvefejhovat poslušne 
a potfebne informace tak, jako v minulych 
Ietech. Opravy chyb (ktere se bohužel v član- 
dch obcas vyskytuji) najdete jako obvykle 
v rubrice Čtenafi se ptaji, nebo pod vyraznym 
titulkem na miste, ktere bvva \ 7 hrazen 0 teto 
rubrice. Znovu bychom chteli upozornit pfi- 
spevatele, že jejich prace zaslamm pfispevku 
do redakce ne konci, že je jejich povinnosti 
dukladne pfečist a pfekontrolovat pfispevek 
(i s obrazky), ktery po.vysazeni dostanou ke 
korektufe a po kontrole korekturu co nej- 
dfive zaslat zpet do redakce. 

Pokud jde" o tematiku pfispevku, kterć 
dostavame do redakce, radi bychom naše 
pfispevatele upozomili, že v současne dobe 
nema nadeji na uvefejnem popis konstrukce 
bežneho stabilizovaneho zdroje, nebot’ pfi- 
spevku s timto tematem mame v redakci 
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velmi mnoho a velmi mnoho jsme jich již 
otiskli - a mama slava - všechny konstrukce 
bežnych zdroju jsou si podobne jako vejce 
vejđ, nepfinaseji nic noveho. Zajimave je, že 
z tematiky stabilizovanych zdroju nam zatim 
chybi konstrukčm popis ekonomickeho ,,spi- 
naneho" stabilizovaneho zdroje, ktery je 
perspektivni a využiva vyhodnych vlastnošti 
polovodičovych spinađch prvku. Uvftali by- 
chom i članky z čislicove techniky, popisujiđ 
stavbu nejruznejŠich jednoduchych a složi- 
tejšich zafizem a postroju s integrovanymi 
obvody, popf, i ve forme doplnku a staveb- 
nic. Ze všech oboru elektroniky pak samo- 
zrejme vitame všechnv konstrukce a popisy 
obvodu, ktere neobvyklym a vtipnym zpuso- 
bem resi treba i znatne a bezne a đosud 
težkopađne a složite realizovana zapojem, 
obvodv, postroje. To plati i o konstrukcich, 
prihIasovanych do konkursu AR-TESLA. 


I nadale budeme seznamovat čtenare s vy- 
robky spotfebni eIektroniky pod titulkem 
Seznamte se s .. inforniace o vyrobcich 
však bude doplnovat vzdy schema zapojeni 
celeho postroje nebo jeho zajimavć časti. 

Viče pfispevku bychom uvftali i do občas- 
ne rubriky Z opravafskeho sejfu, a to i tako- 
vvch, ktere se nezabyvaji pouze opravami, 
ale i upravami, ktere zlepŠuii funkci pfistroju 
a zafizeni a umožhuji jejich širši, nebo lepšf 
využiti, popr.'ktere feši momentalni nedosta : 
tek nahrađnich dflu a současti. 

Doufame, že i v tomto roče bude časopis 
vašim partnerem, k nemuž se budete uchylo- 
vat jak pro poučeni, tak pro namety k činnos- 
ti ve chvilich volna. Na zaver nam dovolte 
popr at všem čtenarum a pnznivcum vše 
nej lepšf do noveho roku a mnoho pracovnich 
a osonntch uspech. 

Redakce 


Celostatni konference radioamatćru Svazarmu ČSSR 


Mesic pred VI. sjezđem Svazarmu, 28. njna 1978, ve vyročni den vzniku samostatneho 
československeho stotu a potom i vzniku československe federace, se sesla v Fraze v kulturnim 
a spolecenskem dome Mars na ndmesti Kubanske revoluce Celostatni konference radioamateru 
Svazarmu ČSSR . Jeji vyznam pro dalsi rozvoj radioamaterske činnosti ve Svazarmu a pro 
plneni ukolu branne vychovy, ktere zajišiuje Svazarm v naši společnosti, zduraznili svoji 
pntomnostifederalniministr spoju ČSSR ing. V. Chalupa, CSc., mistopredseda ĆVSvazarmu 
pik. PhĐr. J. Havlik, zđstupce UV KSČs. J. Musilek, gen. mjr. ing . L. Stach,prof MUDr. J. 
Hrbek, CSc. a dalsi čestni noste, kteri zasedli v čestnem pfedsednictvu konference. 



Obr. 1 . Česme pred- 
- sednictvo celostami 
konference radioa¬ 
materu Svazarmu 
ČSSR 


Jednani zahajil s. L. Hlinsky, OK1GL. 
Seznamil pfitomnć s programem zasedam, 
pređstavil pfitomne hosty, nechal odhlasovat 
jednad f ad konference a prohlasil konferend 
za zahajenou. Pote delegati, kterych bylo 
pritomno 55, zvolili ze sveho stredu manda- 
tovou, volebni a navrhovou komisi. 

Prvnim bodem programu byla zprava 
o činnosti radioamaterske organizace ve Sva¬ 
zarmu v poslednich peti letech. Prednesl ii 
predseda URRk RNDr. L. Onđriš, OK3EM. 
Uvedi, že činnost URRkjx> V. sjezdu Sva¬ 
zarmu byla jednoznačne orientovana na 
usneseni POV KSČ o JSBVO z r, 1971 
a usneseni „Uloha Svazarmu a smery jeho 
dalšiho rozvoje“ z r. 1973. Tato usneseni 
predstavuji programovou zakladnu naši čin¬ 
nosti. Jejich dlevedomym plnenim bylo mož- 
ne uspesne rozvijet celou činnost, upevnovat 
jednotu nazoru na společensky vyznam ra¬ 
dioamaterske Činnosti. Dosažem pozitivmch 
vysledku bylo dale ovlivnenozkvalitnovanim 
organizačni a ridid prace svazarmovskych 
organu všech stupnu. 
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Starostlivost KSČ a UV Svazarmu umož- 
nila zpracovat navrh koncepce dalšiho rozvo- 
je radioamaterske činnosti^ ktery byl v roče 
1977 schvalen sekretariatem UV KSČ a UV 
Svazarmu. Mužeme s uspokojenim konstato- 
vat, že uplynule obdobi patfi mezi nejuspeš- 
nejši obdobi radioamatćrske činnosti, kdy se 
v dusledku koncepčm prace podarilo dosah- 
nout vyraznych vvsledku a.vvtvofit vhodne 
podminky pro plneni dalšich narocnejšich 
společenskych uloh. 



Obr. 3 . Všichni delegati i hoste se zajmem 
poslouchali zpravu o činnosti, prednesenou 
RNDr. L. Ondrišem 


Dale dr. Ondriš zduraznil vyznam spolu- 
prace s Federalnim ministerstvem spoju 
a'Ministerstvem narodni obrany, VHJTES¬ 
LA a dalšimi podniky a institucemi. Uvedi, že 
dlouhodoby krizovy stav v materialne tech- 
nickem zabezpeČem radioamaterske činnosti 
byl rešen vytvorenim vyrobmch zafizeni a za- 
bezpečenim dodavek od n. p, TESLA a od 
ČSLA. Zkonstatoval, že ve prospech budo- 
vam vlastni MTZ odpracovali radioamatćfi 
pfes 100 000 brigadmckych hodin, pro vnitr- 
ni organizačni pomoć Svazarmu dalšich 
60 000 brigadnickych hodin a pro ostatni 
složky NF jeste dalšich 65 000 hodin - 
celkem teđy pfes 225 000 brigadnickych 
.hodin. 

Potom v detailni analyze rozebral plneni 
uloh z hlediska dokumentu ,,Smery a ukoly 
dalšiho rozvoje radioamaterske činnosti 
Svazarmu“. Zkonstatoval, že pfes dosažene 
uspechy a celkove kladne hodnoceni neni 
radioamaterska činnost dosud rozvijena 
na dostatečne masove zakladne, nem 
dostatečne specializovana a ani dosta- 
tečne technicky vybavena, aby mohla v ža- 
doucim' rozsahu uspokojovat rostouci člen- 
skć potfeby. Stale pfevaiuji individualni 
zajmy a technicke a materialni vybaveni 
radioklubu je vetšinou zastaralć. Začatkem 
roku 1978 bylo y ČSSR 1097 radioklubu 
a ZO s radioamaterskou činnosti, v kterych 
bylo zapojeno 22 635 členu. Ročni pfirfistek 
počtu členu čini asi 8-9 %. Na jeden radio- 
iđub pripada tedy 23 členu, na jednu kolek¬ 
tivni stanici v prumeru 7 operateru. 

V za veru dr. Ondriš uvedi, že rozvoj 
vedeckotechnickč revoluce, boufliv^ vyvoj 
elektroniky, vyžaduji od nas novć pristupy. 
Meli bychom dosahnout, aby každy funkcio- 
naf od okresni radioamaterske rady až po 
URRk citil potfebu udelat vše pro rozšireni 
a posileni vlivu Svazarmu v naši odbomosti 
na co nejvetši počet našich občanu a ze- 
jmena mladeže. 

Po uvodnim projevu pfedsedy URRk 
RNDr. L, Ondriše, OK3EM, byla nejaktiv- 
nejšim radioamaterum za jejich obetavou 
praci pfedana svazarmovska vyžnamenani 
a čestna uznani. 

Čestne uznani k Vi. sjezdu Svazarmu za 
aktivni praci pfi rozvoj i brannč vychovy 
obdrželi: 

Jozka Zahoutova, OK1FBL 
Karei Pazourek , OK2BEW 
ing . Vlastimil Chalupa, CSc. 
gen. mjr , ing. L. Stach 
ing . F. Kralik 
Zdenek Holub 
RNDr. L. Ondriš\ OK3EM 
ing. E. Mdcik, OK3UE 
Josef Čech, OK2-4857, MS 
Nejvyšši svazarmovske vyznamenanl Za 
brannou vycbovu obdrželi: 
prof. MUDr. J. Hrbek, CSc. 

'ing. Vaclav Vildman, OK1QD 
pplk. Miloslav BenyŠek 
ing. Alek Myslik, OKIAMV, MS 
Emil Kubeš, MS, OK1AUH 
Oldrich Spilka, OK2WE 
Ondrej Oravec, OK3CDI 
Čestny titul Mistr sportu byl udelen Ota- 
karu Kuželovi, OKIVAA, a E. Melcerovi? 
OK3TCA. 

Zlaty odznak za obetavou praci pfi vystav- 
be Svazarmu I. stupne obdrželi: 
ing. Boris Magnusek. OK2BFQ 
Feter Martiška, OK3CGI 
Štepan Martinek, OK2BEC 
pik. ing. Štefan Malovec 
Ing. Lubomir Herman, OK2SHL 
Po kratke pfestavce s občerstvenim byla 
zahajena diskuse.' 

K problematice prace s mladeži promluvil 
* vedouci komise mladeže URRk mistr sportu 

J. Čech, OK2-4857. 

Kladne zhodnotil zvyšem aktivity kolek- 
tivnich* stanic, což pripisuje velkym dilem 














Obr. 2. Česma uznania vyznamendni Svazar- 
mu obdrželi nejobetavejši funkcionari 


souteži OK- Maraton, jejiž popularita neu- 
stale roste. Zkonstatoval naprosty nedosta- 
tek prijimaču a finančne dostupnych součas- 
tek pro mladež, což brani dalšimu zvetšovani 
počtu rađiovych posluchaču a mladych ope¬ 
rateru kolektivmch stanic. 

Ing. Z. Prošek, OK1PG, vedouđ komise 
VKV URRk, hovoril o konkrćtnich vysled- 
cich, dosaženych v praci na VKV za posled- 
nich pet let. Uvedi napr., že v tćto dobe byly 
rekonany všechny československe rekordy, 
yla znovu zavedena tfida D, zajišten dovoz 
stanic FT221 ap. Technicka uroven vybaveni 
vetšiny kolektivmch stanic je však slabšf. 
značna čast kolektivek pouziva soukroma 
zarizeni svych operatćru. Zminil se o neunos- 
nć cene vykonovych tranzistoru, dovezenych 
ze SSSR, ve srovnani s jejich cenou. napr. 
v NDR. 

Vedouci komise KV URRk, RNDr. V. 
Všetečka, CSc., vy2dvihl ve svem diskusnim 
pfispevku velmi uspešne masove zavody na 
KV k XV. sjezdu KSČ, k 30. vyroči osvobo- 
zeni ČSŠR a k 60. vyroa VftSR. Pohovofil 
dale o dalšich dosaženych uspešich a planech. 
do buđoucnosti a jako zakladni problem 
uvedi neđostatek prijimaču, zejmena pro 
mladež. 



Obr. 4. V. Malina hovoril o politickovychov- 
ne praci 


Velmi zajimavy diskusni prispevek na 
tema politickovychovne prace prednesl V. 
Malina z Krashc, Na praktickem prikladu 
vlastni akce kraslickych ke 40. vyroči pohra- 
ničniho incidentu v Bublave, kde byly ne- 
meckymi ordnery zastreleni čtyfi naši obča- 
nć, ukazal,jak ma vypadat neformalni pristup 
k politickovychovne praci a uvedi zaroven 
jeji pfesvedčivć vysledky. Uvedi dale, že 
zakladni rysinternacionahsmu, ktery je naše¬ 
mu radioamaterskemu sportu vlastni, by byl 
posilen možnosti navazovani osobnich kon¬ 
taktu s. temi radioamatery, s kterymi se 
zname pouze z radioamaterskych pasem. 

Palo Grančič pohovoril o situaci v ROB na 
Slovensku, Ivan Doczy dal zajimavy namet 
k novemu postupu zakladani radioklubu tak, 
aby lepe plnily sve všestranne společenske 
poslani. 

Federalni ministr spoju ing. V. Chalupa, 
CSc., reagoval na diskusni prispevek dr. 
Všetečky a ujistil pritomne radioamatery, že 
československa delegace na Svetovć teleko- 
munikačni konferenci (WARC) v roče 1979 


se bude snažit ve spolupraci a společnem 
postupu se SSSR a dalšimi socialistickymi 
staty prosadit co nejpriznivejši podminkv pro 
dalsi radioamatčrskou činnost pokud jde 
o pridel kmitočtu. Uvedi ve stručnosti sou- 
časne uspechy a ukoly resortu ministerstva 
spoju a požadal radioamatčry o pomoć pri 
pruzkumu slyšitelnosti nČkterych novych 
rozhlasovych vysilaču, uvadenych do provo¬ 
zu v posledm dobe. Podekoval radioamate- 
rum za peknou a učinnou propagaci na 
celosvetovć vystave poštovnich znamek 
PRAGA. Navrhl spolecnou navštevu s pred- 
staviteli URRk u ministru školstvf ČSR 
a SSR, pri kterč by se zjistily možnosti 
spoluprace a pevnejšiho začleneni radioama- 
tćrske činnosti do oblasti pusobeni minister- 
stev školstvi. Ujistil pritomne o tom, že 



Obr. 5. Federalni ministr spo ju ing. V. Chalu¬ 
pa, CSc., pri svem diskusnim pfispevku 


ministerstvo spoju se vynasnaži v maximalni 
mire rozsirit členskou zakladnu rađioamate- 
ru Svazarmu zrizovanim radioklubu ve svych 
ustavech, zarizenich a odbomych učilištich. 

O hlavnich problemech prace našich ope- 
ratčrek, žen a divek, promluvila ve svem 
pečlive pripravenćm pfispevku Eva Marho- 
va, OKIOZ, vedoud rubriky YL v AR. 
S jejim diskusnim prispevkem budete pod¬ 
robne seznameni v AR A3/79. 

Mistopredseda UV Svazarmu pik. PhDr. 
J. Havlik uvedi jako hlavni ukol na prišti 
obdobi masovy rozvoj radioamatčrske čin¬ 
nosti. Ve svem pfispevku venoval značnou 
pozornost i vrcholovemu sportu ve Sva¬ 
zarmu. * 

> 



Obr. 6. Eva Marhova, OKIOZ , hovorila 
o problematice žen a divek v radioamaterske 
činnosti 



Obr. 7. Mistopredseda UV Svazarmu pik. 
PhDr. J. Havlik vytknul jako hlavni ukol 
masovost 


O vyznamu politickovychovne prace v ra- 
dioklubech a fiutnosti diferencovat ji jx>dle 
zajmu a veku hovorila s. Jaroslava Vinklero- 
va. 

Generalmajor ing. L. Stach zduraznil, že 
neni vojska v naši ČSLA bez elektroniky a že 
elektronika ma pro obranyschopnost naši 
vlasti velky vyznam. Kriticky priznaj, že ne 
vždy jsou absolventi svazarmovskćho,vycvi- 
ku zaraženi ke spojovacimu vojsku, ale 
uvedi, že vzhledem k rozšireni elektroniky do 
všech druhu vojska je jejich ve Svazarmu 
nabytć kvalifikace využito vlastne všude. 

Jozef Komora, OK3ZCL, pohovoril o roz¬ 
voj i telegrafie jako sportu v SSR, o novych 
metodach prace s mladeži v tomto sportu, 
o novych typech souteži pro jednotlivce 
i družstva, kterć zkoušeji ve Vychodosloven- 
skćm kraji, kde začinaji pracovat již s mlade¬ 
ži ve veku 8 let. 

Poslednim diskutujicim bvl I. Hudec, 
OK1RE, predseda ČURRk. Pozdravil jed- 
nani konterence jmćnem Češke ustredni 
rady radioklubu a kratce pohovoril o jejich 
planech na nejbližši obdobi. 

Po kratke prestavce potom pfednesly sve 
zpravy mandatova a volebm komise a byli 
zvoleni členovć novć ustredni rady radioklo- 
bu Svazarmu, všichni jeđnomysine: 
pplk. Miloslav Benvšek 
JosefČech, OK2-4857, MS 
Laaislav Dušek , OKlXF 
Kamil Donat , OKIDY 
Ladislav Hlinsky t OK1GL 
Štefan HorecJcy 
Jaroslav HudecfOKIRE 
ing. Vlastimil Chalupa , CSc., OKI-17921 
ing. Miloslav Janota 
ing. Dušan Kandera , OK3ZCK 
ing. Frantisek Kralik 
Mdrgita Lukačkova , OK3TMF 
pik. ing. Štefan Malovec 
ing. Egon Mocik, OK3UE 
ing. Alek Mvslik, MS, OKlAMY 
RNDr. L. Ondriš\ OK3EM 
Stan'islav Opichal, OK2QJ 
gen. mjr. ing. L.-Stach, OKI-17922 
ing. Frantisek Smolik, OK1ASF 
Artur Vinfder,. OK1AES 
Artur Zavatsky .. 

Poslednim bodem jednani konference 
bylo schvalem usnesem, ktere na zaklade 
jednani konference vytyčilo hlavni ukoly 
terminy k jejich splneni a odpovednč organy 
popf. osoby. S jednotlivymi body tohoto 
usneseni budete na strankach AR postupne 
seznamovani. 

Konferenci zakončil nekolika zaverečny- 
mi slovy RNDr. L. Ondriš, podekoval všem 
delegatum za učast a aktivm spolupraci na 
jejim jednam a popral všem mnoho uspechu 
v plneni vytyčenycn ukcHu. 

-amy 



Panelovd merici pristroje 

Kmitočtovd jednotka 
pro hudebni nšstroje 

Alfa monitor 
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Rozloučeni 
s dr. Jirim 
Mrazkem... 

,,V hroznych bolestech jsem napsal do 
posledm'ho čisla Amatćrskćho rad i a 
1978 člćnek o podmrnkčch v pffštim 
roče. Zatnul jsem zuby: neprestanu, do¬ 
kud to nebude hotovć. ProtrpČI jsem to 
a dopsal člčnek z posledm'ho zbytku 
svych sil. Ai ho budete čist, včnujte ml 
tlchou vzpominku .. 

vzkdzal Jin Mrazek, OKI GM, 17. zari 1978 
čtendrum AR. Potom jeste 24. rijna nadikto- 
valpri naši ndvšteve v nemocnici namagneto- 
fonovy pdsek predpovedi podminek širenipro 
Amaterske radio na dalŠi tri mišice. Z viastni 
iniciativy a v bolestech. Tri tydny na to, v noći 
na 15. listopad 1978, zemrel. 



Neni mnoho osobnostis tak vyjimečnymi duševnimischopnostmi, jako byl dr. J. Mrazek. Proto 
/je jeho odchod ztratou bez nadsazky pro celou společnost. Byl vedcem, ale nenechdval si to, na 
co prišel a co zvlddl, pro sebe. Mel vynikajici schopnost vysvet lov at ty nejsložitejši technicke veći 
i uplnfm laikurh, a to vysvetlovat tak, ze porozumeli. Jeho komentare a porady v rozhlase 
a televizi a čldnky v iasopisech byly všem srozumitelne, i kdyz pojedndvaly o vedeckfch 
poznatcich a informovaly o nejmodernejši technice. Byl chodici encyklopedii presnych dat 
a udaju ze všech oboru, o ktere se zajimal. Ai uz šio o kosmonautiku, astronomii, 
telekomunikace, matematiku, elektroniku nebo v poslednich letech o vypočetni techniku, vždy 
šel az ksamym korenum problematiky. A vvchazeje z teto hloubky, mnohdy hraničicis filosofii ’ 
umelpoužit velmi srozumitelne vyrazove prostredky, aby svepoznatky sdelil ostatnim. A nejen 
to. Jeho myšlenky, pristupy a ndpady byty vždy originalni, viastni, nove. Presto zustaval vzdy 
skromny, kazdemu rad poradil, všechny pisemne dotazy zodpovidal tyz den. A pracoval do 
poslednich dnu sveho života, i kdyz musel premdhat nesmirne bolesti. 

Dr. J. Mrazek se vždy hrdehlasil k radioamaterum. Již za studii na gymndsiu v Praze-Libni 
chodival často k jednomu z našich prvnich radioamateru, P. Motyčkovi, OK1AB. Za sveho 
studia na Karlove universite se stal v roče 1946 organizovanym radioamaterem s posluchač- 
skym Čislem OKI-2028 a o rok pozdeji ziskal koncesi a značku OKI GM. Již od teto doby se 
zajimal o šireni krdtkych vln a spolupracoval s Československou společnosti astronomickou. 
Od roku 1953, po ziskdni doktoratu prirodnich ved, pak pracoval v Geofyzikdlnim'ustavu 
Československe akademie ved. Bvl funkciondrem ustredni rady radioamaterske organizace 
v padesatych letech a ve stejne dobe i uspešnym reprezentantem Československa v rychlotele- 
grafii;, jeste dnes by ho tehdy dosazene vysledky fadily mezi naše nejlepši telegrafisty. Od 
počdtku sve radioamaterske činnosti publikoval viastni čldnky v odbornych Časopisech a od 
vzniku Amaterskeho radia byljednim z jeho nejverneišich spolupracovniku. Zpracovdvalpro 
AR pravidelne predpovidi šireni krdtkych vln, ze kterych již temer 30 let čerpalo mnoho 
radioamateru na celem svete. 

Krome vedeckych a technickych otdzek, jimiž se zabyval, byl velkym milovnikem zejmena 
klasicke hudbv a vynikajicim znalcem stare Prahy, jeji historie a pamatek. 

' Jeho život byl krute zlomen v plnem rozmachu tvurČich sil. 

V poslednich tydnech a dnecn se zamyšlel nad svym osudem, ktery mu byl, jako exaktne 
myslicimu vedci a matematikovi, jasny. Pri jednom rozhovoru rekldr. ing. Danešovi, OKI YG: 

„Nic neni ve vesmtru ponechano nahode. Všechno ma sve misto. Neptam se, proc prave jd 
mam trpet bolest a umirat. Ptdm se čemu slouži, čemu pomaha moje utrpeni. Vim, ie to neni 
marne. Az budeš o mne psdt nekrolog, napis, ze zemrel človek, ktery nikdy nikomu neubližil/ 

dr. .ing. J. Daneš, OKlYG 
Redakce AR 


Semin£F technlky KV 

Prvni rijnovou sobotu usporadala ČURRk 
v Marianskych laznich v zotavovne Lenin- 
grad seminar techniky KV pro krajske lekto- 
ry technikv• Zučastnilo se ho pres 60 radioa¬ 
materu z CSR, kteri vyslechli 7 zajtmavvch 
technickych pfednašek a shlćdli vystavku 
vyrobku podniku UV Svazarmu Radiotech- 
nika. Seminari pfedchazel mobilni zavod, 
jehož riiem bylo prave mfsto konani semina¬ 
re. Svoji prednašku o mobilni antene moh] 
tedy ing. K. Marha, OK1VE, doplnit i pri- 
mou ukazkou, kterou vam zprostredkujeme 
alespon fotograficky. Ćela akce byla pečlive 
zajištena radioamatery z Marianskych lažni 
a z celeho okresu. 

-f/ffJV 



Obr. 2. Smyčkova mobilni antena OKI VEna 
jeho Š100 




Aktivni antena pro pdsmo VKV (1. cena v kategorii lb) 


Stereofonni magnetofon (zvldštni cena) 













VYSLEDKY KONKURSU AR - TESLA 1978 


Do desdteho ročniku konkursu bylo prihldšeno celkem 38 konstrukci. Nejpočetneji byla 
jako každy rok obsazena treti soutežni kategorie; uroven nejlepšich pracibyla dosti vyrovnana, 
a proto komise rozhodla udelit v teto kategorii dve druhe ceny a dalšim konstrukcim z teto 
skupiny udelit zvlaštni odmeny. Ve druhe kategorii byla rovnež uroven nejlepšich praci 
pomerne vyrovnand; komise rozhodla neudelitprvni cenu, ale dve druhe a dve treti cenyv teto 
kategorii, navic i tri zvlaštni odmeny. Vprvni kategorii ocenila komise krome nejlepšich tri praci 
i snahu nejmladŠiho (jedenactileteho) soutežiciho, jemuz udelila za dve prihlđšene konstrukce 
zvlaštni odmenu. 

Komise ve složeni ing. Josef Marek - pfedseda komise, ing , František Smolik - zđstupce 
predsedy komise, doc. ing. liri Vackdr, CSc., Kamil Donat, Miroslav Dudek, Luboš Kalousek 
a ing . Premysl Engel - členove komise , rozhodla po jedndni dne 24. 10. 1978 o umisteni 
konstrukci a o jejich odmeneni takto: 


Kategorie la 

1. cena Stavebnice doplnku ke školnimu 

demonstračnimu pristroji (O. Janda) 1500,- v hotovosti 

500 - poukazka na zbo/.i 

2. cena Tnrozsahovy indikator napeti 

sdiodouLED(ing. J. Matouš) 1000,-pouk. 

3. cena Bezdotykovy indukčm snimač 

polohy (ing. J. Horvath) 500,-pouk. 

Kategorie lb 

1. cena Subminiatumi aktivni antena pro 

pasmo VKV(ing. J. KJabal) 1500,-vhot. 

500,-pouk. 

2. cena EIektronicky regulator otaček RC 

modelu (ing. B. Pavelka) 1000,- pouk. 

3. cena Vysokofrekvenčni RCgenerator (J.Drexler) 500,-pouk. 

Kategorie II 

1. cena neudelena 

2. cena Indikator napefovych urovni (L. Grygera) 1500,-pouk. 

Stereofonni zesilovač 2 x 12 W s IO (ing. V. Musil) 1500 - pouk. 

3. cena Viceučelovy lekarsky meriđ pristroj (G. Lauseker) 1000,-pouk. 

Efektovy zesilovač (V. Valčik) ‘ 1000,-pouk. 


Kategorie III 

1. cena Čislicove panelove merid pristroje (ing. K. Haas) 3000,-vhot. 

2. cena Merič kondenzatoru (J. Zuska) 2500,-pouk. 

Zdroje kmitočtoveho rozmitaneho signalu (F. Kyrš) 2500,- pouk. 

3. cena ČisIicovy merič kapacity (ing. J. T. Hyan) 2000,-pouk. 


Zvlšštni odmčny 

Elektrofonicky rytmovy nastroj (J. ftihak) 

Čisiicovy merač frekvencie (V. Bačkor, S. Vajda, pro každeho 
z autoru cena 300,- pouk.) 

Zobrazovaci jednotka k TVP (RNDr. V. Brunnhofer) 

Stereofonni magnetofon (J. Belza) 

Kvakadlo na kytaru (M. Chmela) 

Generator signalu barvy (ing. J. Riha) 

Pristroj pro zkoušeni logickych IO (ing. V. Honzik) 

Diarkove senzorove ovladanie TVP (R. Dolinka) 

Osciloskopicky pnstavek k TV pri jimači (RNDr. L. Kryška) 
Bezkontaktm teplotm spinač (P. Šoltesz) 

Pristroj pro serizovanipredstihu spalovacich motoru (ing. K. Pazdernik) 
SS milivoltmetr, Blikač (I. Tury) 


500,-vhot. 
300 - pouk. 


600,-pouk. 
500,-vhot. 
500,- pouk. 
500,-pouk. 
500,-vhot. 
500,- pouk. 
500,-pouk. 
500,- v hot. 
500,-pouk. 
200 ,-pouk. 
200 ,-pouk. 


Autori odmenenych praci byli iiž o vysledcich informovani. DŠkujeme všem za učast 
a blahoprejeme uspešnym konstrukterum. Jako v minulfch letech, i letos najdou naši čtenan 
popisy konstrukci z konkursu AR - TESLA na strankđch AR rady A , popr . B. Podminky 
konkursu pro rok 1979 budou uvefejneny ve druhem letošnim čisle AR faay A. 


Na zaver jeŠte jedno sdeleni redakce našim čtendrum. Pri priležitosti 10. vvroči konkursu 
a v rdmci akciporddanych k VI. sjezdu Svazarmu jsme chteli usporadat vystavku praci z deseti 
let porađani konkursu. Proto jsme na pocdtku lonskeho roku zjišt’ovali, zda by učastnici teto 
souteže mohli pro vystavku sve vyrobky zapujčit, a zjistili jsme , ie by bvlomoino vystavovat 
temer sto expondtu. Ćela akce však ztroskptala na nedostatku vhodnycn prostor, ktere nebylo 
mozno ani v souČinnosti s pracovniky UV Svazarmu zajistit. Dekujeme tedy alespoh touto 
cestou všem , kteri byli ochotni sve konstrukce dat k dispozici , popr. i pomoći pri organizaci 
vystavky. 
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Vysokofrekvenčni RC generator (3. cena 
v kategorii lb) 



Viceučelovy lekarsky mericipristroj (3. cena 
v' kategorii II) 



Efektovy zesilovač (3. cena v kategorii Ih 



Elektronicky regulator otaček pro RCmodely 
(2. cena v kategorii lb) 
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Redakce 









Novinky 

sovetske elektronika 

Jednou z nejvyznačnejšich akci Meske československo-sovetskeho pratelstvi v roče 1918 
byla vystava ,,Uspechy sovetske vedy a techniky“ v palači U Hybernu v Praze . Viče nez 700 
exponatu ze všech oblasti elektroniky na vystavniploše 1,5 lisice m 2 presvedčive dokazovalo 
uspechy sovetske vČdy a techniky. Vystavu pnpravilo 20 sovitskvch ministerstev, ustavy A V 
SSSR a vyrobntpodniky elektroniky a automatizace. Podat podrobne a zajimave informace 
o všech novinkach vystavy by si vvzddalo priliš velky rozsan, proto vas cnceme informovat 
alespoh o nejdulezitejšichnovinkachelektroniky aradiotechniky, uvedenych jakna vystave, tak 
i na viče nez patndcti sympoziich a temer čtynceti odbornvch prednaŠkach, proslovenych 
v Praze, Brne a Bratislave sovetskymi vedci. Vystavu navštivilopres 400 000zajemcu a musela 
byt pro velky zđjem prodlouzena. Tematika vystavy byla rozdelena do peti ucelenych časti 


Souč£stkovš zćkladna elektroniky 

Miniatumi kondenzatory byly vystavova- 
ny ve všech variantach: po!ystyrćnove K71- 
6 , polystyrćno-tereftalatove K73P-3, niobo- 
ve elektrolyticke K53-4 a ćela rada hliniko- 
vych elektrolytickych typu K50-6 až K50-1 9. 
Zajimave byly varikapy BK2 s nelinearnim 
činitelem az 8 pro stejnosmerne napeti až 
160 V; dodavaji se v peti typech. Dale byly 
vystavovany typovć rady polovodičovych 
germaniovych a kremikovvch diod vćetne 
subminiatumich svitivvch diod typu 
KL101A až KL105B a rada mikrovlnnych 
kremikovych diod AAII2A a B, vyrabenych 
planarne epitaxni technologii. Tyristory pro 
maximalni proud 10 A typu KU202A a ma- 
ximalni napeti 400 V jsou vyrabeny planarne 
difuzni technologii a vyznačuji se velkou 
tepelnou odolnosti. 

Integrovane obvody byly predvedenv asi 
ve tficeti typovych skupinach z rad K130 až 
K531 (TTL, DCTL, ECTL, DTL). Nejvetši 
zajem se soustfecfoval na mikroelektronicke 
obvody BIS (Bolšije integrirovanije schemi) 
mikropočitaču (mikroprocesorv, pameti, 
vstupnia vystupm jednotky). Obvo»dy BIS 
(LSI) obsahuji na safirove podložce (čipu) 
v kremikove vrstve o plošne velikosti jen 
nekolika mm 2 funkčni ekvivalenty až asi 
100 000 tranzistoru, 8000 odporu a 1000 
kondenzatoru. Mikroprocesory prinaseji do 
elektroniky a automatizace kvalitativni zrne- 
ny, jsou zakladem mikropočitaču a jedno- 
učelovych automatickych zarizeni pro pru- 
myslove, dopravni a domaći použiti; jejich 
prednostmi jsou maly zastaveny prostor, 
relativne nizka cena a možnost nejruznejšiho 
programovani. 

Barevne a osciloskopicke obrazovky typu 
40LK4C, 56LK3C; 13LO101M 

a 13LO102M bylv pfedvadeny v činnosti jak 
v prijimačich BTV, tak v jednoučelovych 
osciloskopech, napr. Sl-485. 

Plynove a polovodičove lasery byly pred- 
vadenv v praktickvch aplikacich. Automa- 
ticke laserove zarizeni LUČ-2 se použiva 
v hlubinnych uhelnych dolech k určovani 
malćho obsahu metanu. U jednoho z polovo- 
dičovych laseru se dosahuje impulsniho vyko- 
nu 10 kWpri trvaniimpulsu 5.10~ 9 až 10' 12 s. 

Nove televizm smmaci elektronky - vidi- 
kony L1408 až L1430 od velikosti vnejšiho 
prumeru 40,65 mm až po 13,5 mm jsou 
určeny mj. pro ružna zarizeni prumyslove 
tele vize, z nichž typ PTU-40 bylna vystave 
v provozu a vyznačoval se velkou rozlišovaci 
schopnosti i za zhoršenč viditelnosti. Vysta- 
vovane snimad elektronky typu superorti- 
kon (LI17 až. LI231) jsou pozoruhodne 
velkou odolnosti proti otresum v rozsahu 1 až 
1000 Hz pri zrychleni až 10 g. 
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Elektronika včdš 

Tato čast vystavy se vvznačovala puvod- 
nosti rešeni ruznych elektronickych pri- 
stroju a zarizeni vyvinutych vetšinou ve 
vyzkumnych pracovištich Akademie ved 
SSSR. Optoelektronicke zpracovam infor¬ 
mace v souprave GRADAM v laboratornim 
provedeni využiva optickeho vlakna z boro- 
fosforokremiku s utfumem 5 dB/km a polo- 
vodičoveho laseru. Ćislicove informace se 
prenašeji rychlosti 50 Mbitu/s. Ztraty v ko- 
nektorech jsou max. 3 dB, pri rychlosti pre- 
nosu 10 Mbitu/s je vykon laseru 100 mw. 

Pro radiofyzikalni vyzkum byl vyvinut 
radiometr pracujici v milimetrovem pasmu 
vln s vlnovodem obdelnikoveho prurezu 
17x8 mm. Jeho antćnm vyzarovač je trych- 
tvrovitj. Instaluje se do letadla IL-14 nebo 
do druzic typu Kosmos (243). Využivd k čin¬ 
nosti radiofokačniho .principu a je určen 
k vyzkumu vlastnosti zemske atmosfery, 
morske hladinv, k zjišfovam pohybu a tvorby 
ledovcu, tepelneho zareni zeme, vlhkosti 
pudy, vyskytu lesnich požaru apod. Pro tyto 
učely se po uživaj i radiometry s vlnovou 
dćlkou 1,35; 2,25; 3,4 cm. V ustavu radio- 
techniky a elektroniky AV SSSR se tyto 
pristroje použivaji k sondovani zemedel- 
skych kultur podle ruznych priznaku, hlavne 
zmen dielektrickych konstant vlivem vlhkos¬ 
ti. Experimentalne byla stanovena zavislost 
tepelneho vyzarovam pudy na vlhkosti, ne- 
bot’ dosažena citlivost (0,1 až 20 g/cm 2 ) pro 
tento učel zcela vyhovuje. 

Zajimavou novinkou byl parametricky 
menič mm vln pracujici s využitim tzv. 
•Josephsonova jevu ve slabe vazanych supra- 
vodivych stnikturach s tunelovym jevem, což 
umožnuje konstrukci velmi i^chle tunelove 
logiky. MČnič je chlazen heliem a tune!ovy 
Josephsonuv jev se využiva k detekci velmi 
slabych mikrov!nnych elektrickych signalu. 
Menič je určen pro. radioastronomicky vy- 
zkum; ztrata pri transformacije 13 dB a do¬ 
sahuje se vykonu 10 -fi až 10“^ W. 

Pozoruhodnou novinkou byla polovodičo- 
va laserova promitad televizni obrazovka 
umožnujid projekd na prumeru o velikosti 
až 12 m 2 . Eiektronovy paprsek po ur>'chleni 
prochazi elektrostatickym modulatorem 
a systemem elektromagnetickych vychylova- 
dch dvek. Až po tuto čast drahy elektrono- 
veho paprsku je system stejny jako u dosa- 
vadnich konstrukd obrazovek. Potom dopa¬ 
da elektronovy paprsek na polovodičovou 
vrstvu o tloušfce nekolika mikronu, nanese- 
nou na prusvitnčm safirovćm okenku, upev- 
nenčm v chladidm ramečku. Polovodičova 
vrstva obsahuje miliony mikrolaseru, vysila- 
jidch pri dopadu elektronoveho paprsku 
viditelne svetelne paprsky, ktere vytvareji 
televizni obraz na safirovem okenku o ploše 
asi 100 mm 2 . Obraz se vyznačuje presnymi 
tvary a velkou svetelnou intenzitou; snadno 
se potom vhodnou optikou promita na vel¬ 


kou plochu. V dalšim vvzkumu se feši umis- 
tem tri polovodičovych vrstev na safirove 
okenko k vytvarem červene, zelene a modre 
barvy pro ziskani barevneho televizniho 
obrazu. 

Mohutny urychlovač elektronu EOL-400 
byl vyvinut pro radiaČne chemickč vytvrzo- 
vani polymerovych vrstev a povlaku kovo- 
vych nadob a jinych vyrobku. Krome toho se 
použiva pro vyrobu foliovych dielektrik kon¬ 
denzatoru apod. 

Vyznačnymi exponaty byly miniatumi ke¬ 
ramičke piezoelektricke meriče ziychleni, 
z nichž byly pfedvedeny typy M-0704 až 
M-1305 o plošnych rozmerech 8,5 x 8, 
22 x 4 a 12 x 14 mm v počtu 11 ružne 
kmitoctove nastavenych rezonančnich oblas- 
tech od 12 do 85 kHz. Spolehlive pracuji 
v rozmezi teplot od -100 do +200 °C. Jsou 
určeny k mereni vibrad, uderu a dynamic- 
kych namšham, zejmena v automobilmm 
a raketovćm programu. Modulovč rešeni se 
vyznačuje univerzalnosti a širokou použitel- 
nosti v laboratornich a provoznich podmin- 
kđch ruznych strojirensKych a elektrotech- 
nickych oboru. 

Elektronika nćrodnimu hospod^fstvi 

Hlavnimi exponaty byla zarizeni elektro¬ 
ničke čislicove vypocetm techniky, zvlaste 
pro automatizovane systemy rizeni. Model 
systemu velkčho počitače EC 1060 byl pred- 
vaden v zakladni sestave perifernich jedno- 
tek. Jeho procesor EC 2060 ma 183 instrukd, 
virtualni pamef o kapadte 16 Mbyte a ope- 
račni rychlost 1 až 1,3 mil. operaci/s. Predsta¬ 
vu je nejvyšŠi typ počitače pro zpracovani 
hromadnych dat v rade jednotneho systemu 
elektronickych počitaču (JSEP) zemi RVHP. 
fodici podtač SM-3 umožnuje automatizad 
technofogickych procesu, vyznačuje sepru- 
memym bezporuchovym intervalem 5000 
hodin. Velke pozornosti se tešily take kapes- 
m kalkulatorv Elektronika ruznych typu. 

Zajimavć bylo elektroničke čislicove zari¬ 
zeni pro rozlišeni mluvenych prikazu TRON- 
KA-6, kterć automaticky reaguje na 16 
rozeznavadch prikazu vybranych operato- 
rem a pevnČ nastavenych do pameti. Zarizeni 
je určeno pro automatizovane systemy rizeni 
technologickych vyrobnich nebo jinych pro¬ 
cesu. Reakčni doba zarizeni je 0,12 s. 

Ukazky nekterych elektronickvch auto- 
matizačnich prostredku typu AKESR (Agre- 
gatnyj kompleks elektri&skich analogovych 
sredstev regulirovanija), se vyznačovaly 
kompaktm konstrukd, duslednou stavebni- 
covou koncepd a univerzalnosti. Systemove 
sestavy AKESR maji prumemou dobu mezi 
dvema poruchami 2000 h. 


Spotrebnf elektronika 

V teto časti vystavy byIo stale mnoho nav- 
Števniku, nebot rozhlasova technika, zari- 
zeni pro vemou reprodukd zvuku a televizni 
technika byly pritažlive programy. Z mno- 
ha exponatu tridy Hi-Fi byl pozoruhodny 
vemym zvukem magnetofon Jupiter-202- 
stereo, kterv ma automatickč odedtaniodvi- 
nuteho pasku a umožnuje dvou až čtyrstopy 
zaznam. Ma dve rychlosti posuvu pasku. 
Kmitočtovy rozsah je pri rychlosti posuvu 
19,05 cm/s 40 až 18 000 Hz a pri rychlosti 
9,53 cm/s 63 až 12 500 Hz. maximalm nf 
vystupni vykon je 8 W, prikon ze site 70 W 
a hmotnost magnetofonu 18 kg. Dve repro- 
duktorove jednotky se vyznačuji velmi dob- 
rou reprodukd, nebof obsahuji basreflexove 
ozvučnice s automatickym omezenim vzniku 
akustickć zpetne vazby. Dominantnim expo- 
natem byla souprava ,,Elektronika-D 1-011 
Kvadro t( . 

Zajimavy byl miniatumi prenosny televi¬ 
zor Elektronika Ft-01 (viz. III. str. obalky, 
obr. 2) s uhlopričkou obrazovky 8 cm, osaze- 




Obr. 1. Elektroničke hodiny rizene krysta- 
lem dodava zđvod Elektronika v nekolika 
typech a v cenach od 40 do 120 rublu. Jsou 
bežne na trhu. Typ na obrazku stoji 120 R 


Lekafskš elektronika 


Na vystave bylo mnoho zajimavych expo- 
natu z oblasti lekafske a kliničke elektro¬ 
ni, napf; laserove chirurgicke zarizeni 
Skalpel-1 umožnujici provadet laserovou te- 
rapii očni sitnice, nebof ostry svetelny papr- 
sek je nejtenčim nastrojeni chirurga pro 
"operace krevnich cev oči. Moderni hologra- 
ficke diagnosticke zarizeni, zhotovene v mos- 
kevskem inženyrsko-fyzikalnim ustavu, au- 
tomaticky stanovi lekafske diagnozy a zpra- 
covava mnohoparametricke inrormace s vy- 
užitim laseroveho holografu. Dosahuje se až 
deseti vysleđnych stavu na zaklade padesati 
parametru snimanych s tela pacienta. 


Vvstava uspechu sovetske vedy a techniky 
v oblasti elektroniky byla realnym dukazem 
bourliveho rozvoje sovetske elektroniky, na- 
zorne dokumentovala sepeti vedy s vyrobou, 
v niž ma elektronika stale vetši duležitost 
a poslani, nebof znasobuje všechny smysly 
človeka, zrychluje a zkvalitnuje vyrobni pro- 
cesy, umožnuje rozvoj využiti jaderne ener- 
gie a postupne ovladani vesmirnvch prostoru. 
Tyto perspektivy mohou byt v plnem rozsahu 
zajiŠteny jen společnosti budujici komunis- 
mus, nebof nastupujici vedeckotechnicka re- 
voluce se stale vetšim podilem elektroniky 
v ni ma za ukol plne vyhovovat zajmum 
lidstva. Vystava pfispela k dalšimu prohlou- 
beni naši spoluprace se Sovetskym svazem. 

Anionin Hdlek 
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ny integrovanymi obvody. Moderni video- 
magnetofon Elektronika LI-08 (na 3. str. 
obalky, obr. 3 dole) napajel obrazovymi 
programy prijimače barevne i černobile TV 
na vystave, ktere nazorne dokumentovaly 
velkou jakost sovetskych televiznichpnstro- 
ju. Zarizeni pro televizm hry umoznovalo 
pomoći manipulačnich tlačitek všem zajem- 
cum aktivm učast v ruznych hrach. Zajimavć 
byly šachy, indikovane na televizoru. Tento 
pristroj zkoušel a pochvalil i šachista Karpov 
- mistr sveta. 

Velky zajem se soustrecfoval na ukazky 
stolnich a naramkovych elektronickych hodi- 
nek dvou t>^pu: se svitivymi diodami a tekuty- 
mi krystaly. Miniaturni provedeni damskych 
naramkovych elektronickych hodinek se vy- 
značovalo modnim tvarovamm. Čtyrmistna 
čislicova indikace poskytuje šest udaju: mi- 
nuty, sekundy, hodiny, den v tydnu, datum 
a mesic. Zakladem presneho času je minia- 
turnf kremenny krystal se zakladmm kmitoč- 
tem 32 768 Hz. Presnost hodinek je 
±15s/mesic. Napajeni časomemeho inte- 
grovaneho obvodu zajišfuji dva mikročlanky 
po 1,5 V. 

Mnohe predvadene radioprijimače byly 
v zabrani či vystavovany poprve, napf. kapes- 
ni prijimač SELGA-405 s rozsahy SV a DV, 
prenosny prijimač Meridian 212 se čtyrmi 
vlnovymi rozsahy (150 až 6,2 MHz). 

Pozoruhodnym exponatem byl elektronič¬ 
ki hudebni nastroj LEL z podniku Radio- 
technika. Je to univerzalni nastroj s klavesni- 
cf pro pet oktav a s hudebmm rozsahem až 
sedm oktav. Maximalni odchylka kmitočtu 
vestavenych tonovych generatoru je 0,3 %, 
vystupni akusticky vykon 45 W pri pfikonu 
zarizeni 100 W. 



Obr. 2. Šachovy pristroj; pri hre s partnerem 
televizor s pndavnym zafizenim zobrazuje 
tahy na obrazovce 


Uvod 

Nove poznatky ve vvzkumu polovodičo- 
vych technologii v poslednich deseti letech 
mely velky vliv na rozvoj vyroby polovodičo- 
vych pameti. Polovodičove pameti z hlediska 
sortimentu i z hlediska objemu vyroby dnes 
tvori zdaleka nejvetši objem vyroby obvodu 
LSI, Pameti je velky počet druhu, ktere se od 
sebe liši jak vyrobni technologii, tak i z hle¬ 
diska uzivatelskeho. 

Polovodičove pameti se dnes vyrabeji 
vyhradne s využitim kremiku bipolamimi 
technologiemi a technologiemi MOS. Krome 
staršich bipolarnich technologii STI L a ECL 
se hlavne použivaji planarni technologje I 2 L 
s injekčni logikou a novejš^pfedevšim izopla- 
narni.technologie I 3 L s injekčni logikou. 

U pameti MOS se v minulosti uplatnovaIy 
ružne technologie P MOS a v poslednich 
čtyfech letech se všechny nove pameti resi 
ruznymi technologiemi N MOS a C MOS. 
V N MOS technologii maji dominantni vy- 
znam technologie kfemikoveho hradla 
a technologie H MOS a V MOS. Vlivem 
novejšich N MOS technologii se realizuji 
ružne druhy pameti MOS, ktere se svymi 
parametry vyrovnaji špičkovym bipolarnim 
pametem a đokonce je i v nekterych smerech 
pfedči. Hlavm prednosti je nižši cena a menši 
vykonova spotreba. 

Rozvoj polovodiČovych pameti je prvora- 
dym ukolem všech vyrobcu polovodičovych 
součastek, nebof tyto pameti tvori rozhoduji- 
ci časti objemu. vyroby LSI obvodu. Stači si 
uvedomit, že u každeho počitače čini pameti 
až 85 % z celkove ceny součastek. 


Bipolarni pamčti PROM 

Vetšina bipolarmch pameti PROM použi- 
va Schottk^ho technologii TTL a pracuje 
s dobou pristupu pri adresovani oci 30 do 
90 ns, s kapađtou od 32 do 2048 slov 
s formatem 4 nebo 8 bitu. Pri napajeni 5 V je 
napajeci proud 65 až 180 mA. Pameti 
PROM se vyrabeji jak s vystupem s otevfe- 
nym kolektorem, tak take s tzv. trojstavovym 
vystupem. Vyhodnejši jsou varianty s trojsta- 
vovym vystupem. Zatež se pak riđi z male 
impedance, čimž se dosahne rychlejšiho pre- 
nosu z urovne log. 0 na log. 1. Druhou 
vyhodou je snadnejši a univerzalnejši vetveni 
vystupu, nebof se nemusi použivat určity 
vnejši zatežovaci odpor. U bipolarnich pa¬ 
meti PROM se pro prepalovani použivaii 


vodive mustky z nichromu, polykrystalickć- 
ho kremiku a z titanu vvolframu. Z hlediska 
spolehlivosti je nejlepe vyrešena technologie 
s mustky NiCr, ktera však vyžaduje vetši 
programovaci napeti. U pameti PROM s po- 
lykrystalickymi mustky se vystači s menšim 
programovacim napetim. Nejnovejši techno¬ 
logie s mustkv titan-wolfram dovoiuje dosah- 
nout u PROM velke rychlosti i malćho 
programovaciho napeti. 

K pameti PROM, ktera se použiva pro 
prototyp zarizeni, je obvykle elektricky 
i konstrukčne ekvivalentni bipolarni pamef 
ROM. Rovnež existujLplne ekvivalenty bi- 
polamich pameti PROM a pameti MOS 
EPROM (napr. MMI6385 a S82S2708 jsou 
prime, avšak ,,rychlejši u ekvivalenty pameti 
EPROM 12708). Obdobnč je možnostzame- 
nit i statičke pameti MOS RAM a bipolarni 
pameti PROM (napr. MMI6353 lze zamenit 
za typ 12114 nebo TI TMS4045). 

Dnešni uroven složitosti bipolarnich 
PROM je 8192 bitu. Pracuje se na vyvoji 
typu s kapacitou 16 384 bitu s organizaci 
2048 x 8 bitu nebo 4096 x 4 bity. 

Hlavni pozornost se venuje dvema para- 
metfum: rychlosti pri adresovani a vykonove 
spotrebe. Jelikož nelze oba tyto parametry 
PROM minimalizovat současne, ma obvykle 
určita orga nizace pameti PROM nekolik ver- 
zi (napf. velmi rychla verze a verze s menši 
vykonovou ztratou). 

Pameti PROM se tradične vyrabeji bipo¬ 
larni technologii. Tato situace se však začina 
menit, nebof se objevuji velmi rychlč pameti 
MOS PROM, napr. firma Mostek ma pamef 
MOS PROM s kapacitou 64 bitu, dobou 
pfistupu 80 ns s vykonovou ztratou 150 m\V. 
Obdobnć typy ohlašuji i firmy Intel, AMI, 
Texas Instruments a Motorola. 


Bipolarni pameti ROM 

Dostupne bipolarni pameti ROM maji 
rychlost od 25 do 40 ns a kapacitu až 16 384 
bitu. Vyvojove se pracuje na typech s kapaci¬ 
tou ’ 32 a 64 kbitu. Použiva se obvykle 
technologie S-TTL. Pameti ROM nelze pro- 
gramovat u uživatele a lze je ziskat pri 
dostatečne velkem odberu od polovodičo- 
vych vyrobcu. Prehled nekterych typickych 
bipolarnich pameti ROM je v tab. 1, 
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Tab. 1. 


Pamšti MOS ROM 


Tab. 3 


Organizace 

Typ 

Taa [ns] 

fcc [mA] 

32 x 8 bitu 

6230/6231-1 

50 

125 

256 x 4 bity 

82S226/82S229 

6200/6201-1 

93457/93467 

45 

125 

256 x 8 bitu 

82S214 

• 60 

175 

512 x 4 bity 

82S230/82S231 
6205/6206-1 
93431/93441 ■ 

70 

135 

512 x 8 bitu 

82S215 

6240/6241-1 

93432/93442 

90 * 

170 

1024 x 4 bity 

6250/6251-1 

60 

175 


6252/6253-1 

8228 

60 

70 

175 

1024 x 8 bitu 

82S280/82S281 

6280/6281-1 

100 

170/180 


6282/6283-2 

6280/6281-2 

55 

170 


93454/93464 

45 

170 

1024 x 9 bitCi 

6260/6261-1 

100 

165/175 

1024 x 10 bitu 

6255/6256-1 

100 

165/175 

2048 x 8 bitG 

6275/6276-1 

110 

190 


Pamgtl MOS EPROM 

Pameti MOS EPROM se programuji 
, u uživatele a podle potreby lze jejich obsah 
vymazat pusobenim ultrafialoveno zareni 
a opet je naplnit novym programem. Použiva 
se buđ technologie plovouđho hradla s lavi- 
novou injekđ (FAMOS), nebo technologie 
hradla MA OS. Pameti MOS EPROM jsou 
asi pčtkrat pomalejši než bipolarni pameti 
PROM. Starši typy vyžadovaly dve napajeci 
napeti, u novejšich typu se pracuje pouze 
s 5 V. V aplikacich jsou velmi popularni 
vzhledem k nizke cene a možnosti zmeny 
obsahu. 

Pameti MOS EPROM se vyrabeji s orga- 
nizaci od 256 x 8 bitu až do 2 k X 8 bitu. 
Jeste letos se očekava typ 12764 s kapacitou 
.64 kbitu. 

' Prehled typickych pameti. EPROM je 
v tab. 2. 


Pameti MOS ROM se vyrabeji s kapacita- 
mi maximalne 32 až 64 kbitu. Jsou široce 
využivany v mikroprocesorove technice. Pa¬ 
meti MOS ROM jsou cenove ne jefektivnejši 
ze všech polovodičovych pameti a v menšfch 
systemech ze značne časti odstranuji potrebu 
systemovych pameti na magnetickem pasku 
nebo disku. Ke vsem pametem EPROM 
existuji uplne ekvivalenty pameti MOS 
ROM, kterych se využiva pro vyrobu vetšich 
serii zarizeni. 


Bipolarni pamšti RAM 

Tyto pameti použivaji planarni technologii 
v kombinaci s đalšimi tecnnikami. Z hlediska 
struktury zapojem se pracuje s logikou TTL,‘ 
nebo s inje kčni logikou,nebo s logikou ECL. 
ZnaČne možnosti prinaši izoplanarni techno¬ 
logie, ktera je však uspešne rozvijena zatim 
pouze u pameti firmy Fairchild: 

V soucasne dobe jsou prumyslovym stan- 
dardem izoplanarni pameti RAM Fairchild 
F93415A (1024 x 1 bit, 30 ns) a F93412 
(93422) (256 x 4 bity, 45 ns). Novym typem 
je F93481, což je 4k x 1 bit dynamicka 
pamet RAM, vyrobena izoplanarni injekčni 
logikou. Ve srovnani s dynamickou pameti 
MOS RAM MK4027 firmy Mostek ma dobu 
pristupu 100 ns opro ti 150 ns a vykonovou 
ztratu 450 mW oproti 462 mW. Jak však 
vyvoj ukazuje, jsou již dnes na trhu novč 
velmi rychle statičke pameti N MOS, ktere 
jsou lepŠi a cenove vvnodnejši než bipolarni 
pameti RAM (Intel 2147, AMI S4015). 

Prehled typickych bipolarnich pameti 
RAM je v tab. 3. Bipolarni pameti RAM jsou 
dostupnč v ruznych verzich jak s vystupem 
s otevfenym kolektorem, tak s trojstavovym 
vystupem. 

Absolutne nejrychlejši jsou ECL pameti 
RAM, ktere maji organizaci 1 k x 1 bit 
a dobu pristupu 10 ns, popr. organizaci 
4 k X 1 bit a dobu pristupu 25 ns. Tyto 
pameti RAM jsou drahe, naročne na prikon 
a použivaji se pouze ve specialnich aplika¬ 
cich. 


Organizace 

Typ 

Ta a 
[ ns] 

Icc 

[mA] 

16x4 

6560/6561 

35 

125 


L6560/6561 

80 

40 


85S68 

40 

100 


27S02A/S03A 

25 

100 


27LS02/LS03 

55 

35 

256 x 1 

6530/6531 

55 

130 


16530/6531 

95 

75 

256'x 4 

93412/422 

45 

155 


93412/L422 

60 

80 


74S207/208 

75 

40 

1024 x 1 

93415A/25A 

30 

135 


93L415/L425 

60 

65 

4096 x 1 

74S400/401 

75 

100 


74LS400/401 

150 

60 


93470/71 

55 

155 


93481A 

100 

100/9 

16 384 x 1 

93483 

100 

NA 


Pamet 12115AL s kapadtou 1 k x 1 bit ma 
dobu pristupu 45 ns a pri 5 V spotrebu 
75 mA. Je plne zamenitelna za F93415. 
Vykonova ztrata je 375 mW, což je mene než 
polovina z 814 m\V u typu F93415. Obdob- 
nou pamet V MOS vyrabi firma AMI 
(S4015). 

Jak statickć, tak dinamičke pameti MOS 
RAM se Široce použivaji v hlavmch pame- 
tech počitaču i ve všechjpamefovych castech 
minipočitaču a mikropodtaču. Rychle vyrov- 
navad pameti se dosud fešily pomoći bipo¬ 
larnich pameti RAM, ale i zde dochazi k nove 
orientaci na rychle statičke pameti RAM. 

Statičke pameti N MOS RAM se vyrabeji 
až do kapadty 8 kbitu, dynamicke až do 
kapadty 16 kbitu. 

Vyhodou dynamickych pameti N MOS 
RAM bvla až dosud velmi mala spotreba, 
vetŠi rychlost a vetši kapacita, než tomu bylo 
u statickych pameti N MOS RAM. Nevyho- 
dou byla potreba pomocnych obvodu pro 
obnovovani obsahu bunek. Vlivem novvch 
statickych pameti V MOS a H MOS se uplat- 
neni a potreba pameti prehodnocuji ve pro- 
spech statickych pameti, kterć jsou však 
dosud vzhledem ke svć novosti dražši, než 
dynamicke pameti. U vetšiny pameti N MOS 
RAM je obvykle možnost činnosti v režimu 
se zmenšenym pnkonem na jednu tretinu pri 
stavu, kdy se do pameti nepristupuie. 

Prehled typickych dynamickych pamčti 
4 k N MOS RAM je v ta6. 4, dynamickych 
pamčti 16 k N MOS RAM je v tab. 5. 
Prehled typickych statistickych pameti 1 k 
N MOS RAM je v tab. 6 a statickych pamčti 
4 k N MOS RAM je v tab. 7. 


Pamčti C MOS RAM 

t 

Samostatnou skupinu tvori pameti RAM, 
vyrobene technologii C MOS. Hlavnimi vy- 
robd pameti C MOS jsou firmy RCA, Intel, 
Intersil a HP. Tyto pameti se nejčasteji 
vyrabeji s organizaci 256 x 1, 1 k x 4 
a 4 k x 1 bit. Pameti C MOS RAM zasad- 
ne pracuji ve statickčm režimu. Tyto 
ameti se použivaji pređevšim v aplikacich, 
de se uplatili jejich mala vykonova spotreba 
a možnost činnosti v širšim rozsahu napaie- 
dch napeti; oproti obdobnym typum N MOS 
RAM maji asi petkrat menši spotrebu v pra- 
covnim režimu. Pri „odstavenf 1 v klidovem 
stavu se jejich spotreba zmenšuje na mene 
než 1 %. Proto se tyto pameti použivaji 
v aplikadch, kde se požaduje možnost zmeny 
obsahu po jiste dobe provozu. Často se resi 
jako pamefovć moduly s napajeci baterii 
NiCd na desce. To umozhuje zachovat obsah 
pameti C MOS RAM (aphkace v NC syste- 
mu) po dobu nekolika tydnu (je-Ii modul 
pameti ,,odstaven (t ). 


Tab. 2. 


Vyrobce 

Typ 

Kompat. 

ROM 

Organizace 

i 

(ns) 

Napšjeni 

[V] 

Max. pro ud 
aktivni 

(mA) 

klidovy 

Intel 

1702A 

1302 

256 x8 

1 ps 

5. -9 

65 

65' 

Intel 

2704 

— 

512x8 

450 

12, ±5 

65,45,10 

65,45,10 

Intel 

2708 

2308 

1024 x 8 

450 

12, ±5 

65, 45,10 

65, 45, 10 

Intel 

2716 

2316E 

2048 x 8 

450 

5 

100 

100 

TI 

2716 

- 

2048 x 8 . 

450 

12, ±5 

45, 17, 6 

45, 17,6 

Intel 

2732 

2332 

4096 x 8 

300 

5 

40 

15 

TI 

2532' 

4732 

4096 X 8 

450 

5 

168 

10 


Vetšich pracovnich rychlosti lze dosah- 
nout použitim technologii V MOS. Napr. 
u typu AMI S42163 se pracuje s dobou 
pristupu 100 ns. Pro aplikaci s nizkvmi naro- 
ky na spotrebu existuji i C MOS EPROM. 
Napr. firma Intersil nabizi C MOS EPROM 
typ 6603 (s organizaci 1 k x 4) a 6604 (s 
organizaci 512 x 8) s dobou pristupu 200 ns. 

Samostatnou skupinu pameti EPROM 
tvori elektricky reprogramovatelnć pameti 
AEROM. U techto pameti jsou zapis i maza¬ 
ni elektrickć a obsah lze menit podle potreby 
pouze u vybranych pamefovvch bunek. Hlav- 
m nevyhodou je mala rychfost pri čteni (0,9 
až 5 ps) a vvŠŠi cena. Vyrabeji je firmy Nitron 
a General Electric Instruments. 


8 4 ^" 


Ve vyvoji u firiny Fairchild je izoplanarni 
pamef RAM 16 k typ 93483, s dobou pristu¬ 
pu 100 ns, očekava se, že dalšim typem ve 
vvvoji bude F93485 s kapacitou 64 kbitu. 
Vzhledem k naročnosti izoplanarni technolo¬ 
gie bude pro aplikačni nasazeni rozhodujici, 
jake se podari dosahnout ceny ve srovnani se 
statickymi pametmi RAM V MOS a H MOS, 


Pamčtl MOS RAM 

Pameti MOS RAM se vyrabeji jak se 
statickym režimem, tak i s dynamickym 
režimem činnosti. U techto pameti se prak- 
ticky každym rokem zdvojnasobuje kapacita 
a velmi uspešne se dari zlepšovat rychlost. 

Pfimvm utokem na dominantni postaveni 
rychlych bipolarnich pameti RAM F93415 
a F93425 byl vyvoj statickych pameti 
H MOS RAM typu I2115AL a I2125AL. 



Tab. 4. 


Dođavatel 


Doba pristupu [ns] 
Ćtecf cyklus [ns] 
Zžpis. cyklus [ns] 
Modifik. čteci 
zšpis. cyklus [ns] 
Vykonovč ztržta [mW] 
Nap&jeci napšti [V] 

Tab. 5 


Pouzdro s 22 vyvody 

Pouzdro s 18 

vyvody 

Pouzdro se 16vyvody 

Intel 

TI 

Motorola 

TI ^ 

Jational 

Mostek 

Mostek 

2107B 

TMS4060 

6605 

TMS4050 

5270 

MK4096 

MK4027 

200 

200 

230 

150 

150 

250 

150 

400 

400 

350 

400 

400 

375 

325 

400 

400 

450 

400 

400 

375 

325 

520 

580 

470 

600 

520 

515 

_ 

600 

585 

465 

420, 

280 

441 

440 

12, ±5 

12, ±5 

12, ±5 

12,0, -5 i: 

2, 0, -5 

12, ±5 

12, ±5 


Vyrobce 

Intel 

Texas Instruments 

Moste 

»k 

Motorola 

Typ 

2116 

TMS4070 

MK41 

16 

MCM6616 

Doba pffstupu [nsj 

150/250/300/350 

150/250/300/350 

120/150; 

'200 

250/300/350 

Čtecf cyklus [ns] 

375/425/500 

550 

375 


375/425/500 

Zđpisovy cyklus [ns] 

375/425/500 

550 

375 


375/425/500 

Počet oživovacich 
(refresh) cyklu 

64/128 

128 ‘ 

128 


128 

Oživovaci interval [ms] 

2 

2 

2 


2 

Napšjeni [V] 

12, ±5 

12, ±5 

12, ± 

5 

12, ±5 

Vykonovž 
ztršta [mW] 

720 

550 

600 


500 

Počet vyvodu 

16 

16 

16 


16 


Pameti C MOS RAM pracuji typicky s do- 
bou pristupu 600 ns a vzhledem k vetši 
technologicke složitosti jsou dražŠi, než ob- 
dobne pameti N MOS. Na trhu jsou již 
C MOS pameti RAM na safirovć podložce, 
ktere pracuji s dobou pristupu kratši než 

Tab. 6. 



Poznšmka: všechny typy majf napšjecf napštf 5 V 
a trojstavovč vystupy a kompatibilitu s TTL na 
vstupecb a vystupecb. 


Tab. 7. 


Typ/vyrobce 


9130/AMD 
(1 k x 4) 
91L30/AMD 
(1 k x 4) 

9135/AMD 
(4 k x 1) 
SEMI4104/EMM 
(1 k x 4) 
SEMI4804/EMM 
(1 k X 4) 
SEMJ4402/EMM 
(4 k x 1) 
5255/National 
(1 k x 4) • 
5256/National 
(1 k x 4) 

2114/tntel 
(1 k X 4) 

2142/lntel 
(4 k x 1) 
TMS4045/TI 
{1 k x 4) 
TMS4047/TI 
(1 k x 4) 

2147/lntel (4 k x 1) 


100 ns. Napr. firma Hitachi vyrabi4 k C MOS 
RAM s dobou pristupu 40 ns a vykonovou 
spotrebou 100 mW. 

Zšvčr 

Puvodni vedouci postaveni bipolarnich 
technologii v rychlych pametech bylo v prfi- 
behu posledniho obdobi značne otreseno 
vyvojem novych technologii N MOS. 

V pametech RAM dnes existuji velmi 
rychle typy N MOS s vyrazne menši vykono- 
vou ztratou, než u obdobnych bipolarnich 
typu. 

Pameti EPROM jsou vylučne rešeny tech¬ 
nologii N MOS. Rvchlejši pameti ROM 
a PROM jsou dosud prevažne fešeny bipo- 
larnimi technologiemi, ale i zde se v kratkć 
dobe objevi rychle typy v MOS ROM 
a PROM. Pro pomalejši aplikace se použivaji 
vŠeobecne pouze levne pameti P MOS 
a N MOS. 

Na zaklade dnešni urovne znalosti maji 
technologie NMOS univerzalni použitel- 
nost, nebot’ se jimi pokryvaji jak požadavky 
na pomalejši, tak i na rychlć typy pameti pro 
všechny zakladni pamefove funkce. 

Bipolarni pameti vzhledem k Vyšši cene 
a vetši vykonove spotrebe se u nove vyvije- 
nych zarizeni použivaji v omezenem rozsahu. 

U hlavnich pameti počitaču se hlavni 
vyrobci počitaču v KS (IBM, DEC) i vyrobci 
systemu JSEP a SMEP orientuji na použiti 
pameti MOS. Hlavni pameti počitaču tvori 
viče jak 90 % spotreby polovodičovych 
pameti. 

František Michdlek 


Napajeni 

[V] 


±5,12 


Vykonovš ztržta 

?aa 

Pouzdro, 

[mW] 

[ns) 

vyvody 

550 max. 

500, 400, 300, 200 

22 

350 max. 

500, 400, 300, 200 

22 

675 max. 

' 80,100,120,150 

18 

450 max. 

200 

22 

500 max. 

400/600 

18 

500 max. 

100, 150,200 

22 

400 max. 

. 250 

• 18 

400 max. 

250 

22 

500 max. 

200, 300, 450 

18 

500 max. 

200, 300, 450 

18 

400 max. 

150,200, 300,400450 

18 

400 max. 

150, 200, 300, 450 

20 

900 

55 

18 


Mikrovlnny FET s malym šumem 

^ Novy typ tranzistoru na bazi GA-As, 
rizeneho polem, uvedla na trh firma Hewlett- 
Packard pod označenim HFET-1102. Tran¬ 
zistor je určen pro provoz v pasmu kmitočtu 1 
až 12 GHz. Krome vyjimečne dobrych šu- 
movych vlastnosti (1,7 dB na kmitočtu 
4 GHz) ma i dalši mimoradne parametry: lze 
s nim napr. dosahnout zesileni 11 dB na 
kmitočtu 4 GHz. Je hermeticky zapouzdren 
a je vhodny zejmčna jako vstupni zesilova^ 
y prijimačich a zesilovačich v pozemnich 
i leteckych, popr. družicovych mikrovlnnych 
zanzenich. 

-Ba- 

Elektronik Č. 8/1978 


Jednoduch^ odrušeni 

S pfibvvajicim množstvim elektrickych 
spotrebiču a zarizem se jednak zvetšuje 
rušeni v elektrovodne siti a jednak se zvetšuji 
i naroky na odrušeni. Zajimavou novinku 
uvedka na trh firma Monacor-širokopasmo- 
ve odrušovaci fiitry, vestavene do sifovč 
zastrčky, což umožnuje jejich snadnou apli- 
kaci u všech spotfebiču. Napr. typ EM504 
slouži jako odrušovaci filtr pro rozhlasove 
prijimače, a to od ;kratkych až po velmi kratkć 
vlny. Dovolene zatižem teto odrušovaci 
,,mezizastrčky“ (nebo ,,mezizasuvky“) je 
500 W. . w . 


ELO č. 7/1978 


„Samoblikajfcf" LED 

Znamy vyrobce optoe]ektronickych prv- 
ku, firma Litroni'cs, uvedi na trh svitivć diody 
GaAsP, ktere maji vj>ouzđre vestaven inte- 
grovany obvod, takze blikaji s kmitočtem 
3 Hz ihned po privedeni napajeciho napeti. 
Diodvmohou byt buzeny buđ vystupy obvo- 
du TTL nebo CMOS bez jakychkofi mezi- 
članku. Pri Uf je svitivbst diod 0,5 med. 
Ztratovy vykon je pri 25 °Ć\max. 200 mW. 

Mi- 

Funktechmk č. 14/1978 












RUBRIKA PRO 
NEJMLADŠI ČTENARE 



Integra 79 

Integra, soutež pro mlade radiotechniky, 
kterou porađa TESLA Rožnov pod Radhoš- 
tem ve spolupraci s redakđ Amatćrskćho 
radia, vchazi dneŠnim seznamem testovych 
otaiek do sveho dalšiho ročniku. 

Odpovedi na otazky zaslete na korespon- 
denčnlm listku tak, že označite jen čislo 
otazky a pismeno spravnć odpovedi, napr. 
la, .. ,-30b apod, Llstek zašlete nejpozđeji 
do konce unora 1979 (plati datum poštovrii- 
ho razi'tka) na adresu Oddelenl podnikove 
vychovy TESLA, tfida 1. maje 1000, 756 61 
Rožnov pod Radhoštem. 

Na h'stku nezapomente uvćst svoji presnou 
adresu včetne PSĆ a ćele datum narozem - 
nestači jen letopočet! Souteže se jako v mi¬ 
nulih letech mohou zučastnit devčata 
a chlapci od 9 do 15 let (tj. narozeni v letećh 
1964 až 1970). Do rekreačmho strediska 
TESLA Rožnov budou pak na zaver souteže 
pozvani ti, kteri na dane otazky odpovf 
s nejmenšim počtem chyb. 


Otđzky INTEGRA 79 

1. Polovodiče jsou; 

a) slitiny vodiču s nevodiči (stejnych vđhovych 
dtlu), 

b) po kove nć izolanty, 

c) materišly, vyznačuj(cf se specifickymi vlast- 
nostmi. 

2. Integrovanć- obvody v tuhć ; fazi (monolitickč) 

jsou: . ‘ ■ 

a) aktivni polovodičovč součđstky na společnč 
podložce (substrMu), 

b) električki obvody, napžjene z jednoho 
zdroje, 

c) električki obvody, sestavenč z diskretnfch 
souČ4stek. 

3. Elektromagnetickč vlny se šiff ve volgćm pro¬ 
storu či vakuu rychlostf: 

a) 330 m za sekundu, 

b) 300 000 km za sekundu, 

c) 1.10 6 km za sekundu. 

4. Proud /podle obržzku mž prObčh: 

. a) sinusovy, 

b) stejnosmčrny, ^ L -=- J i 

c) pulsujici. | 


x 8. Moderni operačnizesilovačev integrovane verzi 
se vyznačuji jednak veikym napčfovym zesile- 
nim, jednak i: 

a) velkym vstupnim odporem, 

b) velmi malym vstupnim odporem, 

c) velkym vstupnim a malym vystupnim 
odporem. 

9. Struktury bipolšrnich integrovanych obvodu 
v tuh6 fizi se. obvykte dčlaji v epitaxni vrstvč 
vodivosti n, ktera ma tloušfku: 

a) včtšf než 0,1 mm, 

b) v rozmezi 0,1 až 0,05 mm, 

c) menši než 0,05 mm. 

10. Vertikalni struktura polovodičovych vrstev čisti 
integrovanćho obvodu v tuhe fazi je znazornena 
na obršzku - toto uspofadani plati pro: 

a) bipolarni tranzistor n-p-n, 

b) bipolarni tranzistor p-n-p, 

c) tranzistor rizeny električkim polem typu MOS 
(MOSFET). 



11. Všechriy elektrickć parametry polovodičovych 
součćistek jsou vfce či menč zivisli na teplotč. 
Napčti Uq£ se u kFemfkovych tranzistoru steplo- 
tou (v mezfch dovolenych pracovnich teplot): 

a) zvetšuje, 

b) zmenšuje, 

c) zvštšuje nebo zmenšuje podle druhu tranzis¬ 
toru. 


12.^ Zapojeni podle obržzku je pit danč polarite 
napajeciho zdroje funkčnč obdobnč: 

a) diodč v propustnčm smšru, 

b) Zenerove diode se Zenerovym napčtrm 
Oz = Ueb> 

c) neni obdobnč zapojeni diody. 


< 


+ 


5. Tranzistor je: 

a) miniaturni rozhiasovy pfijfmač, 

b) aktivni polovodičo'vš součđstka, 

c) polovodičovy materišl s jednim prechodem. 

6. Nedokreslenč zapojeni tranzistoru a jeho obvo¬ 
du doplfite tak, aby obvod pracoval jako nf 
zesilovač v.mGstkovem zapojeni. 


13. Čislicovč integrovane obvody DTLfady MZ100 
(vyznačujici se velkou šumovou imunitou) maji 
definovanou urovefi pro L (log. 0) napčtim (pFi 
napšjecfm napžti + U cc ~ 12 až 17 V): 

a) maximšlnč 4,5 V, 

b) v rozmezi 5 až 7,5 V, 

c) v rozmezi 7,5 až 12 V. 

14. Zapoji-li se kondenzštory podle đbržzku, je 
jejich vy$lednd kapacita: 


C 

VsfUP -—|J— 





+ U 


-0 0 


a) C~ C\ + Ci + G, 


b) C = 


C, + C 2 
C,G 


+ G» 


7. Ve strukturach integrovanych systemtj v tuhč 
fazi mohou byt kromč tranzistoru a diod realizo- 
všny takć: 

a) odpory a kondenzštory, 

b) vyhradnč aktivni polovodičovć souČšstky, 

c) ruznč druhy polovodičovych soućđstek i pa¬ 
sivni součastky. 


10 


Termit) 


A I 
7M 


c) 



GG 
G + G 


+ G 


ih 


Hh 

C 2 


Hl-• 


15. Napište vzorec pro vypočet a vypočitejte proud 
v zapojeni podle obršzku (pfi napčti =12 V); 

^ = /?t=/^=Ffe=24 Q. 



(*s R * 


16. Hybridni integrovanč obvody jsou realizovany 
ze součšštek na společne podložce: 

a) z keramiky nebo skla, 

b) z monokrystalu kremiku, 

c) z polykrystaiu kfemiku. 

17. Touto značkou se v elektrickych schćmatech 
označuje: 

a) zesilovač se dvčma v$tupy, 

b) hradlo pro funkci Y=A ■ B, 

c) hradlo pro funkci Y=A+B. 


A 


& 



Y 


18. Integrovane obvody v tuhš fazi mohou nahradit 
jednotiive $oučšstky v montažm'ch deskach: 

a) pffmo beze zmšny ptivodniho zapojeni, 

b) vyžaduji jen nepatrnč zm§ny zapojeni, 

c) vyžaduji zasad ni zmšny zapojeni. 

19. NSkterč vstupy integrovanych obvodu v tuhč 
fšzi jsou zapo je ny podle obrcizku, Toto zapojeni 
plati pro: 

a) komplementarni dvojici tranzistoru, 

b) tranzistory Ti, T 2 v rozdilovčm zapojeni (dife- 
’ renčni), 

c) tranzistory Ti, T 2 v Darlingtonovč zapojeni. 



20. Integrovanć obvody v tuhe fš2i mohou byt 
napšjeny vnšjšimi zdroji, jejichž napćti je: 

a) stejnosmernč, stabilizovane, 

b) stejnosmčrnč bez nšroku na stabilizaci, 

c) stejnosmčrne nebo stridave podle druhu inte- 
grovančho obvodu. 

21. Spojovacisit* u integrovanychobvoduvtuhefžzi 
se dčlš z hliniku: 

a) napafovžnfm ve vakuu, 

bjstffkanlm roztavenćho hliniku pri vyššich 

teplotšch, 

c) stfikšnim emulze a vypalovšnim. 

22. Integrovanč nfzesilovačevykonu MDA2020jsou 
určeny predevšim pro zpracovšvani: 

a) spojitych signšiu do určitych urovni, 

b) nespojitych signštu tibovolnych urovni, 

c) spojitych i nespojitych signalu. 

23. - Dratovč vyvody u potovodičovych součastek 

mohou byt pFi montđži ohybđny: 

a) od určitč vzdalenosti od pouzdra, 

b) v tesnč blizkosti pouzdra, 

c) nesmi byt ohybany vubec. 

24. Svitive diody označovane LED se vyznačuji tim, 
že svštelnš zšFeni vznikš: 

a) v polovodičovćm pFechodu pruchodem 
proudu, 

b) zahratim polovodičovčho materišlu na vyso- 
kou teptotu, 

c) odrazem na povrchu materišlu. 


25. Tato charakteristika plati pro: 

a) tranzistor, 

b) diak, 

c) triak. 



26. K logickć funkci NAND (Y = A.B.C) doplrtte 
pravdivostni tabulku pismeny H (log. 1) nebo 
L (log. 0) ve sloupci pro Y: 


A 

B 

C 

Y 

L 

L 

L 


H 

L 

L 


H 

H 

L 


H 

H 

H 


L 

H 

H 


L 

L 

H 


L 

H 

L 


H 

L 

H 



27. K danym typum polovodičovych součastek 
uvetfte stručnč charakteristiky (napF. KC508-nf 
tranzistor n-p-n): 

KD501 . 

KF521 . 

KA213A. 

MDA2020.. 

MAA741.. 

MH74141 . 


28. Nakreslete schematickč značky polovodi- 

čovych součžstek: 

varikapu, 

triaku, 

hradla AND pro funkci Y=A+B+C, 
operačnfho zesilovače. 

29. TESLA Rožnov n. p. oslavi v roče 1979 trvanf: 

a) 25 let, 

b) 30 let, 

c) 35 let. 

30. St upe rt i n teg race obvodCi se určuje h u stoto u 
prvku na jednotku plochy, pFipadnš množstvim 
prvku na jednom čipu (syst6mu integrovančho 
obvodu). Obvody velkč integrace (s velkou hus- 
totou integrace), oznaćovanš LSI, obsahuji 
v jednom čipu tento počet prvku (elementO, 
integrovanych součastek): 

a) 50 až 100, 

b) 100 až 200, 

c) nčkolik set až tisic. 

Ing. Ludvik Machalik, 
TESLA Rožnov 



Uprava vibračniho mšniče 

Pri oprave autoprijimače Luxus (2103 
B V) jsem zjistil, že je vadny vibrator. Protože 
každa vibračni vložka ma omezenou dobu 
života a je i jinak neprfliš spolehliva, rozhodl 
jsem se pro rekonstrukci zdroje na tranzisto- 
rovv blokovaci menič. 

Transformator jsem ponechai puvodni, 
jako primami vinuti jsem spojil civky Ln,L\s 
a L 3 4 , zpetnovazebni vinuti £ 3 i a sekundarni 
vinuti £30 a £30 v serii. V souhlasu s poiaritou 
sekundamiho vinuti je treba zapojit i usmer- 
novač. Puvodni usmernovaČ jsem nahradil 



kremikovou diodoU KY705. Ćele zapojeni je 
na obr. 1 . Tranzistor 4NU74 jsem umistil na 
chladiči. Popsanou upravu Ize nepochybne 
realizovat i u jinych typu vibračnich meniču. 

František Sedlaček 

Booster k elektronički kytare 

Zapojeni boosteru je velmi jednoduche, 
proto by jeho realizace nemela činit potiže 
ani začatečnikum. Zafizeni je postaveno ze 
součastek, ktere naiezne každy radioamater 
ve svych zasobach. 

Zarizeni je osazeno tremi tranzistory 
(obr. 1 ). Potenciometrem P u zarazenym 
v obvodu kolektoru tranzistoru T 3 , lze menit 
uroven vystupniho napeti obdelnikoviteho 
tvaru, Diody Dj a D 2 slouži jako omezovae 
šumu, nebof nepropusti mala napeti (lze 
použit jak germaniove, tak i kremikove 
diody). 


Obr. /. Schema zapojeni 
boosteru 


101NUF0 102NU71 101NU70 2xGA201 



Obdelnikovity prubeh napeti ma tu vyho- 
du, že jej mužeme dale upravovat ve filtrech 
a zmenit tak zabarveni vysledneho tonu. Jako 
filtr mužeme použit derivačni nebo integrač- 
ni člen (obr. 2). Timto zpusobem lze zabar- 


integračni cien derivačni Člen 



Obr. 2. Princip zapojeni integračniho a deri- 
vačniho členu 

veni zvuku zkusmo zmenit a to tak, že 
vysledny signal pfipomina zvuky ruznych 
hudebnich nastroju. Pro pokusy v usporadani 
filtru jsou tu celkem neomezene možnosti. 
Zafizeni lz t doplnit nožnim spinačem pro 
snazši obsluhu, . 

Booster lze pripojit ke všem bežnym 
typfim kytarovych snimaču. > ZM 


Elektronicky ampermetr do automobilu 

r Jako elektrika? a majitel vozu Škoda jsem 
ve svćm voze postradal ampermetr. Primou- 
kazujici ampermetr s rozsahem 30 A a s nu- 
lou uprostred se mi však zdal nepnliš šikov- 
nym rešenim. Zavrhl jsem i mefeni s vnejšim 
bocnikem, protože vedeni od bočniku k me- 
ridlu muže byt sice tenci, mne se však nepoda- 
rilo sehnat meridlo s potrebnou citlivosti. 

Jediny typ meridla s nulou uprostred, 
ktere bylo k dostani, melo rozsah ±60 mV. 
Musel jsem proto k nemu nutne zkonstruovat 
zesilovač, jehožschema'zapojenijenaobr: 1 . 
Tento zesilovač umožnuje pripojit meridlo 
s rozsahem až do ±200 mV. Zvolil jsem 
proudovy rozsah ±20 A apoužil jsem bočnik 
ze stareho ampermetru s odporem 0,8 mQ. 
Pri prutoku prouđu 20 A je na nem tedy 
ubytek napeti 16 mV. 


Zesilovač pracuje v diferenčnim zapojeni 
a použite tranzistory KF517B musi byt paro- 
vany. Vyhodnć by byly pochopitelne tranzis¬ 
tor s velkym zesilenim, ty se vsak hure paruji 
a proto jsem volil tranzistory se zesilenim asi 
150. Kdyby byly na trhu parovane tranzistory' 
ve společnem pouzdre, bylo by to vyhodnć 
rešeni. Protože se však takove tranzistory 
s vodivosti p-n-p jen obtižne ziskaji, zalil 
jsem vybranou sparovanou dvojici do pry s- 
kyrice Epoxy 1200 tak, aby.se obaly vzajem- 
ne nedotykaly. Neni to jiste nejvhodnejši 
zpusob jak u obou zajistit stejnou teplotu, ale 
pri současnem vyberu na našem trhu neni 
jina možnost, protože spojeni chladicim pas- 
kem nelze realizovat. 


bočnik 



Ćele rešeni ma jen jedinou potiž a tou je 
zpusob vypinam napajedho napeti. Odpojo- 
vat kladne napeti u bočniku nelze a proto 
jsem obvod doplnil jazyčkovym rele, kte¬ 
re pri odpojeni napajeni (vypnuti zapalo- 
vani) odpoji od zesilovače kostru. Byio by 
ovšem možno použit i jiny typ rele. Stabilita 
nuly i presnost je velmi dobra, zavisi ovšem 
na presnosti vyberu tranzistoru. 

František Jagoš 
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Ing. V. Musll 

V AR jiz bylo publikovano dostatek zadojeni zesilovaču s IO MBA810. Stavba takoveho 
zesilovače je jednoduchd , vetšinou neni treba pouzivat pri uvadeni do chodu žđdne mefici 
pfistroje. Vetšinou sepouiivajireproduktory o impedanci 4 Q. Chceme-lipouiitreproduktoro- 
ve soustavy o impedanci 8 Q, zmenšise maximdlnidosazitelny vystupni vykon na polovinu f tj . 
ty^icky na 2,5 W. -Vykon Izepri zachovanijednoduchosti zvetšitmustkovym zapojenim dvou 


2 ji fCu 


+ kR] 


Technickć udaje: 

Max. vystupni vykon:(f- 1 kHz, R = 8 Q): 
2 X 12 W. 

Prenošenepasmo kmitočtu (>- 3 dB, vztaženo 
k / = 1 kHz, P = 10 W): 15 Hz až 
40 kHz. 

Rozsah regulace: 

vysek ±15 dB na 20 kHz. - 
hJoubek ±15 dB na /= 40 Hz, 
symetrie -4/+6 dB v každem kanalu 
pri /= 1 kHz. 


Popis zapojeni 


Schemazapojenijednohokanaluzesilova- Vi “ CUI “ ™"^iiz<hui •« 
če je na obr. 1. 6ruhy kanal je shodnv, v mvertujicim zapojeni. Zes.lem 

součastky jsou označeny indexem o 100 _ R 

vetšim. Prepmačem vstupu volime zdroj sig- “ ~d~ - 

nalu. Muže to byt gramofon, tuner VKV, 114 

magnetofon. Na vystupu pro magnetofon je Zvolme velikost Riu = R. Pak na vvstupu 
k dispozici zvoleny signal pro nahravani. IO I02 dostavame napeti rovne vystupnimu 
Z prepinace je signal veden 1 na zesilovaci napčtf IO ~ 01 , aIe f ^ zovč p0SU nute 0 180 

stupen s tranzistorem Tioi. Dale je signal \{ e zi yy S t up y obou IO je tedy napeti dvojnđ- 

veden na korektor hloubek a vyšek, regulator so bne ve srovnani s vystupnim napetim IOioi 
hlasitosti a vykonovy zesilovač. Zjedno- prot j zem j r 


Citlivost pro max. vystupni vykon hlasitosti a vykonovy zesilovač. Zjedno- 

(vstupni impedance 0,6 MQ): 250 mV. dušenć zapojeni vykonoveho zesilovače je na 


kde R je odpor ve strukture IO (asi 4000 Q), 
k udava polohu bežce potenciometru 
Rm a je 0 až 1. 

Pro kmitocty vyšši než je dolni kmitočet 
prenašeneho pasma mužeme prvni členve 
jmenovateli zanedbat a zesileni je nezavisle 
na kmitočtu. Zmenv zesileni v zavislosti na 
k využivame k regulaci svmetrie obou kana¬ 
lu. Zesileny signal z IO 101 privadime pres 
vazebni kondenzator C M 4 na vstup IO 102 
v invertujicim zapojeni. Zesileni 

R\ 14 

Zvolme velikost Riu = R . Pak na vystupu 
IO 102 dostavame napeti rovne vystupnimu 
napeti IOjoi* ale fazove posunute 0 180 °. 
Mezi vystupy obou IO je tedy napeti dvojnđ- 


Prebuditelnost: 15 dB. 

Vystupni napeti pro magnetofon 

(vyst. impedance 0,1 MQ): 500 mV. 
Napajecinapeti: 220 V (-15.% + 10%). 


obr. 2. 

Považujme IO MBA810AS za operačni 
zesilovač. Signal, pri vedeny na neinvertujici 
vstup je zešilovan obvodem IO 101 . 


Ze znamćho vztahu 


KC50S 


vystup pro magnetofon 


2xMBA8X)AS 
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Obr. 1. Schema zapojeni jednoho kanalu zesilovače 12 W 
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Obr. 2. Zjednodušene schema zesilovače 
v mustkovem zapojeni 


CćZmateki&i 



Obr. 3. Schema za¬ 
pojeni stabilizovane - 
ho napajeciho zdroje 



je zrejme, že dosažitelny vystupm vykon pri 
stejne velikosti odporu R, je Čtyrikrat vetši, 
než s jednim IO a reproduktorem pripoje¬ 
nim mezi vystup IO a zem. 

Bez signalu je na vystupech obou IO stejne 
napeti, reproduktorem neproteka proud, 
nem proto nutno pouzivat velke, oovykle 
použivane kondenzatory. To umožnuje roz- 
širit prenašene pasmo v oblasti nizkych kmi¬ 
točtu. 

Pro dosažem plneho vykonu ve velkćm 
rozsahu napajecino sifoveho napeti je použit 
stabilizovany zdroj. Zapojeni (obr. 3) je 
bežnč a bylo již mnohokrat popsano v AR, 
RK i jinde. Zapojeni vstupnich obvodu je na 
obr. 4. 


Mechanickš konstrukce 

Mechanicka konstrukce je patrna z obr. 5 
až 8. Krome prepinače a potenciometru jsou 
všechn^ součastkv umistenv na đeskach 
s plošnymi spoji. IO MBA810AS jsou pripa- 
jeny ze strany spoj6. Je treba dodržet tento 
postup montaže: zasunout IO do otvorfl 
v desce, široke chladici vyvody podložit 
trubičkami podle obr. 6 a prisroubovat k des¬ 
ce. Po pripajem šrouby vyjmeme, široke 
vyvody natreme silikonovou vazelinou, nasa- 
dime chladiČ a prišroubujeme. Jen tak mame 
zajišten dobry prestup tepla z.IO. Chladič je 
treba černe eloxovat, v nouzi nastrikat ten- 


. i?*; \/ 



2*KC508 

KZ260IT0 




Obr. 4. Schema za- 
pojeni konektoru 
a prepinaču vstupni- 
ho signalu (všechny 
spoje stinene - pro 
lepsi pfehlednost 
neni stineni zakres- 
leno) 




* * 

Obr . 5. Nđčrt konstrukčniho provedem zesi - 
lovače 


mat. - At ti. 2,5 - čeme efaxowf 



Obr . 6. Chladič pro IO a distančm trubička 
chladiče 


tory stabilizovaneho zdroje. Pod tranzistory 
jsou slidove podložky a izolačni pruchodky 
pro Šrouby, stykova plocha je natrena siliko- 
novou vazelinou. K prednimu nosniku je pri- 
šroubovan subpanel. Na nem jsou upevneny 
potenciometry a prepinač vstupu. Na dis- 
tančnich trubičkacn (10 mm) je prišroubovan 
predni panel z Novoduru tloušfky 4 mm. 
Boky zesilovače tvori deska nejlepe z tvrde- 
ho dreva tloušfky asi 15 mm. K vodorovnym 
nosmkum jsou bočnice pripevneny šrouby 
M4. Presnou polohu otvoru nejlepe určime 
tak, že položime misto bočnice na nosniky 
tenky papir, špendlikem propichneme v mfs- 
tech der M4 v nosmcich diry do papiru 
a polohu der preneseme na bočnice. Bočnice- 
mi je hotovy zesilovac staven na nabytek, 
proto je pripevnujeme tak, aby spodni okraj 
predniho a zadniho panelu neležel na podlož- 
ce, ale o neco vyše. 

Horni a spodni kryci plechy jsou prišrou- 
bovany k vodorovnym nosnikum, 

. Povrchova uprava je veći vkusu každeho 
konstruktora, vzorek zesilovače na fotografi- 
ich je upraven takto: pfedni a zadm panel 
jsou nastrikany černym lakem, popsany bily- 
mi obtisky Transotyp a znovu prestriknuty 
tenkou vrstvou matnćho laku na nabytek. 
Dre vene bočnice jsou nastfikany pruhled- 
nym matnym lakem, kryd plechy lakem 
šedym. 

Privody k prepinačum a potenciometrfim 
jsou vedeny stinenymi vodiči. Rozmistem 
součastek na deskach s plošnymi spoji jsou na 
obr. 9 a 10. U vzorku na fotografiich byla 
jako prepinač použita souprava tlačitek 
Isostat. 


kou vrstvou černe barvy. Jsou-li IO 
MBA810AS špatne chlazeny, vestavena te- 
pelna pojistka automaticky omezi maximalni 
dosažitelny vystupm vykon zesilovače. Pozor! 
MBA810A tepemou pojistku nemaji! 

Sit’ovy transformator je pnpevnen na hli- 
nikovem plechu a spolu s deskami plošnych 
spoju upevnen šrouby na distančnich trubič- 
kach (5 mm). K zadnimu nosniku je svisle 
prišroubovan zadni panel. Na zadnim panelu 
jsou.krome konektoru take vykonove tranzisr 


Ož'rveni zesilovače 

Rozpojime privody napajecich napeti od 
zdroje k deskam a zapneme sifovy vypinač. 
Trimrem Ra nastavime napeti v bode E na 
17,5 V. Chceme-li se presvedčit, jestli jsme 
pri pajem neubližili IO nebo se nedopustili 
nejakeho omylu, zmertme postupne odebira- 
ny proud jednotlivych obvodu. Mel by byt 
asi 20 mA. Je-li všechno v poradku, zesilovač 



Obr. 8. Pohled shora (chladiče sejmuty) 


by mel pracovat s parametry, uvedenymi 
v uvodu. Podminkou je ovšem použitiprede- 
psanych typu součastek. Použijeme-li misto 
keramickych kondenzatoru, ktere maji zame- 
zit rozkmitani obvodu MBA810AS svitkove 
typy, je velmi pravdepodobnć, že bude zesilo¬ 
vač kmitat na kmitoctu treba i 3 MHz a bez 
osciloskopu na to težko pfijdeme. Takć 
privody napajeciho napeti 17,5 V k IO maji 
byt co nejkratši a dostatečne velkehoprurezu 
(každy kanal odebira pri maximalmm vyko- 
nu asi 1,2 A). Pri použiti desky zesilovače 
samostatne (napr. v automobilu) je vhodne 
blokovat privod napajeni proti zemi konden- 
zatorem asi 100 pF a keramickym kondenza- 
torem 0,1 pF. 


Možnč zjednodušent 


Napaieci.zdroj je robustni, aby zesilovač 
acoval 


pracoval s parametry uvedenymi v technic- 
kvch udajich. Necheme-li odebirat trvale 
plnv vykon a mame-li doma sifovć napeti 
220 V, stači nam misto stabilizovaneho zdro¬ 
je pouze usmernovač s filtračmm kondenza- 
torem. Transformator navrhneme tak, aby 
napeti na kondenzatoru naprazdno nebylo 
vyšši než 20 V. Nepotfebujeme-li korektor 
vyšek a hloubek, mfižeitie tuto čast desky 
s plošnymi spoji odstrihnout. 


Zavšr 

V Članku je popsan zesilovač s IO 
MBA810AS v mustkovem zapojeni. Pri vy- 
stupnim vykonu 12 W neni prekročen žadny 
mezni katalogovy udaj. Prozatežovaciodpor 
4 Q neni tento zesilovac priliš vhodny. Bylo by 
treba zmenšit napa jeci napeti asi na 13 V, pri 
max. vystupnim vykonu 12 W by byl ztratovy 
vykon a vystupniproud IO na mezi katalogo- 
vych parametru. Zrejme by se po chvili 
provozu začal projevovat vfiv tepelne po- 
jistky. 

V popsane verzi pracuje zesilovač spoleh- 
live a autor jej doporučuje jako vhodnou 
konstrukci i pro začatečniky v nf technice. 



Obr. 7. Pohled na hotovy zesilovač zdola 
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Seznam součšstek 

Zesilovač (jeden kanal): 

OdpQry(JP 151, neni-li uvedeno jinak): 


fl .01 
ft 02 

ft 03 
fto4 
ft 05 

Rl 06 

fto? 

Rios 

Rl09 

Riio 


3,9 MQ, TR 152 
15 kn 
3,3 kQ 
10 kn 

50 kO, log., TP 283 nebo TP 289 
1 kQ 
10 kQ 

50 kQ, log., TP 283 nebo TP 289 
0,1 MO, log., TP 283 nebo TP 289 
22 Q 


14 (aZZt AiEfarnto 


ftll 

47 n, lin-. 

Cni 

470 pF 

ft 


3,9 kn 


WN 69170 (drštovv) C 112 

0,1 |iF 

ft 


6,8 kn, TP040 

ft 12 

1 £2, TR 215 

Cl 13 

200 |iF, TE 984 

ft 


6,8 kn 

ft 13 

100 cT 

Cl 14 

20 fiF, TE 984 

ft 


220 n 

ft 14 

3,9 kQ 

Cl 15 

200 nF„TE 984 




ft 15 

100 Q 

Cl 16 

1 nF 

Kondenzatory: 

' 

ft 16 

1 O, TR 215 

Cl 17 

0,1 fiF 

Ci 


5000 ^F, TC 937 

ft 17 

0,1 MQ 

Cl 18 

2,2 nF 

Ci 


200 (iF, TE 986 

Kondenzštory (keramičke, neni-li 

Cl 19 

200 [iF, TE 984 

a 


500 [iF, TE 986 


uvedeno jinak): 
Cnn 
Cl 02 

Cl 03 
Cl 04 
Cl 05 

Cio6 

Cl07 

Cl 08 

Cl 09 

Cl 10 


0,1 p.F, TC 181 
20 |iF, TE 984 
5 jiF, TE 004 
33 nF, TC 235 
0,1 nF, TC 181 
1,8 nF, TC 235 
15 nF, TC 235 
500 nF, TE 984 
200 (iF, TE 984 
2,2 hF 


Polovodičove součđstky: 

Tioi KC509 

10101 MBA810AS 

10 102 MBA810AS 

Napajecl zdroj: 

Odpory (TR 151, neni-li uvedeno 
jinak): 

Ri 2,7 kQ 

ft * 390 Q . 


Polovodićovš součšstky: 
Di až Dj ' KY708 

D 5 KZ260/10 

Ti KC508 

J 2 - KU611 

Ti KD501 

T4 KC508 

Pojistka Poi 2,5 A 
Transformator 25 V/2,5 A 























Obr. 10. Rozmisteni součđstek zdroje na desce s plošnymi spoji N02 a deska 


POZOR! UpozorAujeme zajemce, že uplnou sad u součastek včetnč desek s plošnymi spoji Ize zakoupit nebo objednat na dobfrku ve vzorovć prodejnš TESLA 
Pardub)ce t Palackćho 580, 530 00 Pardublce. Cena sady je asi 1570 Kčs. 


SEZNAMTE 




s kazetovym magnetofonem 
GRUNDIG MK 235 automatic 


Kdyz jsme pred dvema lety informovali naše čtenare o tom, ze varšavska firma Zaklady 
radiowe im'. M. Kasprzaka vyrabi v licenci kazetove magnetofony GRUNDIG, vyjadnli jsme 
v zđveru politovđm nad tim, ze si tytopristroje nemohou zakoupit i naši zdkaznici. Neočekivane 
se však stalo skutkem a na naš trh se dostđvaji i tyto pristroje . Prestoze jsme se o techto 
magnetofonech jiz na zadatku roku 1977 informativne zminili, rozhodli jsme se seznamit naše 
čtenare s timto vfrobkem podrobniji a take si overit, zda si i po dvou letech vyroby zachovaly 
tyto magnetofony tehdejši jakost. 


Celkovy popis 

Magnetofon GRUNDIG MK 235 auto¬ 
matic je typ, ktery firma Grundig uvedla 
na trh v roče 1973 pod typovym označenim 
C 230. Behem dalšich let byl tento magneto¬ 
fon - predevšim exterierove - upravovan 
a pritom menil typove označeni na C 231, 
C 235, pozdeji na C 260 a dnes je prodavan 
jako C 265. Asi pred tremi Iety začal byt 
tento pristroj s typovym označenim nejdrive 


C 235 a pozdeji MK 235 vyraben licenčne 
i v Polsku. 

Jedna se o kazetovv prenosny magneto¬ 
fon, umožnujiđ monofonni zaznam i repro- 
đukci. Tento typ predstavuje v sortimentu 
firmy Grundig nejjednodušši a take nej- 
levnejšf kazetovy magnetofon a tomu take 
nutne odpovida i jeho technicke vybavem 
a možnosti. Mechanika pristroje neumožnuje 
kratkodobe zastaveni posuvu pasku, zazna- 
mova automatika je v činnosti trvale a neni 



odpojitelna a pri zaznamu neni možny 
priposlech nahravaneho - poradu. Vyrobce 
k nam dodavanou serii ješte ochudil, 
nebot' đfive vyrabenć magnetofony mely na 
hornim panelu vpravo vedleposuvnych regu¬ 
latoru maly kruhovy indikator ke kontrole 
napajeciho napeti. U dodavanych pristroj u 
byl tento indikator vypušten. 

Na obr. 1 vidime hlavm ovladaci prvkv 
MK 235. Zcela vlevo je tlačitko START, pak 
nasleđuje pačka, ovladajici previjeni vpred 
a vzad (bez aretace) a vedle ni vpravo tlačitko 
STOP. Dalši tlačitko je červene a zapojuje 
zaznam a vpravo jsou posuvne regulatory 
hlasitosti reprodukce a tzv. „tonove vahy“. 
Prostor pro kazetu se otevira pačkou na čelni 
stene, vedle typoveho označeni pristroje. 

Elektronika tohoto magnetofonu je reše- 
na jednoduše, pritom však naprosto učelne. 
Na rozdil od originalni verze Ć 235 je u MK 
235 použit v koncovem zesilovači namisto 
peti tranzistoru jediny integrovany obvod 
polske vyroby. V magnetofonu je rovnež 
vestaven kondenzatorovy mikrofon, ktery je 
umisten pod čelnim panelem v pravem hor¬ 
nim rohu. 
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Na leve bočni stene je osmidutinkovy 
konektor, umožnujici pripojeni nejen vnejši- 
ho mikrofonu, ale i rozhlasoveho pfijimače 
nebo zesilovače a take primć pripojeni gra¬ 
mofonu nebo druheho magnetofonu. Jakmi- 
le je do konektoru zasunuta zastrčka, vesta- 
veny mikrofon se automaticky odpoji. Na 
teže bočni stene je take zasuvka pro pripojeni 
sit’ove napajeci šnury. Zasunutim sitovć šnu- 
ry se automaticky odpoji baterie v postroji. 

Zakladni technicke udaje: 

Kmitočtovy rozsah: 80 až 10 000 Hz (DIN), 
Đynamika: 47 dB. 

Kolisani rychlosti: ±0,25 %. 

Vystupni vykon: 1,2 W (sit’), 

1 W (baterie). 

Rozmery: 26 x 17 x 6 cm. 

Hmotnost: 1,9 kg. 

Vyrobce uvadipojem ,,dynamiky“, je však 
pravdepodobne, že ma na mysli parametr, 
ktery se podle ČSN nazyva celkovy odstup 
cizich napeti. Firma Grunđig udava u shodne- 
ho typu dynamiku (podle DIN) 55 dB, což 
odpovida podle ČSN parametru, zvanemu 
celkovy odstup rušivych napeti; oba posledne 
jmenovane parametry maji čiselnou hodnotu 
lepši. Tento predpoklad se potvrdil i našim 
mefenim, jak bude uvedeno dale. 

Funkce pristroje 

Pfestože jsme s timto typem magnetofonu 
byli již z drivejšich let dobre obeznameni, 
zapujčili jsme si z prvni serie dodanych kusu 
jeden vzorek vybrany zcela nahodne a pod- 
robili jsme jej dukladne provozni zkoušce 
i mereni. 

S uspokojenim jsme zjistili, že jak po 
električke, tak i po mechanicke strance je 
zkoušeny pristroj zcela perfektni a udavane 
parametry nejen spolehlive splnuje, ale 
v nekterych pfipadech i s rezervou prekraću¬ 
je. Kontrolovali jsme rovnež ce!kovy odstup 
cizich napeti a namerili jsme 51 dB a pri 
kontrole, ceikoveho odstupu rušivych napeti 
jsme namerili dokonce 57 dB, což je protuto 
tridu viče než uspokojujiđ. 

Stejne spolehlivou jsme shledali i mecha- 
niku magnetofonu. Všechna tlačitka i ovla- 
daći prvky jsou vhodne umisteny a maji lehky 
a kluzny chod. Jedina pripominka, adresova- 
na vyrobci, by se tykala vypušteni indikatoru 
stavu baterii. Tento indikator, ktery byl 
u predešlych serii MK 235 umisten vpravo od 
obou posuvnych regulatoru, byl vyhodny 
predevšim pri zaznamu, kdy umožnoval pru* 
bežnou kontrolu, zda jsou zdroje jeste schop- 
ny zajistit bezvadnou nahravku. V ramci 
objektivity však musime rici, že ani firma 
Grundig do svych typu C 260 a C 265 již 
tento indikator rovnež nemontuje. 

Opro ti ruznym japonskym pristroj um, 
kterć jsou u nas čas od času na trhu, ma tento 
magnetofon velkou vyhodu v univerzalnim 
konektoru, odpovidajicimu jak DIN, tak 
i ČSN a umožnujicimu pripojit libovolny 
z bežnych zdroju elektroakustickeho signalu. 



Vnčjši provedeni a uspofadšni pristroje 


Predevšim je treba rici, že cely magneto¬ 
fon pusobi naprosto kompaktnim a vyvaže- 
nym dojmem a všechny jeho ovladaci prvky 
jsou vhodne a učelne umisteny. Za velmi 
zdarile rešem považujeme konstrukci držad- 
la na prenašeni, ktere za provozu tvori 


s postrojem opticky jeden celek a v pfipade 
potreby je lze vysunout, jak vyplyva z obr. 2. 
Toto vyhodne rešeni se uplatni obzvlašte 
u typu, ktery je kombinovan s rozhlasovym 
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Schema zapojeni magnetofonu 

pfijimačem (MK 2500), protože v>*sunute Vnitrnt provedeni a opravitelnost 
držadlo nikdy nemuže pfekažet svisle vytaže- 

ne antene ; _ ‘ Jestliže jsme bez vyhrad pochvalili vnejši 

Ćela skrih magnetofonu je z černe plastic- provedem tohoto magnetofonu, pak mužeme 

ke hmoty, ktera je na povrchu zrnita, což ji o vnitrnim uspofadani prohlasit^že je pfimo 

čim značne odolnou proti drobnym mecha- školni ukazkou promyšlene a maximalne 

nickym poškozenim, kterym se pri transportu učelne konstrukce. Sestava všech prvku to- 

nikdy nelze zcela vyhnout. Zadni viko pri- hoto pristroje umožnuje jednak již pri vyro- 

stroje je velmi lehce odnimatelne pouhym be složit jednotlive dily dohromady jako 

stisknutim dvou aretujiđch prvku a tak je detskou stavebnici, jednak pri opravach 

umožnen velmi snadny pristup i k napajecim zkracuje všechny pomoćne ukony skutečne 

člankum. na minimum. 








Obr. 1. Detail ovladackh prvku MK 235 


Zminili jsme se již, že stlačenim dvou 
aretačnich prvku ma spodni stene pfistroje 
odejmeme ćele zadni viko, čimž ziskame 
pristup nejen k napajecim člankum, ale 
i k zadni strane desky s p!ošnymi spoji 
a k vetšine, časti mechaniky magnetofonu 
(obr. 3). Povolime-li navic pouhe dva šroub- 
ky, umistene dole u prostoru pro napajeci 
Članky, odpadne ćela predni stena a pro 
naprostou vetsinu oprav je jakakoli dalši 
demontaž zcela zbytečna, protože jsme již 
zajistili pristup ke všem hlavnim dilum mag¬ 
netofonu (obr. 4)1 

Pro vymenu motorove jednotky postačuje 
pak již jen odpajet tri privodv a po pootočeni 


Obr. 2. Magnetofon 
MK 235 s vysunutym \ 

driadlem \ ..... 

a ođejmuti ocelove planžety (na obr. 4 
v levem dolnim rohu) Ize motorovou jednot- 
ku pohodlne vyjmout. Stejne jednoducha je 
i vymena hlav, popripade dalšich součastek 
elektroniky, protože k desce s plošnymi spoji 
je dokonaly pristup z obou stran. 

Vetšina současti, včetne desky s plošnvmi 
spoji, je upevnena bez použiti jakychkoli 
šroubu pouze prichytkami z plasticke hmoty, 
což znamena podstatne zrycnleni operaci jak 
pri vvrohe, tak i pri opravach. 



Zhodnoceni 

Magnetofon GRUNDIG MK 235 auto- 
matic predstavuje nesporne jeden z nejlep- 
šich vyrobku ve sve tfiae a skutečnost, že byly 
tyto pfistroje zakoupeny i pro naš trh, je 
treba mimoradne ocenit. Našim spotrebite- 
Ium se tak dostava do rukou konstrukčne 
velmi dobry vyrobek a Ize jen doufat, že ani 
licenčni vyroba prislovečnou spolehlivost 
techto pristroju nezmeni. - Lx - 



Obr. 3. Vnilfni uspofadani po ođejmuti Obr. 4. Vnithu usporadani po ođejmuti čelni 

zadniho vika steny 
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Tomaš Navrštil 


V AR A12/78 jsem uvedi navod na stavbu jednoduche stavebnice s IO , na niz je mozno 
modelovat logičke funkcea vytvdfet nektera slozitejšizapojeni (klopneobvody y oscilatory atd.). 
Tem, ktert se v tomto oboru začinaji teprve orientovat, doporučuji serial Zaklady techniky 
aslicovych obvodu } ktery vychđzel v AR A/77-78. 


Uvodem by bylo vhodne popsat stručne 
integrovany obvod MH7400, ktery je použit 
ve stavebnici Minilogik pri konstrukci nasle- 
dujicich her. V pouzdru MH7400 jsou čtyri 
dvouvstupova hradla NAND, pro než plati 
tato pravdivostni tabulka: 


V jedne z her jsou zapotrebi dalši logičke 
funkce, ty vytvorime podle obr. 1. Pro tato 
zapojeni plati prislušne pravdi vostni tabulky. 


Byl tu nškdo? 


Vstupy 

Vystup 

A B 

X 

0 0 

1 

0 1 

1 

1 0 v 

1 

1 1 

0 


Chcete-li zjistit, zda nevnikl nekdo do bytu 
behem vaši nepritomnosti, mužete si zhotovit 
„registrujici", popr. poplachove zarizeni 


Obr. 1. 


■e+ 


-- & 

a - IG¬ 


OR (nebo) 


AND(a) 


(obr. 2). Jedna se v podstate o klopny obvod 
R-S, jehož činnost byla již mnohokrate 
popsana. Zkracene rečeno, obvod si pamatu- 
je, na kterem z jeho vystupu byla naposledy 
uroveh log. 0. 

Zarizeni muže me umistit kdekoli, po od- 
chodu z bytu stisknutim tlačitkaTl nastavime 
obvod do „čekaci polohy (1 . Tehdy nesviti 
sonda logickych stavu. Otevre-li však nekdo, 
kdo nezna umisteni tlačitka, dvere, uzemni 
napr. mikrospinačem druhy vstup. Tim se 
uvede bucf v činnost poplachove zarizeni, 
nebo se rozsviti sonda. Pri prichodu domu 
(i drive než otevreme dvere, je-li sonda 
umistena tak, aby byla videt dioda LEĐ), se 
mužeme presvedčit, zda nekdo byl v byte. 
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Toto fešenf je sice ponekud kostrbate, spou- 
žitim ,,chytrejšictr‘ 10 je ho však možno 
zlepšit, popf. lze zaffzem použi't i k jinym 
učelum. 


Postreh, pane! 

Obvod R-S podle obr. 3 je možno použi't 
k mčreni postrehu nebo ke žj ište ni prvniho 
zavodnika v čili apod. Kdo drive stiskne 
tlačitko, rozpoji drive tež uzemneni vstupu 
„svetio"* hradla, čimž se k*lopny obvod dosta- 
ne z nedefinovaneho stavu do jednoho ze 
dvou stavu stabilnich; a sonda zhasne, ten byl 
prvni (rychlejši). Prakticky nemuže dojit 
k situaci, kdy oba soutežici stisknou tlačitko 
ve stejny okamžik. 



Obr . 3. Zkoušecka rychlosti reakce 


Morseovku 


mužete trenovat diky oscilatoru, jehož sche- 
ma je na obr. 4. Tento oscilator se hodi 
i k jinym učelum, nebot’ pri určite kapacite 
kondenzatoru muže kmitat na kmitočtu až asi 
10 MHz. Zavislost kmitočtu a periody na 
kapacite kondenzatoru je patrna z tabuiky: 


C f T 


100 pF 7 MHz 140 re 

1 nF 700 kHz 1,4 us 

10 nF 70 kHz 14 ps 

1 nF ~ 700 Hz 1,4 ms 

100 ^ -7 Hz 140 ms 

1000 nF 0,7 Hz 1,4 s 



Obr. 4. Oscilator 


Panna-orel 

Tato hrička je v podstate generator naho- 
dy (obr. 5). V zapojeni je.použit již popsany 
oscilator a k!opny obvod R-S. Jak pracuje 
tento obvod? Oscilator kmita na mnohem 
vyššim kmitočtu, než jaky muže okopostreh- 
nout z kolisani jašu sondy. Signalem o kmi¬ 
točtu oscilatoru se preklani obvod R-S. Neni 
možno zjistit predem, jaKy stav vznikne po 
stisknuti tlačitka. Predpokladejme tedy, že 
v okamžiku stisknuti TI je na vystupu Q uro* 
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ven log. 1 a na vystupu Q log. 0. Vime, že když 
hradlo NAND ma alespon na jednom vstupu 
uroven log. 0, je na vystupu určite uroven log. 

1. V tomto stavu se octnou hradla A a B ve 
stejny okamžik pri stisknuti tlačitka. Tak se 
dostane obvod R-S do situace, kdy se jeho 
predchozi stav nemeni. To tedy znamena, že 
se obvod zablokuje a (v našem pfipade) na 
vystupu Q zustane log. 1, na vystupu Q log. 0. 
Obe sondy, jcjichž LED až dosud mirne 
svitily, se rozsviti podle stavu na vystupech. 

Tento obvod nahrazuje zname „hazeni 
korunou". 


Nejjednodušši pamet* 

Obvod R-S se použiva pri konstrukci 
nejruznejšich pamčt’ovych obvodu. Jednodu- 
chy typ obvodu D je na obr. 6. Ma dva vstupv, 
D (data) a H (hodinovy, zapisovaci vstup). 
Tento obvod si pamatuje jeden ze dvou 
logickych stavu, buđ 0 nebo 1; tedy jeden bit, 
což je nejmenši jednotka informace. 



Obr. 6. Jednoduchy typ obvodu D 

Jak tento obvod pracuje? Je-li na vstupu 
H uroven log. 0, nic se nedeje. Obvod R-S je 
totiž ve stavu „beze zmeny“. Objevi-li se 
však na vstupu H uroven log. 1, preklopi se 
obvod R-S podle stavu (podle logičke urov- 
ne) na vstupu D. Jakmile se na vstupu 
’ H objevi opet log. 0, stav obvodu se nezmeni 
až do pfištiho zapisovaciho impulsu. 


Koza, sedlšk, vlk a želi 

Všechna dosud popisovana zapojeni byly 
obvody, ktere nevyzaduji tvurči lidske myšle- 
ni. Predkladam proto i jednu logickou hru, 
ktera je- realizovana stavebnici Minilogik' 
nebo ji lze postavit.na zvlaštni desce s plošny- 
mi spoji. 

Množi tuto hru znate, ale rad bych u jasni! 
jravidla: sedlakprijde s kozou, vlkem a želim 
c reče, pres niz se chce prepravit locfkou. 
^ođka je však tak mala, ze krome sedlaka 
(ktery v ni musi jet, nebot' bude veslovat) 
unese buđ jen vika, nebo jen kozu, nebo jen 
želi. Kdyby zustal vlk s kozou sam na brehu, 
sežral by ji. Stejne tak by tomu bvlo s kozou 
a želim. Vlk však želi nerad. Jat to sedlak 
udela, aby beze ztraty dopravil zvirata i želi 
pčes reku? Tuto hru je možno hrat nejen 
s utržky papiru, ale tež pomoći prepinaču 
a integrovanych obvodu. Ke konstrukci eiek- 
tronickć varianty teto hrv potrebujeme inte- 
grovany obvod MH7400, čtyri diody, čtyri 
pŽepinače a dve sondy logickych stavu. To 
vše je ve stavebnici Minilogik, pouze je nutno 
zhotovit modul se čtyrmi prepinači, ktery byl 
popsan v minulem članku. 

Logickymi prvky jsou čtyri hradla NAND 
v integrovanćm obvodu^ MH7400 a čtyri 
diody (napr. KA501), ktere vytvareji pridav- 
ne logičke funkce (obr. 1). Zapojeni hryje na 
obr. 7. 

Hra probiha takto: prepinače prepneme 
do jedne z krajnich polon, čimž jsme v.ytvorili 
situaci, kdy jsou sedlak, vlk, koza a želi na 
jednom brehu. Potom současnym prepina- 
nim prepinače ,,sedlak“ a nektereho z dalšich 
prepinaču ,,prevažime“ vika, kozu nebo želi 
z brehu na breh. Jakmile zhasne nektera ze 
sond, znamena to, že na jednom z brehu je 
neco v neporadku, že se to tam.„požira“. 



Musi se začit znova. Tato hra ma dve rešeni, 
ktera je možno po chvilce premyšleni nalezt. 

Tato hrička je velmi jednodueha, je však 
dukazem, že s čis!icovymi obvody lze realizo* 
vat nejen suehoparne konstrukce nebo ružne 
sportky, kostk^ atd., založene vyhradne na 
nahode, ale tez hry, umožnujici hračum, aby 
uplatnili sve myšleni. 

Pro hru Koza, želi. .. byla navržena i des- 
ka s plošnymi spoji. V teto samostalne verzi 
je použit opačny zpusob signalizace: dioda, 
jež se rozsviti, hlasi nebezpeči. Osazenou 
desku je možno vestavet se zdrojem do 
samostatne krabičky; v tomto pripade se 
diody LED mohou zalepit do vičkakrabičky. 
Deska s plošnymi spoji je na obr. 8. 


Oj! 



Poznamka ke stavbe ve verzi Minilogik: 
jako diody se osvedčilv KA501, zapajene 
v pfestriženych vodičich, pri zapojovani je 
nutno dbat na polaritu diod. 


Seznam souč^stek pro samostatne pro¬ 
vedeni 

IO integrovany obvod MH7400 

Di až Oa dioda KA501,4 ks 

Ds, D& dioda LED jakškoli barvy, 2 ks 

Ri,R 2 odpor220 Q, TR112,2 ks 

Pfi až Pf 4 prepinač, 4 ks 

TI spinaci tlačitko Isostat 

Cena součastek je asi 250,- Kčs, neseže- 
nete-li diody LED levneji. K napajenise hodi 
nejtepe plocha baterie s kontaktnim! nastrč- 
kami. 



Televiznl hry 


AY-3-8515-l 


Ing. Jaroslav Budlnsky 


Uvod 


Historie televiznich her je pomerne krat¬ 
ka. Firma Magnavox v USA byla prvni, ktera 
v roče 1972 vyvinula koncepci domaclch 
televiznich her, na kterć vlastnl všechna 
prava. Každy, kdo hodla vyrabet a prodavat 
televizm hry, musi zlskat od teto firmy 
licenci. V prvni generaci televiznich her firmy 
Magnavox se použIvaly jednoduche bipolar¬ 
ni integrovane obvody, ceny her byly proto 
vysoke a odbyt televiznich her byl maly. 

Skutečny rozvoj televiznich her nastal 
teprve v roče 1976, kdy firma General 
Instrument zahajila hromadnou vyrobu čipu 
LSI MOS s kanalem tvpu N, spedalne 
navrženeho pro soubor zakladnlch mIČovvch 
televiznich her. Do konce roku 1976 vyrobila 
firma.GI viče než pet milionu čipu LSI prvni 
generace integrovanych televiznich her AY- 
3-8500 (625 radek) a.AY-3-8500-l (525 
radek), ktere umožnily zahajit hromadnou 
vyrobu televizmch her i firmam s malymi 
zkušenostmi v oboru elektroniky. V kratkć 
dobe vyvinula firma GI dalšl čipy pro ružne 
soubory televiznich her, jejl vedoucl postave- 
nl začlnajl však již ohrožovat dalšl firmy, 
predevšlm National Semiconductor a Texas 
Instruments. Prvni vyrobce televiznich her, 
firma Magnavox, se stala součastl koncernu 
Philips, stejnč jako firma Signetics. Je proto 
zcela jistć, že firma Signetics zahajila vyvoj 
zakazkovych čipu pro firmu Magnavox. Vy- 
voj druhe a tretl generace se zameruje 
predevšlm na dumysmejšl hry, určenć vetsi- 
nou pro barevne televizm prijlmače. 

Posledm generace televizmch her s mikro- 
procesorovym rlzenlm umožnuje temef neo- 
mezeny vyber i nejđumyslnejšlch her, včetne 
interaktivnlch vzdelavaclch her a predstavuje 
prvni krok k mnoho diskutovanemu domacl- 
mu zabavnlmu a počltačovemu terminalu. 
A predpokladany dalšl vyvoj? Se stoupajicl 
bitovou kapacitou polovodičovych pameti 
a s poklesem jejich ceny lze v kratke dobe 
očekavat podstatne zjemnovam detailu 
obrazu. 

SpoJečnć princlpy televiznfch her 

Bez ohledu na vyrobce je prindp všech 
televizmch her v podstate stejny. tJpfny 
televiznl signal hry se modulu je, privaal se 
k antennl svorce televiznlho prijlmače. a na 
stlnltku obrazovky vytvarl ružne charakteris- 
ticke znaky prislušne hry včetne vlastnl hrad 
plochy. Charakteristickym znakem micovych 
her jsou napr. jednoduche obdčlmky, pred¬ 
stavu jlcl hrače, palky nebo rakety, dumysl- 
nejšl hry vytvafejl složitejšl symboly, kterć 
predstavujl napr. postavy, automobily, tan- 
ky, namornl lode a ponorky, letadla, kosmic- 
ke lode apod. Obrazove informace o hrad 
ploše se tykajl napr. jejlho ohraničenl, mlč- 
ku, branek, pfekažek apod. V obvodech, 
ktere generujl obrazove informace jsou za- 
členeny i periferni obvody pro styk s hračem 
a pro styk sobvody, ve kterych jsou zazname- 
nana pravidla hry. 

Pravidla hry určujf logičke obvođy, kterč 
mohou byt navrzeny jen pro jednu hni nebo 
pro soubory podobnych her. Programovatel- 
na logika umožnuje realizaci nejruznejšlch 
variant zakladnlch her i s obmenami jejich 
pravidel. 

K zobrazem skore na stlnltku obrazovky se 
bežne použlvajl generatory č!slicovych zna¬ 
ku, u složitejšich her generatory abecedne 
dslicovych znaku. Prislušne obvody samo- 
zfejme uchovavaji behem trvani hry skore 
jednotlivych hraču. 


Vhodnć zvukovć efekty se mohou genero- 
vat v libovolnem okamziku detekd zmen 
stavu (pri dopadu miče na palku, ohraničenl 
hrad plochy apod.) logiky, kterymi se 
spouštl generatory pflslušnych zvukovych 
efektu. Smmkovć a radkove synchronizačnI 
signaly,potrebnč k zlskanl a časovanl sprav- 
nčho a uplnčho televiznlho signalu na vystu- 
pu součtovćho obvodu, generuje synchroni- 
zator. Uplny modulovany televizm signal se 
pak privadl k antennl svorce televiznlho 
prijlmače. Zakladni blokovć schema televiz- 
m hry je na obr. 1. 


šlch součastek. Doporučuje se napajem 
z baterie. 

m) Prldavny čip typu 
umožnuje realizad barevnych her. 

n) Jednoduchy prldavny obvod umožnuje 
Šede zabarvenl hrad plochy s černym a bflym 
vyznačemm hradch palek. Doporučuje se 
zvlašte pro hru s^uash, ktera se vyznačuje 
tesnou blizkostl palek. 

Soubor televiznich her Bali an Paddle IA 

Tento soubor her je integrovan ve složitej- 
šlm čipu AY-3-8550 (625 radek) nebo AY- 
3-8550-1 (525 fadek) a pro pndavnć funkce 
jsou využity čtyri krajni ronove vyvođy (I, 
14, 15, 28) pouzdra DIL 28, ktere jsou 
u drlve popsaneho souboru her I volne. 
Z hlediska slučitelnosti pouzder pro soubory 



Obr. 1. Zakladni blokove schema televiznl hry 


Čipy firmy General Instrument Corp. 

Soubor televiznich her Bali and Paddle I 

Tento soubor obsahuje šest her, integro- 
vanych v čipu AY-3-8500 (625 radek) nebo 
AY-3-8500-l (525 radek). Použita techno- 
logie je MOS s kanalem typu N, prlmo 
slučitelna s logikou TTL. Jedno napajecl 
napeti Uccje + 6 Važ +7 V, typicky napajecl 
proud je 40 mA a typicky hodinovy kmitočet 

’ _ A-t i rr t_ n_ ' _._* _ 


her I a IA se nedoporućuje použlvat volnć 
vyvody k uchycenl a pajem součastek vnej- 
šlch prldavnych obvodu. Soubor her IA 
obsahuje všechny zakladni hry a možnosti 
souboru her I a navlc ma tyto vlastnosti: 

a) Volitelne smery pohybu palek (hraču). 
Palkou lze pohybovat buđ ve svislem smeru 
nebo ve svislćm i vodorovnem smeru. Pohyb 
brankare je omezeny jen na svisly smer. 

b) Barevnč vyznačem stavu hiy. 

c) Pri hre Squash se meni barva miče 


je 2,01 MHz. Bezpečna pracovnl funkce je podle barvy palky, kterou byl zasažen 


zajištenapro rozsan teploty okoll od 0 °Cdo 
+40 °C (skladovacl teplota je od -20 °C do 
+ 70 °C). Čip je v pouzdru DIL s 28 vyvody 
a ma tyto vlastnosti: 

a) Ze souboru šesti her pro dva nebo pro 
jednoho hrače lze volit tenis, kopanou (soc- 
cer), squash (odpalovanl miče na prednl 
,,stenu“ hrac!plochy), cvičenl (jeden hrač) čipu AY-3-8515-1. 
a dve hrv se strelbou na pohyblivy dl 


d) Pri cvičenl (jeden hrač) se zaznamena- 
va zasah i minuti miče. 

e) Možnost rozlišem palek (leva bila, 
. prava cerna). 

f) Uplny televiznl signal na jednom vyvo¬ 
du, individualni obrazove signaly s možnosti 
ruznćho zabarvem pri použitl prldavneho 


b) Automaticky zaznam stavu hry 
(skore). 

c) Ćlselne zobrazenl (0 až 15) v hornl časti 
stlnltka televizm' obrazovky. 

d) Voli te Ina veli kost palky (hrače), napr. 
na obrazovce s uhloprlčkou 51 cm je delka 
vetšl palky asi 5 cm, delka menšl palky je asi 
2,5 cm. 

e) Volitelnć uhly odrazu miče od palky 
(dva uhly ±20°, čtyfi uhJy +20° a +40°). 

f) Volitelna rychlost miče (1,3 s nebo 
0,65 s pres ćele stlnltko). 

’ g) Automatickć nebo ručni podani miče 
(servis). 

h) Zvukove efekty po dobu 32 ms (to- 
novy kmitočet 976 Hz pri zasahu miče pal¬ 
kou, 488 Hz pri odrazu miče od ohraničenl 
hrad plochv a 1,95 kHz pri skorovanl). 

i) Palkami lze pohybovat jen ve svislćm 
smeru. 

j) V kopane je zarazen do hry i utocnlk 
(fonvard). 

k) U všech her je na obrazovce znazorne- 
na hrad plocha. 

l) Čip je navržen tak, že k realizaci tele¬ 
viznl hry je zapotrebl minimalni počet vnej- 


Soubor televiznich her Bali and Paddle II 

Obsahuje 8 volitelnych her - tenis, hokej, 
kopanou, squash, cvičenl (jeden hrač), mrlz- 
kovou hru, koŠIkovou a košlkovou pro jed¬ 
noho hrače (cvičenl)-kterejsouintegrovany 
v čipu typu AY-3-8600 (625 radek) nebo 
AY-3-8600-l (525 radek). Čip v pouzdru 
DIL 28 ma tyto vlastnosti a možnosti: 

a) Generator rastru. 

b) Barevny nebo černobIly obraz. 

d) Posouvam palek ve svislćm a vodorov¬ 
nem smeru. 

d) Automaticke člslicove (0 až 15) zobra¬ 
zenl stavu hry. 

e) Indikace skončenl hry (blikajlclm zob- 
razenlm stavu hry po dosaženl 15 bodu 
jednim hračem). Po skončenl hry neovlivnujl 
palky mlč a hra se musi vynulovat. 

f) Zvukovć efekty (stejne jako u drlve 
uvedenych her). 

. g) Barevne znazornenl stavu hry. 
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h) Volitelna delka palek (15 nebo 30 
fadku), jeden hrač muže použit kratši, druhy 
delši palku. 

H Možnost zmenšeni velke rychJosti miče. 

j) Volitelnć uhly odrazu miče od palky, 
podle dopadu miče na nektery z peti useku 
palky (±40°, ±20° a primy vodorovny 
smer). Mič, ktery prochazi zezadu „utočni- 
kem“ (pri kopanć nebo pri hokeji) se rovnež 
odch^li o uvedene uhly v zavislosti na tom, 
kterym usekem projde. 

k) Realizaci barevnych her umožnuje 
AY-3-8615-l. 


Priklady televizm'ch her Bali and Paddle 
I, IA, II 

Tenis 

Princip teto hry je znazornen na obr. 2a. 
Hraci plocha je vyznačena horni a dolni 
čarou, od kterych se muže mič ođražet, 
uprostred je sit’, ktera hru neovlivhuje. Stav 
hry se automaticky znazornuje v horni časti 
každe poloviny hraci plochy. Hru.zpestruje 
rada ruzn^ch volitelnych možnosti, napr. 
volba uhlu odrazu miče. Podani miče na 
začatku hry muže začin at na kteroukoli 
stranu, na obrazku je naznačeno doprava. 
Narazi-li mič na horni nebo dolni čaru, odrazi 
se pod stejnym uhlem a hrač, ke kteremu 
smeruje, musi kontrolovat svisly pohyb svoji 
rakety tak, aby protnula drahu miče, Po 
detekci zasahu logikou se mič odrazi v uhlu, 
kterou urči ta čast rakety, ktera mič zasahla. 
Zvoli-li napf. hraci na začatku hry dva uhly 
odrazu, uhel odrazu miče zavisi na tom; 
zasahne-li mič horni nebo dolni polovinu 
rakety. Pri volbe čtyr uhlu odrazu určuje 
smer miče prislušna čtvrtina rakety. V kaž- 
dempripade, smer pohybu odraženčho miče 
nezavisi na uhlu dopadu, ale jen na miste 
dopadu. Po zasahu smeruje mic k protihrači, 
pričemž se muže odrazit od horni nebo od 
dolni čary. Hra pokračuje, dokud jeden 
z hraču mič mine. Logika detekuje novć 
skore, ktere se aut©maticky zobrazi na pri- 
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slušne polovine hraci plochy. Novć podani 
miče smeruje automaticky k hrači, ktery mič 
minul. Hra konči, jakmile .jeden z hraču 
dosahne 15 bodu. Mič se sice pohybuje po 
obrazovce dale, ale bez možnosti jeho zasahu 
a skorovani. Hra je doprovazena tremi zvu- 
kovymi efekty a sice pri odrazu miče od horni 
nebo dolni čary, pri zasahu miče raketou a pri 
zmene stavu hry. 

S jednoduchym pridavnym obvodem lze 
hrat čtyrhru na obr. 2b. Každy hrač muže 
pohybovat svou raketou ve svislem smeru 
v ćele sirce hraci plochy. Variantou teto 
možnosti je handikapova hra dvou hraču 
proti jednomu.vV dumyslnejsi televizni hre 
na obr. 2c mohou hrači pohybovat raketami 
ve svislčm i ve vodorovnem smeru. Jinak ma 
tato hra samozrejme možnosti volby ruznych 
variant jako drive uvedene hry. V tenisove 
hre na obr. 2d smeruje mič pri podani vždy 
k siti. Každy hrač ma vlastni tlačitko pro 
podani miče. 

Kopana 

Každy učastmk teto hry, znazornene na 
obr. 3 ma brankare, ktery se muže pohybovat 
jen ve svislem smeru pred brankou na vlastni 
polovine hraci plochy a utočnika umisteneho 
na druhe polovine hraci plochy, ve ktere se 
muže pohybovat všemi smery. Pri zahajeni 
hry smeruje mič od jedne branky na druhou 
polovinu hraci plochy, kde jej muže zachytit 
utočmk a pokusit se o jeho umisteni do 
branky, je naznačeno na obr. 3. Zaznam 
stavu hry a zvukove efekty jsou stejne jako 
pri tenisu. V jednodušši vanante teto hry se 
pohybuji utočnici jen ve svislem smeru. 

Hokej 

Princip hry je na obr. 4. Utočnici, kteri 
jsou barevne rozlišeni, se mohou pohybovat 
ve svislem i ve vodorovnem smeru po ćele 
hraci ploše. Brankari, umisteni v určitč vzda- 
lenosti pred brankou se mohou pohybovat 
jen ve svislem smeru. 




Obr. 2. Tenis; a, b') dvouhra a čtyrhra > hrači se 
pohvbuji jeh ve svislem srrtčru, c) dvouhra, 
hraci se pohvbuji ve svislem Ive vodorovnem 
smeru, d) avouhra, mič smiruje pri podani 
vzdy k siti 



Obr . 3. Kopana 



Obr . 4. Hokej 


Squash (hra proti stene) 

Pri teto hre na obr. 5 se vraci mič zpet do 
hraci plochy a jeho minuti znamena ztratu 
bodu. K zajišteni spravneho sledu hry pficha' 
zeji hrači na radu stridave, pravy hrač jako 
prvni. Hra je určena pro dva i pro jednoho 
nrače (cvičeni). V pokročilejši verzi teto hry 
se mohou hrači pohybovat ve svislem i ve 
vodorovnem smeru a barva miče se meni 
podle barvy hrače, ktery ma hrat . Hrači je 
( pripsan bod, nezachyti-li protihrač mič. 



Obr . 5. Sguash 


Kost kova 

Ohraničeni hraci plochy a umistenrkošu je 
na obr. 6, ze ktereho je rovnež zfejmy princip 
hry. Každy hrač se muže pohybovat po ćele 
hraci ploše. Hrače lze rozhšit ruznymi barva- 
mi (nebo odstiny) a barva miče odpovida 
barve hrače, ktery mič .zasahnul. Skore se 
rozlišuje rovnež barevne. V jednodušši vari- 
ante pro jednoho hrače (cvičeni) a s jednim , 
košem se automaticky zaznamenava azobra- 
zuje počet zasahu do tcoše i počet neušpeš*' 
nych pokusu o zasah. 

MHiky-.( Gridball) 

Ve hre, znazornene na obr. 7 ma každy 
hrač k dispozici tri mrižky, kterymi muže 
pohybovat ve svislčm smeru tak, aby bloko- 
val pristup miče na svoji stranu a aby umožnil 

















pohyb miče mezerami v mfižce smerem 
k protihrači. Hrač ziskava bod, projde-li mlč 
posledm mfižkou protihrače (k pravemu, 
resp. levemu kraji obrazovky). 

Stnleni na dl (Rlffle game) 

Hrač ma k dispozici „pušku** nebo „pisto- 
li“ s fotoe!ektrickym čidlem a miri na cfl, 
ktery se nahodne pohybuje po stinitku tele- 
vizni obrazovky, jak je naznačeno na obr. 8. 
Po stisknuti spoušte se automaticky zazna- 
mena ,,vystrel“; pri zasahu se zaznamena bod 
ve prospech hrače, prislušne obvody na čipu 
generuji zvukovy efekt zasahu a cil na krat- 
kou dobu zmizi. Po patnactem vyštrelu se 
objevi na obrazovce stav hry znazornujici 
počet vystfelu (15) a počet zasahu. Hra muže 
pokračovat, ale bez dalšiho zaznamu počtu 
zasahu. Do počatečmho stavu se uvede vynu- 
lovanfm. V druhe variante teto hry se pohy- 
buje cil pfes obrazovku zleva doprava a jeho 
pohyb se riđi ručne. 



Tankova bitva (Battle I) 

Tato dumyslna hra, integrovana v čipu 
A-3-8700/8700-1 (pouzdro DIL 28), je 
určena pro dva hrače. 

Hraci plochu na stinitku televizni obrazov- 
ky znazornuje obr, 9. Každy hrač ma k dispo- 
zici jeden tank s vvchozimi plochami vlevo 
nahore a vpravo dole. Po hraci plose jsou 


nahodne rozmisteny viditelne terenni pre- 
kažky ruzneho tvaru a neviditelne protitan- 
kove miny. 

Rozlišeni obrysu tanku je 64 bity (8 x 8) 
nebo 0,08 širky stinitka televizni obrazovky. 
Tank se mfiže pohybovat vpred a zpet tremi 
rychlostmi, ktere se nastavuji automaticky, 
jakmile se tank uvede do pohybu. Po prepnu- 
ti ridici pačky do poloh/ vpred se tank 
pohybuje pomalu, asi po polovine sekundy se 
jeho pohyb zrychli a po dalši sekunde se 
pohybuje nejvetši rychlosti. Učastmk hry si 
muže zvolit libovolnou stalou rychlost pohy- 
bu sveho tanku tak, že pri požadovane 
rychlosti uvolni fidici pačku. Zpetna rych!ost 
tanku se rovnež automaticky zvetšuje v inter- 
valech po jedne sekunde a voli se podobne. 
Učastmk hry muže otačet svym tankem 
vpravo nebo vlevo. K dispozici jsou 32 uhly, 
tankem lze otačet v klidu i pri libovolne 
rychlosti vpred či vzad. Chod motoru tanku 
napodobuji čtyri zvukove efekty, tri pro tri 
rychlosti tanku a jeden pro stojici tank. 

Každy učastmk hry ovlada polohu tanku 
tlačitkem a rych!ost palby je omezena na 
jeden vystfel v intervalech čtyf sekund. Povel 
k stfelbe behem teto doby prislušne obvody 
ignoruji. Zakrivenou drahu letici strely s veli- 
kosti 4 bitu (2 x 2) lze fidit v prislušnem 
smeru otačenim tanku. Dosah stfely je asi 
dve tretiny delky nebo šif ky stimtka obrazov- 
ky, podle uhlu odpaleni. Vvstrel, dopad 
strely a zašah protitankove prekažky nebo 
protivnikova tanku jsou doprovazeny pri- 
slušnymi zvukovymi efekty. 

Na hraci ploše je pseudonahodne rozmis- 
teno nejmene 12 stalych terennich prekažek, 
ktere buđ brani pohybu tanku, nebo mu 
poskytuji ochranu pred strelbou protivnika. 
Pri dotoku s prekažkou se tank zastavi 
a nemuže byt po dobu dvou sekund uveden 
do dalšiho pohybu. Na hraci ploše je umiste- 
no šest neviditelnych protitankovych min. 
Najede-li tank na minu, exploduje s prisluš- 
nym zvukovym efektem a po dobu 2 až 4 
sekund se nemuže pohybovat ani strilet. Až 
do ukončem hry však tato mina zmizi. Najeti 
tanku na minu znamena ztratu bodu, zasaže- 
m miny strelou znamena zisk bodu. Nejmenši 
velikost prekažek a min odpovida 16 bitum 
(4 x 4). Tank rovnež exploduje, je-li zasa- 
žen strelou. 



Obr . P, Tankova bitva - tanky jsou vpocateč- 
nim postavent vlevo nahore a vpravo dole 


Učelem hry je ziskat co nejvice zasahu pri 
strelbe na tank protihrače. Najeti tanku 
protihrače na minu znamena zisk jednoho 
bodu. Hra konci, jakmile jeden hrač ziska 31 
bod. Nulovađm tlačitkem se uvede hra do 
počatečmho stavu s jednim tankem umiste- 
nym v levem bornim rohu a s druhym tankem 
v pravem dolnim rohu hraci plochy. Doporu- 
čuje se šeda barva pozadi, bila barva jednoho 
a černa barva druheho tanku. 

. Sm6ry vyvoj© čipu pro televizni hry 
jinych firem 

Firma National Semiconductor nabizi čip 
MOS-LS1 typu MM57100 (pouzdro DIP 
24), ktery ma tyto možnosti a vlastnosti: 


a) Šest her, tenis, hokej a hazenou pro dva 
a pro jednoho hrače. 

b) Hry lze znazornit barevne nebo černo- 
bile. Prislušne obvody, umožnujici znazorne- 
ni hraci plochy, palek, miču a stavu hry, jsou 
integrovany primo v čipu. Napr. tenisovy 
dvorec ma zeienou barvu, jeho ohraničeni je 
modre, sit’ a stav hry jsou žlute, mič je svetle 
zeleny a palky jsou oranžove. 

c) Každy hrač si miže volit libovolnou ze 
tri velikosti palek (devet kombinađ pro hry 
tenis a hokej). 

dl Volitelne uhly odrazu miče od palky. 

e) Rychlost miče se zdvojnasobi po kaž- 
dem čtvrtem zasahu, čimz se stava hra 
napinavejši. 

f) Mič se podava z palky. 

g) Hru lze kdykoli prerušit a dale v ni 
pokračovat. 

h) Pri hazene je viditelna jen palka toho 
hrače, ktery je prave na rade. 

i) Automaticky zaznam a zobrazeni stavu 
hry, zvukove efekty, hra konci, jakmile 
dosahne jeden z hraču 15 bodu. 

j) Čip lze vestavet primo do televiznich 
prijimacu, pracuje na tretim nebo čtvrtem 
kanalu, pro zvukove efekty se využiva primo 
reproduktor televizmho prijimače. 

k) Napajeni se doporučuje sifove, celko- 
vy navrh zjednodušuji integrovane obvody 
MM53104 (hodinove impulsy). LM1889N 
(modulator), SL00216 (regulator napajeciho 
napeti) a tranzistor 2N4403. 

Pro černobilć televizory nabizi firma NS 
jednodušši a levnejši typ MM5789, ktery 
obsahuje stejne hry jako MM57100. V no- 
vejšim čipu MM57106 jsou integrovany te¬ 
nis, hazena, hokej, kopana, pinball a wi- 
peout. Pri hre pinball je na obrazovce 16. 
čtvercu a 4 kapsy pro zachyceni miče. Pri hre 
wipeout je na obrazovce 256 bodu, ktere 
mizi, narazi-li na ne mič. 

Firma Texas Instruments nabizi univerzal¬ 
ni soubor obvodu pro televizm hry (universal 
game circuits). Tyto bipolarm čipy (kombi- 
nače bipolarni linearni techniky a techniky 
I 2 L) jsou primo slučiteine s logikou TTL 
a CMOS. Zakladni radu tvori typy 
SN76425N (synchronizator), SN7642oN 
(generator znaku), SN76427N (generator 
hraci plochy a miče),. SN76428N (logika 
obrazu), SN7646.0/62N (zaznam stavu hry) 
a SN76423N (random ,,English u ). Zahajuje 
rovnež vyrobu generatoru zvukovych efektu 
vhodneho nejen pro televizm hry, ale i pro 
nejružnejši hračky (automobily, vrtulniky, 
panenky, kone atd.). Jednoducha pridavna 
logika pro spinani ruznych obvodu, integro- 
vanych na čipu umožnuje generovat sledy 
ruznych zvukovych efektu, napr. hluk moto¬ 
ru letadla, nas!edovany kvilenim odhozene 
letecke bomby a jeji explozi. Cena čipu pri 
hromadne vyrobe ma byt velmi mzka (1 US 
dolar). Jako doplnek vyviji programovaci 
čip, ktery umožni realizaci serie osmi stan- 
dardmch zvuku. Ve \yvoji jsou dale mičove 
hry ,,Super-Spin tA a ružne jednočipove stra- 
tegjcke a jine hry. 


Televizni hry s mikroprocesorovym 
rize ru m 

Mikroprocesor umožnuje realizaci velmi, 
složitych a dumyslnych televiznich her, pro- 
gramovanych ve vymennych zasuvnych jed- 
notkach s polovodičovymi pamefmi ROM 
nebo v magnetickych kazetovych pametech. 
Hry nemusi mit ovšem jen zabavny, ale 
i naučne vzdelavaci charakter, specialni pro- 
gramy mphoii obsahovat postupy pro plano- 
vani a kontrolu rodinnych rozpočtu apod. 
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Programovatelny soubor televiznich her G/- procesor programu her 

MINI firmy General Instrument (GIMINI 

Programmable Game Set) <-- 1 


pamet' RAM 


procesor grafiky 


Soubor čipu GIMINI umožnuje progra- 
movat hry až pro 8 hraču, z nichž kažay muže 
riđit na obrazovce jeden pohyb!ivy objekt. 
Programovat lze až 64 volitelne pohyb!ive 
objekty, 240 volitelnych objektu na hrari 
ploše, ktera se muže pohybovat a krome 
černobfleho zobrazem lze použit až šest 
barev. Blokovi schćma systemu na obr. 10 
tvori čtyri zakladni čipy 

Mikroprocesor CP1610, navrženy special- 
ne pro televizni hry } je odvožen z typu 
CP1600. Je 16bitovy včetne osmi registru, 
ktere umožnuji rychle a učinnć zpracovšvani 
dat vsech her. 

Ve vymennć programove pameti ROM 
s kapacitou 20R bitu jsou zaznamenana 
pravidla her. Protože system pracuje na 
principu sbemice dat, bitovou kapacitu pa¬ 
meti lze v pnpade potreby zvetšit (u složi tej- 
šich her). V pameti jsou zaznamenany rovnež 
udaje o polože, barve, rychlosti a smeru 
vsech symbolu. 

Stykovy obvod STIC dodava obrazove 
signaly včetne synchronizačmch a zatemno- 
vacich a nf signaly pro zvukove efekty. 

,,Graficka“ pamef ROM s kapacitou 16K 
bitu obsahuje bodove matice 8 x 8 pro ruznč 
grafičke symboly her, data o hraci ploše a 64 
abecedne čislicove znaky. Na zakazku lze 
zaznamenat do pameti nejružnejši požado- 
vane symboly. 

Pamef RAM se sklada z peti standardnfch 
polovodičovych pameti s kapacitou 256 X 4 
bity a s vybavovađ dobou 320 ris. 


.. Pnklady televiznich her 
(GIMINI Programmable Game Set) 

Odbijena 

Jako ve skutečne hfe nesmi žadny z hraču 
minoul mič, ktery se pohybuje približne po 
parabolicke draže nad siti od jednoho hrače 
k druhemu. Vzdalenost letu miče je primo 
umema uhlu jeho odrazu od symbolu hrače. 
Pri velkem uhlu odrazu, jak je naznačeno na 
obr. 1 la je kratsi. Bodovani je podobnć jako 
ve skutečne hfe. Minuti miče nebo jeho 
odraženi mimo hraci plochu (obr. 11b) hra- 
čem, ktery mel podani znamena jen ztratu 
podani (chyba). V pripade, že mel posledni 
podani protihrače, znamena však ztratu 
bodu. Hra konči, ziska-li kterykoli zhraču 15 
bodur 


Obrana (Protection) 

Pri teto hfe, znazornene na obr. 12 chrani 
každy hrač spodni brankovy prostor na svoji 
strane site tak, aby mič nepropadnul brankou 
do spodni časti stinitka televizni obra?ovky. 
Hrač muže umist'ovat mič v libovolnem 
smeru a mič se muže odražet od každe 
hranice hraci plochy, včetne prostfedni site. 
Po zahajeni hi7 se mič pohybuje s nahodnym 
uhlem na stranu protihrače, ktery musi mič 
vratit dfive, než propadne jeho vlastni bran¬ 
kou. Nasledujici podani ma vždy hrač, ktery 
ziskal bod. Hra konči,. jakmile nektery z hra- 
ču ziska 15 bodu. 

Hazard 

Tato hra vyžaduje ne jen zručnost, ale 
i notnou davku štesti. Dčelem hry je totiž 
odrazit mič tak, aby neprošel brankou, ktera 
ma stalou širku a nahodne se pohybuje 
kolem obvodu hrari plochy, Hrači se snaži 
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Obr. 10. Blokove schema programovatelneho souboru televiznich her GIMINI firmy 

General Instrument 








b) 

Obr. 11. Odbijena; a) velky uhel odrazu , b) 
chyba 


predvidat umisteni branky a odpalit mič 
palkou pod takovym uhlem, aby narazil na 
ohraničeni hrari plochy mimo branku. Na 
obr. 13 je pfiklad pruchodu miče brankou, 
ktera se prave objevila ve smeru odpaleni 
miče. ProtihraČ ziskava bod i nasledujici 
podani miče. Hra konči, jakmile nektery 
z hraču ziska 15 bodu. 

Souboj čtvercu (Combat Squares) 

Typicka hraci plocha je znazornena na 
obr. 14, Každy hrač musi manevrovat se 
svym čtvercem tak, aby se dostal do postave- 
ni, ze ktereho miiže vypustit rizenou stfelu * 
proti čtverci soupere, Hru komplikuji pre- 
kažk^ nahodne rozmistene po hraci ploše, 
ktere zhoršuji manevrovani se averci 
a umožnuji ochranu pfed stfelami protihrače. 


Obr. 13. Hazard 



Drahy strel mohou byt zakrivene. Pri každem 
zasahu čtverce protivnika ziska hrač jeden 
bod, hra konči, jakmile kterykoli ž hraču 
ziska 31 bod.. 


(Pokracovani) 







,,Vedecky” kalkulator 
do kapsičkv u vestv 


V lonskem roče uvedla japonska firma 
CASIO na trh stfedni kapesni kalkulator 
(použijeme-li terminu podle deleni kalkula¬ 
toru na male, stredni a programovatelne) 
vizitkoveho formatu (rozmery 3,9x91x55 
mm) s typovym označenim MINI CARD 
fx-48 (Scientific Calculator). Z obr. 1 si 
mohou ctenari AR udelat o jeho rozmerech 
nazornou predstavu. Kalkulator ,,umi“ kro¬ 
me zakladnich početmch ukonu, jc, počitani 
s dvojitymi zavorkami, počitani s konstantou 
(+, x, -+-, x y , x* /} ) a pameti počitat druhe 
mocniny a odmocniny, prevracenou hodno- 
tu, faktorial, prirozene a dekadicke logarit- 
my, exponencialni funkce, x y a j£ ,y f trigono- 
metricke a inverzni trigonometricke funkce; 
ulohy s trigonometrickymi funkcemi mohou 
byt zadavany v libovolnych ze tri zakladnich 
jednotek (DEG, RAD, GRA - lze prevadet 
šedesatinnou soustavu na desetinnou), pri 
počitani s pameti lze vzajemne zamenovat 
vložene Čislo a obsah pameti, pričitat do pa¬ 
meti (a odčitat). S kalkulatorem lze provadet 
take zakladni statističke vypočty - lze počitat 
zakladni statističke vypocty - lze počitat 
smerodatnou odchylku, aritmetickou stfedni 
hodnotu, součet rady vloženych čisel a jejich 
čtvercu, počet vloženych čisel (počet členu 
rady). 

Kalkulator ma devitimistny displej, na 
nemž se zobrazuji udaje bežnym zpusobem 
nebo v tzv. vedecke notaci (a- 10*), pri niž ma 
zaklad a maximalne šest mist (u zaporn^ch 
čisel j3et) a exponent b muže byt až ± 99. 
Z bezneho zapisu na veđecky pfechazi kalku¬ 
lator automaticky v pripade, že vysledek 
vypočtu presahne kapacitu displeje pro bež- 
ny zapis. Preplneni, popr. nelogickč zadani 
ulohy je signalizovano bežnym zpusobem - 
značkou E. 


Pri velkem množstvi ukonu, ktere je kal¬ 
kulator schopen realizovat, a pri jeho minia- 
turnich rozmerech je nezbytne vicenasobne 
využivat tlačitek. Stisknutim jednotlivych 
tlačitek lze primo vkladat čisla, volit zakladni 
početni ukony a mazat (krome mazani pame¬ 
ti a oprav pri statistickych vypočtech); chce- 
me-li počitat funkce, ukladat čisla do pameti 
(a vyjimat), popr. provadet dalši možne 
ukony, stiskneme nejdrive jedno z tlačitek 
[FH nebo [F2] podle toho, jakou funkci 
požadujeme (vlevo nad tlačitky jsou černou 
barvou označeny funkce. vole nć pomoći tla- 
čitka [Fl] , vpravo Červene funkce volenć 
tlačitkem 1F21 , viz obr. 2). Počitani s kon¬ 
stantou je zprostredkovano dvojim stisknu¬ 
tim tlačitka pnslušneho početniho ukonu 

(J3 .J3,. 0. 0. ale i (0 ELpopr. 

£U I , chceme-li počitat nekolik moc- 
nin nebo odmocnin stejnčho radu). Stisknuti 
tlačitek pro prechod na funkce, pritomnost 
čisla v pameti, zavedeni konstanty, zvolena 
soustava uhlovych jednotek a prechod na 
provoz pro statistickć vypočty jsou indikova- 
ny na displeji (obr. 3, 4), což usnadnuje 
kontrolu, již je nezbvtne venovat behem 
počitani pozornost; vznledem k nekolikana- 
sobnemu využiti tlačitek lze totiž pri zadavani 
ulohy udelat chybu snaže, než u kalkulatoru 
podobnych vlastnosti s jednoduchou funkd 
tlačitek. 

% Displej z tekutych krystalu o celko- 
vych rozmerech 10 x 34 mm ma vyšku 
čislic 4 mm a pismen v kontrolnich zna- 
cich asi 1,3 mm. Ma vyborny kontrast, 
takže znaky jsou dobre čitelne. Desetinna 
mista jsou oddelena ,,pohybiivou“ tečkou, 
zaporna čisla maji znamenko minus na nej- 
bližsim miste pred čislem, pri vedecke notaci 
pred zakladem čisla; zaporny exponent je 





Obr. i, 4. Indikace na displeji 

jednoho šroubku (obr. 6), Protože ce!kovy 
odber energie, udavany vyrobcem, je 
0,0006 W, vystači dvojice napajeđch članku 
asi na šest set hodin provozu kalkulatoru. 
Vybiti zdroje je indikovano ztmavnutim 
displeje. 

Cena tohoto kalkulatoru v Evrope (SRN) 
je 69,- DM včetne napajeđch članku, čena 
samostatnych članku je asi 12,- DM. Kalku¬ 
lator je prodavan s malym koženym pouzd- 
rem, pfipominajicim pouzdro na navstiven- 
ky; krome dvojjazyčneho popisu (navodu 
k obsluze) je v prislušenstvi jeste prevodni 
tabulka nejbežnejšich jednotek a tabulka 
nekterych^ fyzikalnich konstant. Hmotnost 
kalkulatoru ie 39 g. 

Je opravau velmi težke predstavit si, ja- 
kym smerem by se mohl jeste dale ubirat 
vyvoj kalkulatoru teto tndy; zbyva snad jen 
vybavit je navic napajeđm zdrojem, využiva- 
jicim premčny svetelnć (slunečni) energie na 
elektrickou; podobne zdroje se již bežne 
použivaji u nekterych typu čislicovych na- 
ramkovych hodinek a byly již take u nekte- 
rych kalkulatoru vyzkoušeny. -Ba- 



Ohr. i. Kalkulator C A ŠINO-MINI- CARD fx-48 
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Obr. 5. Vnitrek kalkulatoru s vvjnmtvmi napdjcami člankv 
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Obr. 2. Vicenasobne vyuziti tlačitek 


vyznačen znamenkem minus pred exponen- 
tem, ktery je indikovan vždy jako dvou mist- 
ny (napr. 02 apod.). 

Konstrukci kalkulatoru lze ch ar akte rizo- 
vat velmi stručne - vše je napohled až 
neuveritelne jednoduche. Cely ,,mozek“ kal¬ 
kulatoru je soustreden na jednom čipu IO 
C-MOS (na obr. 5 je videt jako tmavy 
čtvereček s označenim 93). Bila plocha nad 
nim je spodni strana displeje. K napajeni 
kalkulatoru jsou použity dva miniatumi član- 
ky na bazi stribra (napeti 2 x 1,5 V, označeni 
G-10; UCC389), jejichž rozmery jsou patrne 
z obrazku. Pri jejich vymene je nutno ode- 
jmout „zadni stenu“ kalkulatoru po uvolneni 
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Obr. 6. Pohled na vnitrek zadnistenv 
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Zaverom uvedene uvahy ozrejmim na 
prfklade. Mame navrhnuf nove vinutie byto- 
vćho gongu určeneho povodne na napatie 
220 V. Meranim bol zisteny odpor vinutia 
1600 Q a priemer vodiča 0,1 mm. Priemer 
stredneho zavitu D\ je 20 mm. Najprv 
stanovime hodnotu magnetomotorickej sily 
povodneho vinutia: 


Ing. Kamll ZćcheJ 



220 

1600 “ 0,138 A ' 


Čas to vpraxi potrebujeme rele na ine napatie, než je to ktore mame k dispoztcii. Vpripade, ze 
mame rele na nizsie napatie, možeme pouzitpredradnji odpor, na ktorom však vznika zbytočna 
strata vykonu. Vyhodnejšie je vinutie rele nahradit novym. Vpripade, ze mame rele na vyššie 
napatie, jeko previnutie je nevyhnutne. 


Prierez vodiča: 


_3t 4 2 

r 


3,14.0,01 
4 


0,00785 mm 2 . 


V podobnej situacii sunapriklad aj majite- 
lia bytovych gongov dovezenych zo zahrani- 
čia, určenych prevažne na napatie 220 V. 
Použif uvedene napatie je z bezpečnostneho 
hfadiska nevhodne a pripojeme gongu na 
rozvod zvonkoveho transformatora vyžaduje 
použitie pridavneho relč. Opat’ je však vy- 
nodnejšie navinuf na kostričku cievky gongu 
nove vinutie. 

Parametre noveho vinutia musime určif 
tak, aby vlastnosti rele, či gongu, zostali 
zachovane. To znamena, treba určif novy 
prierez vodiča vinutia a nov y počet zavitov. 
V pripade odhadu tychto udajov vysledok 
nemusi zaručovaf uspech. Vhodne je previesf 
pomerne jednoduchy a hlavne jednoznačny 
vypočet podTa vzfahu, ktory je đalej odvo¬ 
đen^. 

Z teorie vyplyva, že sila, ktorou je kotva 
rele prifahovana k jadru, je umerna magne- 
tickemu toku 0. Magneticky tok je podra 
Hopkinsonovho zakona dany vzt'ahom 


_M_ l z 

Rm Rm 


( 1 ) 


kde Mje magnetomotoricka sila, 

R m odpor magnetickeho obvodu, 

I prud prit’ahu rele, 
z počet zavitov vinutia rele. 

Z uvedenćho je teda zrejme, že ak chceme 
zachovaf povodny magneticky tok pri nez- 
menenej hodnote odporu magnetickeho ob¬ 
vodu, musime zachovaf aj magnetomotoric- 
ku silu, danu sučinom prudu prifahu a počtu 
zavitov vinutia. To znamena, že hodnota 
amperzavitov musi byf dodržana i u noveho 
vinutia a z tohoto poznatku vychadzame i pri 
navrhu noveho vinutia. 

V dalšom použijeme pre označenie po- 
vodnych veličin, s ohfadom na ich rozlišenie 
od navrhovanych, index nula. Plati teda vzfah 


Mo= h = M= Iz. (2) 


Do uvedeneho vyrazu namiesto navrhova- 
neho prudu možeme dosadif postupne dva 
zname vzfahy, a to: 

Ohmov zakoii 


U 


R 


[A; V, fi], (3) 


a vzfah pre vypočet odporu vodiča 

R = [Q; Qmnrm _I , m. mm 2 ] S (4) 

kde R je odpor vinutia, 

U napatie, na ktore vinutie navrhu- 
jeme, 

p merny odpor materialu vodiča, 

1 celkova dlžka vinutia, 

S prierez vodiča vinutia. 


Uvedenou upravou dostaneme nasledov- 
ny vyraz: 






(5) 


Približne možeme vyjadrit i celkovu držku 
vodiča ako sučin počtu zavitov z a strednej 
dlžky vodiča jedneho zavitu /). Hodnotu l\ 
určime z geometrickych rozmerov vinutia, tj. 
na zaklade stredneho priemeru zavitu D po¬ 
dra obr. 1. S určitou, pre prax zanedbatelnou 
chybou, plati teda 


1= zl\ [m; m]. (6) 


Tento vzfah dosadime do vyrazu (5) 
a upravime na tvar 

5 = [mm 2 , Q mm 2 m _1 ,A, m, V]. (7) 

Dostali srne tak vzorec, ktory možeme použif 
v praxi. Dosadenim znamej hodnoty magne¬ 
tomotorickej sily a požadovanych hodnot 
noveho vinutia vypočitame zodpovedajucu 
velkosf prierezu vodiča. Z tohoto vzfahu 
vyplyva i đalši zaujimavy poznatok. Pre 
vmutie je určujucim faktorom, pre dosiahnu- 
tie navrhovanej magnetomotorickej sily, len 
prierez vodiča a nie počet zavitov. Počet 
zavitov može byf v zasade Tubovofny pre už 
vypočftany prierez. V praxi je vyhodne volif 
čo najvačši počet zavitov, tak, aby povodna 
kostrička bola vyplnena. V tomto pripade je 
odpor vinutia najvačši a odoberany prud pri 
prifahu minimalny. 

Pokiar nemarne po ruke vodič s vypočita- 
nym prierezom, volime prierez najblizši vač- 
ši. Pri menšom priereze nebude splnena 
podmienka dana vzt’ahom (2) a rele, či gonj>, 
nebude pracovaf. Určite problemy mozu 
nastaf aj pri volbe vačšieho prierezu vodiča, 
Aj keđ magnetomotoricka sila by mala byf 
dostatočna, nevhodne dimenzovany zdroj 
nemusi dodaf do vinutia relativne verićy prud. 
Je treba si vopred zvažif, či je k dispozicii 
dostatočne tvrdy zdroj pre zodpovedajuci 
prierez vodiča vinutia. Tento pripad sa može 
vyskytnuf pri previjani bytoveho gongu. Je 
lepšie dodržat s čo najmenšou odchyfkou 
vypočitany prierez. 

Ak by srne i napriek spominanym skutoc- 
nostiam chceli stanovit’ určity optimalny po¬ 
čet zavitov, možno tento udaj vypočitat na 
zaklade upraveneho vyrazu (2), do ktoreho 
dosadime za prud sučin prierezu vodiča 
a prudovej hustoty o. Dostaneme: 


A4o r * * 2 2l 

z = — = — [~;A, A mm , mm ] 



Dosadenim znamych hodnot M>, Sa stanove- 
nej hodnoty avypočitame počet zavitov. Ur- 
čenie hodnoty a je však problematicke. Bežne 
použivana hodnota pre transformatory 2,5 
v mnohych pripadoch nie je vhodna, vycha- 
dza značny počet zavitov. Najlepšie by bolo 
určif prudovu hustotu pre povodne vinutie 
a tuto hodnotu uvažovaf aj pri navrhu nove¬ 
ho vinutia. 


Dlžka vinutia: 

RoSo ^ 1,6.10 3 .7,85.1(T 3 
g 00175 

Stredna dfžka zavitu: 

Jio = Jt Di == 0,0628 m. 
Počet zavitov: 


720 m. 


h _ 720 

17” 0,0628 


11 450. 


Magnetomotoricka sila: 


Mo = Zolo = 0,138 . 11 450 = 1580 A. 


Počet zavitov sme stanovili vypočtom, 
samozrejme je možne tento udaj presne 
odčitaf pri odvijani cievky. 

Takto sme určili všetky parametre povod¬ 
neho vinutia. Dosadime teda do vzfahu (7) 
a vypočitame hfadany prierez noveho vinutia 
pre napatie 5 V: 


S = 0,0175 


1580.0,0628 

5 


0,348 mm 2 . 


Tento prierez zodpoveda priemeru: 



0,348 

3,14 


2j0jT= 


= 0,66 mm. 

Zvolime najbližšiu vyššiu hodnotu priemeru 
vodiča a to 0,7 mm. 

V prfklade sme previedli vvpočet pre 
bytovy gong, konkretne typu 3P-220 vvrobe- 
ny v ZSSR. Gong po pre vinuti spofahlivo 
pracoval pri 5 V, ,odber prudu je však 
pomerne značny. Zavity neboli počitane ale 
vinute do plna. Podobne postupujeme i pri 
previjani akehokofvek rele. 



Obr. 1. Určeniepriemeru stredneho zavitu D\ 
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Součinovy obvod 

Je realizovan hradlem N AND 1 b, na jehož 
jeden vstup se trvale privadeji impulsy o kmi¬ 
točtu 100 Hz s urovni H (log. 1) z bodu 
A dekoderu. Na druhy vstup je po dotyku na 
senzor priveden impuls H z dotykoveho 
spinače a tim se hradlo lb otevfe vždy na 
dobu trvani impulsu 100 Hz, ktery jim pro- 
jde (ve forme L, log. 0) na hradlo lc, kde se 
opet meni na impuls H a pokračuje do 
blokovacich hradel 2a a 2b vlastniho klopne- 
ho obvodu. 


Uvod 

Každy se jiste setkal se skutečnosti, že pri 
vypnuti ći zapnuti libovolneho sitoveho spo- 
trebiče dochazi ve vetšine pripadu ke vzniku 
rušiveho jevu - jiskreni, jehoz dusledkem je 
vznik napet’ovych a proudovych špiček, ši.ri- 
cich se rozvodnou siti. Ty se pak projevuji 
znamymi zpusoby - napr. v TVP znehodno- 
cenim obrazu, v nf zarizenich ružne silnym 
,,lupancem“, v mericich pristrojich napaje- 
nych ze site jejich chybnou funkci apod. 
Jednim ze zpusobu jejich potlačeni je zapinat 
a vypinat spotrebiče v okamžiku, kdy sinu- 
sovka sitoveho napeti prochazi nulou. Pro 
odporovou zatež je v tomto pripade i proud 
nulovy (obr. l*a), čimž se dosahne uplneho 
potlačeni jakehokoli rušeni. V pripade zateže 
indukčniho charakteru neni pri nulovem 
napeti proud nulovy, ale zpožđuje se za 
napetim o určity fazovy uhel, ktery zavisi na 
impedanci zateze; tento uhel byva temčt90° 
(obr. 1 b). Ponevadž se pri zapnuti (či vypnu- 
ti) jedna o prechodny dej, musime v našem 
pripade rešit obvod pomoći teorie prechod- 
nych jevu a nikoliv v ustalenem stavu, což 
situaci dale komplikuje. 


Dotykovy spinač 

Je na rozdil od [1], kde byl realizovan 
s tranzistorem MOS, zapojen jako snimač 
proudu. Po priloženi prstu na senzor privede- 
me maly proud do baze Ti. Ti a T 2 jsou 
v Darlingtonove zapojeni, takže na kolekto¬ 
ru T 2 ziskame dostatečne velkou zmenu 
napeti. Člen RsQ filtruje pripadne brumove 
napeti a pro ziskani dostatečne strmeho čela 
impulsu je J? 3 prekleniit diodou Di (spinaci še 
zlatym hrotem a malym ubytkem v propust- 
nem smeru). Pres ni se pri zmenšeni napeti na 
kolektoru T 2 kondenzator Q rychle vybije. 
Takto ziskany impuls se dale tvaruje v hradlu 
la a negovany je odtud veden do součinove- 
hoobvodu. 


Klopny obvod 

Druhe vstupy techto hradel jsou pres členy 
Rih C 3 , D 7 a jR i 4 , G,D 8 pripojenynavystupy 
nasledujiciho klopneho obvodu R-S, tvore- 
neho hradly 2c a 2d. Uvažme vypnuty stav 
obvodu, čemuž na vystupu 2c odpovida 
uroven L a na 2d H; na jednom vstupu 2a je 
tedy tež H a na vstupu 2b je L. Impuls ze 
součinoveho obvodu projde tedy hradlem 2a 
a vyvola (nyni již opet ve forme L) preklope- 
ni obvodu R-S. Uroven napeti na vystupech 
2c a 2d se zmeni, na jednom vstupu hrađla 2a 
se objevi L a na vstupu 2b uroven H. Vystup 
obvodu R-S (vystup hradla 2c) ma uroven 
H ovladajici dalši obvod, vystup 2d uroven L, 
čimž rozsviti diodu LED, oznamujici stav 




Obr. ]. Prubehy napeti a proudu v odporove (a) a indukčnt (b) zđteii 


Popis zapojeni 

Zarizeni pracujici na popsanem principu' 
a ovlddane senzorem bylo jiz popsano v [1]. 
Pri jeho realizaci jsem však nadosahl uspoko- 
jivych vysledku, a proto jsem zkonstruoval 
zarizeni jinak zapojene. Jeho blokove sche- 
ma je na obr. 2, podrobne schema zapojeni 
na obr. 3. 


Popis jednotlivych bloku zapojeni 


Dekoder sitoveho napeti 

Je na rozdil od [ 1 Jžapojen jako zdvojovač 
sitoveho kmitočtu s diodami D 2 až D 5 a s od- 
porem R 4 , Je napajen ze samostatneho vinuti 
sitoveho transformatoru. Vystupni napeti 
mustkoveho usmernovače neni na rozdil od 
prevažne vetšiny aplikaci filtrovano konden- 
zatorem. Pro spravnou funkci je nutno, aby 
jim protekal určity proud, což zajištuje Odpor 
Rt- Dioda Dć omezuje kladne pulvlny a žaro¬ 
ve n s C 2 a Schmittovym obvodem, složenym 
z tranzistoru T 3 a T 4 tvaruje napeti o kmitočtu 
100 Hz na kladne jehlovite impulsy (bod A). 
Každemu impulsu v bode A odpovida pru- 
chod sinusovky nulou (na vstupu dekoderu). 
Prubehy v jednotlivych bodech jsou na 
obr. 4. Dekoder odebira maly vstupni proud 
(2 mA), ktery je nutny z hlediska fazoveho 
posuvu mezi vstupnim napetim transforma¬ 
toru (napeti site) a napetim na sekundarnim 
vinuti, použitem k pfevodu na impulsy. Pri 
chodu transformatoru naprazđno je tento 
posuv menši než u transformatoru zatiženeho 
(obr. 5). 
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Obr. 2 . Blokove schema spinače 
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Obr. 3. Schema zapojeni 



,,zapnuto“. Avšak za tohoto stavu by nasle- 
dujici impuls ze součinoveho obvodu prose] 
hradlem 2b (prišel by za 10 ms) a vyvolaI 
preklopeni celeho obvodu do puvodniho 
stavu. To by se pri priloženem prstu na 
senzoru opakovalo v rytmu 100 Hz. Proto 
jsou blokovaci vstupy hradel 2a, 2b spojeny 
s vystupy klopneho obvodu R-S pres členy 
RĆ s časovou konstantou asi 2 s. Za tuto 
dobu mame čas po sepnuti obvodu oddalit 
prst ze senzoru a tim zabranit naslednemu 
vypnuti. Z toho plyne, že i vypnout spotrebič 
po zapnuti je možrio až po vybiti jednoho 




napeii po u srne me ni 


0,5 ms 


__ / vy$iupn! napeti v bode A 


5 V 

0 


\ 



5 V 

L 

□ 

□ 



v/sfupni napeti z dotyko- 
koveho snimace (bod D) 




napeti navslupu 
klopneho obvodu (bod 8) 


Obr. 4. Prubehy napeti v ruznych bodech 
zapojeni 



Obr 5. Vektorovy diagram pro transfor¬ 
mator (fi, < p 2 ) 



oto bodu B(obr3) 


Obr. 6 . Uprava zapojeni z obr. 3 pro zabra¬ 
nim dotyku - nahrada senzoru tlačitkem 
(odpada - obvod s T h T 2 a hradlo la) 


z techto kondenzatoru. Diody D? a D« 
zajišt’uji zmenšeni časove konstanty pro pra¬ 
ve vykonanou funkci. Napr. po sepnuti se C 4 
nabiji s velkou časovou konstantou a vypnuti 
tedy muže nastat až po jeho nabiti, tj. asi za 
2 s. Naopak C 3 , predtim nabity, se vybije 
temer okamžite, čimž je zaručeno, že nasle- 
dujici impuls ze součinoveho obvodu bude 
mit vypinaci funkci. V opačnem pripade by 
mohlo dojit k neurčitemu stavu celeho 
obvodu. 

Vystup hradla 2c obvodu R-S ovlada 
nasledujici odelovaci stupen. 

Oddelovaci stupen 

Je osazen dvema emitorovymi sledovači 
(T 5 a T 6 ). Prvni z nich oddeluje vystup hradla 
od dalšich obvodu a je zaroven budičem pro 
druhy, ktery musi pres R 17 dodat proud pro 
ridici elektrodu triaku (tyristoru). Odpor se 
voli podle potrebneho budiciho proudu pou- 
žite spinaci součastky. 

Napajeci zdroj 

Je velmi jednoduchy. Na transformatoru 
je krome vinuti pro dekoder jeste vinuti pro 
napajeni IO a tranzistoru. Napeti 5 V se 
ziskava jednocestnym usmernenim diodou 
Dio a filtraci C 6 . Odber proudu kolisa podle 
stavu obvodu od 25 do 35 mA. Odporem R& 
mužeme upravit napajeci napeti na 
5 V ± 0,5 V (i s ohledem na kolisani sit’ove- 
ho napeti). Kolisani napajeciho napeti v uve¬ 
denih mezich nema na činnost pristroje vliv. 


Vliv zdtčže, ochrana pred nebezpečnym 
dotykem 

Odporovou zatež (žarovka, topeni) lze 
špinat a odpojovat bez omezeni (samozrejme 
se nesmi prekročit dovoleny proud spinaciho 
prvku). U zateže indukčntho charakteru mu- 
sime vzit v uvahu jeji parametry, vlastnosti 
spinaciho prvku a tež použity filtr. Všechny 
tyto prob!emy jsou dobre zpracovany v lite¬ 
rature [2], [3] a [4], 

Ochrana pred nebezpečnym dotykem je 
zajištena spojenim kostry (zeme) celeho 
pristroje se zemi rozvodne site, z čehož ale 
vyplyva, že by pristroj nesmel byt použit 
u zarizeni s pohyblivym privodem. I v tomto 
pripade je možno popsany spinač použit, ale 
je nutno zajistit nezamenitelne spojeni do 
libovolne jednofazove zasuvky. To lze zajistit 
upravou odporujici ČSN 341010 (napr. spo¬ 
jeni zeme a nuly pristroje pouze pres kolik 
zasuvky - lze pouze u ochrany nulovanim!!). 
Všechny tyto problemy totiž vyplyvaji take 
z instalace nekdy neodpovidajiei ČSN, podle 
niž ma byt pri pohledu zepredu faze pripojena 
na levou zdirku a nula na pravou - u pevne 
zasuvky. Jako spinač pevne pripojeneho 
spotrebiče zase odporuje ČSN v tom smeru, 
že ma byt vypinana faze, což v tomto pripade 
nelze - napr. lustr. Proto byly navrženy dve 
varianty puvodniho zapojeni podle obr. 3, 
vylučujici dotyk ovladaj ici osoby s rozvod- 


nou siti. Jsou na obr. 6 a 7 a u obou je senzor 
nahrazen buđ jednoduchym rozpinacim tla¬ 
čitkem (obr. 6) nebo jednoduchym prepina- 
čem.(obr. 7). 

Dalši varianta zapojeni je nakreslena na 
obr. 8. Jedna se o zapojeni podle obr. 8 s tim 
rozdilem, že spinaci a vypinaci funkce maji 
samostatne senzory. V tomto pripade ma 
vypinaci senzor pri současnčm dotyku obou 
senzoru pfednostni funkci, zajištenou spo¬ 
jem z vystupu hradla 2b na jeden vstup 
tnvstupovćho hradla lb. I v tomto pripade 
plne plati o ochrane pred nebezpečnym 
dotykem to, co bylo uvedeno vyše. I tuto 
variantu lze upravit na tlačitkove ovladani za 
pomoći obr. 6. 

Ve všech popsanych variantach zarizeni se 
však použiva dekoder sit’oveho napeti, kterv 
muže byt společny i pro viče spinaču. 


Ožive ni a nastaveni 

U pristroje musime pro jeho spolehlivou 
činnost nastavit dva obvody: zdroj napeti 
+ 5 V, napajejici IO a tranzistory, a pracovni 
bod Schmittova obvodu (T 3 a T 4 ). 

Pracovni bod Schmittova obvodu nastavu- 
jeme pri napajeni z externiho zdroje +5 V, 
regulovatelneho alespon o ±0,5 V, Misto 
odporu Re zapojime odporovy trimr asi 
0,68 MQ a nastavime jej na nejvetši odpor. 
Osciloskop pripojime do bodu A. Trimrem 
postupne otačime (zmenšujeme jeho odpor), 
až na vystupu obdržime pravidelne nasazujici 
impulsy kladne polarity o kmitočtu 100 Hz; 
pridame jeste asi 5 % odporu a obvod 
zkontrolujeme pri napajecim napeti 4 V až 
5,5 V. Po ovefeni spravne funkce trimr 
vyjmeme a nahradime nejbližšim menšim 
(v rade E 24) pevnym odporem. Tim je 
obvod nastaven. 

Zdroj +5 V nastavime zmenou odporu 
J?i 9 , ktery zpočatku nahradime vhodnym 
promennym odporem. .Pri spravnem nasta¬ 
veni se ma napajeci napeti menit v mezich 
4,25 až 5,5 V pri sepnutem či vypnutem 
stavu. 

Použivame-li spinač pro zatež indukčniho 
charakteru, musime jeste určit vhodny odru- 
šovaci člen. Pokyny najdeme opet v literature 
[2], [3] a [4]. Vždy je však nutno tento člen 
navrhovat pro konkretni zatež, a proto nelze 
doporučit použivat tento spinač jako samo- 
statny oddeleny pristroj (toto použiti lze 
s omezenim z duvodu bezpečnosti pripustit 
jen u činne zateže). 

Mechanickš stavba 

Desky s plošnymi spoji a rozmisteni sou 
častek jsou na obr. 9 (pro zapojeni podle 
obr. 3) a 10 (podle obr. 8). 

Zarizeni je určeno jako součast k vestave- 
ni do ovladaneho pristroje a ne jako samo- 
statna jednotka. Proto neni uvedeno mecha- 
nicke provedeni celku. 


z bodu A f obr. 3) 



Obr. 7. Uprava zapojeni z obr. 3 - nahrada T 2 , hradla 1 a, lb, 
Ic senzoru prepinacem a součastkv R } h R 14 , C 3 , D 7 , D$) 


Obr. 8. Varianta zapojeni podle obr. 3, upravena pro oddelene 
senzorv pro spenuti a vypnuti 




Senzor muže byt libovolneho tvaru, nej- 
lepši jsou však dve soustredna mezikruži, 
vzajemne izolovana. Na vnejši se privadi 
kladne napajeci napeti pres odpor (R 20 ), 
vnitfni je spojeno s bazi Ti (T 7 ). S ohledem na 
pfenos cizich stridavych napeti je vyhodne 
vnitfni mezikruži ponekud zapustit, aby prst 
se pri dotyku' nejprve spojil s napajecim 
napetim a aby rušiva napeti byla pres Q 
zkratovana. 
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ST č. 11/1975, s. 415 až418. 
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AR N Ač. 7/1977, s. 257 až 258; 
ARAč. 8/1977, s. 307 až 310. 


Použitć součastky 


Zapojeni podle obr. 3: 

Odpory 
(TR 112a) 

Ri 

1,5 ka 

ft 

2,2 ka 

ft 

2,2 kQ 

ft 

4,7 ka 

ft 

3,3 ka 

ft 

viz text (0,12 MQ) 

ft 

47 kQ 

ft 

1,5 ka 

ft 

io ka 

fto 

22 ka 

ftr 

120 a 

ft 2 

1,5 ka 

ft« 

io ka 

ftu 

io ka 

fll5 

2,2 ka 

ftl6 

3,3 ka 

fln 

68 a 

fll8 

10 £2 

ffl9 

viz text 




Kondenzator/ 

Ci 

10 pF/10-V, TE 003 

a 

10nF/100 V, TC 180 

Cl 

200 mF/6 V, TE 002 

c. 

200 pF/6 V, TE 002 

Cs 

1,5 nF/1000 V, TC 195 

a 

500pF/10 V, TE 982 

Ost at ni 

Di 

GA251 (0A9) 

D 2 až Ds 

GA201 

06 

KY130/80 

D?, Da 

GA201 

Ds 

LQ100 

Dio 

KY130/80 

T y 

KT774 

IOi, I0 2 

MH7400 

hail6 

KC508 

Tr 

jšdro M 12 x 15, primarni vinuti 

5500 z drštu 0 0 0,1 mm CuL, 
sekundarni 200 z drštu 

0 0 0,08 mm CuL (8 V) a 90 z 
dratu 0 0.0,2 mm CuL (3,5 V) 

Za pojeni podle obr . 8: 

Odpory ' 


ffi až fli 2 

viz pfedchozi seznam 

ft«, ftl4 

ruši se 

ft« až ftis 

viz pfedchozi seznam 

fto 

1,5 ka 

fti 

2,2 ka 

Ru 

2,2 ka 

Kondenzatory 

Ci, Ci 

viz pfedchozi seznam 

Ci, C. 

ruši se 

Cs, a 

viz pfedchozi seznam 

Ct 

10 |jtF/10 V, TE 003 

Ostatni 


Di až D6 

viz pfedchozi seznam 

D 7 , Da 

ruši se 

D*», Dio 

viz pfedchozi seznam 

Dm 

GA251 (OA9) 

IOi 

MH7410 

IO 2 

MH7400 

Ti až Ts 

KC508 


Obr. 9. Deska s plošnymi spoji N04 a rozmisteni součastek pro zapojeni podle obr. 3 (na 
rozdll od schematu je v rozmisteni součastek na desce zamenena poloha senzoru a odporu R } ) 
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Obr. 10. Deska s plosnymi spoji N05 a rozmisteni součastek pro zapojeni podle obr . 8 (na 
rozdil od schematu je zamenena poloha senzoru a R h popr. R 2 o) 



































































Dvoutranzi$torovy zesilovač 1/2 - AZ 2 

Pro tento zesilovač byly konstrukčne Šumove Čislo: 5 až 10 kT 0 , tj. 7 dB až 10 dB, 
z prace [2] prevzaty 4 komurky, včetne podle použiteho tranzistoru; s BF272 

symetrizačniho transformatoru K20. ' muže byt i 3,5 kT 0 , tj. 5,5 dB. 

Zesilovač splnuje ty nejnaročnejši poža- Napetovy zisk: 14 až 25 dB pro vstupni 
davky. Ma velke zesileni, male šumove čislo, a vystupni impedanci 300 Q, podle 

nastavitelnou Širku pasma, vyhovuje velke- pouzitych tranzistoru a nastavem pra- 

mu rozsahu provoznich teplot. Jehonaladeni ^ covnich bodu tranzistoru, 
je velmi jednoduche. bez mericich pristroju, Širkapasma: min. 8 , max. 12 MHz-nastavi- 

pouze ve spolupraci s TVP. Určen je pro teina clonkou pasmove propusti, 

nejširši pouziti. Nejvetši napeti vstupniho signalu: 20 mV. 

Napajeci napeti: a) ze stabilizovaneho zdroje 
ss 9 az 12 V, pripadne ze dvou p!ochych 
Technickć udaje baterii v seri i; dioda D] a odpor Ri 

vypušteny, 

Kmitočtovj rozsah: 470 MHz až 860 MHz; b) ze ss zdroje 16 až 18 V; dioda Di 

lze naladit na libovolny kanal v rozmezi a odpor Rn zapojeny. 

21. až 69. kanalu. Možnost dalkoveho napajeni (viz AZ 

Vstupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 1/1). 

symetrizačni transformator ST\; pri- Prikon: bez diody Di max. 0,08 W, pri 12 
padne 2 x 75 Q. V proud 5 až 7 mA; s diodou Di max. 

Vfstupniimpedance: 300 Q sym. - vestaven 0,3 W, pri 12 V proud 14 až 16 mA. 

symetrizačni transformator ST 2 ; pri- Rozsah pracovnich teplot: — 20 až + 60 °C. 
padne 2 x 75 Q. Rozmery: vyška 37 mm, širka 10 mm, hloub- 

Činitel odrazu vstupu: <0,3. ka 73 mm. 

Činitel odrazu vystupu: <0,1. Hmotnost: 110 g. 


GT346 GT328 



K272U 


Obr. 1. Zapojeni zesilovace AZ 2 


795 



Obr. 3. Detaily 15 az 19. Dily 15 a 19 - 
kuprextit jednostranny ti. 1,5 mm, dily 16,17 
- kuprextit oboustranny ti 1,5 mm, dil 18 je 
deska s plošnymi spoji z obr. 5 


Popis zapojeni a činnosti 

Zapojeni zesilovace je na obr. 1. Zapojeni 
od T t az po rezonator L 3 , G v treti komurce - 
je shodne se zesilovačem AZ 1/3. Vazebm 
smyčkou L» (tvori ji vyvod pruchodkoveho 
kondenzatoru G) je zesfleny vf signal odebi- 
ran z rezon at oru Li a veden na emitor 
druheho vf zesilovače T 2 , opet v zapojeni se 
společnou bazi. Na tomto stupni je použit 
tranzistor GT328 (dovoz ze SSSR), jehož 
kolektorovy proud 3 mA nema byt pre- 
kročen. 

Emitor T 2 je napajen pres odpor Rt, 
pruchodkovy kondenzator Q a vazebm 
smvčku I 4 . Baze T 2 je pro vf uzemnena 
pruchodkovym kondenzatorem C 7 a je pfes 
nčj napajena z odporoveho deliče Rs a R*,. 
Odporem Rs se nastavuje pracovm bodpro 
optimalni zesileni. Stineni S tranzistoru T 2 je 
uzemneno. Kolektor T 2 je pripojen na zača- 
tek vvstupniho rezonatoru 1 $, kteiy je laden 
dolaaovacim kondenzatorem G ve čtvrte 



Obr. 2. Celkova sestava zesilovače. Dil 3 - čela (desky s plošnymi spoji K20, 4 - p rep a z ka A, 
10- prepazka B, 12 - vazebni smyčka (obr. 3 v AR A12I78), 15- zakladni deska, 16- boč- 
niceA, 17 - bočnice B, 18 - deska z obr. 5, 19 - krycž deska. Dily, ktere nejsou na obr. 3, 

byly jiz použity u predchozich zesilovaču 














rezonatoru U pres transformačni kondenzat 
tor C } na symetrizačni transformator ST, 
o mtupnf impedanci 300 Q (deska K20). 

Sirku pasma lze mčnit v dosti širokem 
rozmezi clonkou na vazebni smvčce G - viz 
obr. 4. Clonku tvori kousek pocinovane folie 
Cu o rozmerech 5x8 mm (tloušfky 0,2 
mm), ktera je pripojena na čast smyčky G 
a prepažku. Zmčnou polohy Uto clonky se 
meni Širka pasma. 

Mechanickć provedeni 

Na obr. 2 a 3 je celkova sestava zesilovače 
a rozmery jednot!ivych dilu. 

Podle obr. 2 spajime vŠechny dily. Deska 
s p!ošnymi spoji N06 podle obr. 5 se osadi 
součastkami. Postup pajeni je stejny jako 
u zesilovače A Z 1 / 2 . 

Po omyti t trych!oretylenem a osušeni se 
namontuji dolacfovact kondenzatory Q, G, 
G, pruchodkove kondenzatory Q (na jed¬ 
nom konci pa jeci očko) a G (u nehoz se 
vnitrni vyvod vytvaruje podle obr. 2). Vyvod 
Q o tvori vazebni smyčku G. Na vyvod se 
muže natahnout tenka izolačni trubička a pri¬ 
bliži se k rezonatđru L» na minimalni vzdale- 
nost (0,2 až 0,5 mm). Dale se namontuji 
pruchodkove kondenzatory G a Č 7 , jejichž 
vyvody se vytvaruji jako pajeci očka.' 

Misto desky s plošnymi spoji podle obr. 5 
lze pouzit desku K21 z [2], u niz se ufizne 


Seznam součćstek 


Odpory ' 

ft, ft 1.5 kSŽ, TR 151, 5 % 
ft, ft» ' 2,2 až 12 kfl, TR 151 

ft, ft 8,2 kCi, TR 151, 5 % 
ft 220 a TR 154 

Kondenzštory 

G, a 10 pF, TK 204 (TK 221, TK754), 5 % 

G, Gs 1 nF, TK 536 

G, O 1,5nF, TK 539 

a, Cs, a 0.8 až 5 pF, WK 701 09(WK701 22) 

Polovodičovš prvky 

Ti GT346 {AF239, BF272, GT328. AF139 apod.) 

T 2 GT328 (AF 139, GT346, AF239apod.) 

Di Zenerova dioda KZ724 

(KZ723, KZZ74, KZZ75 apod.) 

C!vky 

STi, ST 2 symetrizaćnftransformštorpocfleAR5/76, 
deska s ptošnymi spoji K20 
Li, Ls dr&t Cu o 01,5 mm, d6lka 42 mm 
(c(novany, stFfbren^) 

ii vazebni $myčka podle obr. 3, dll 12 

(v mtnulćm Ćfsle AR) 

Li drdt Cu o 01,5 mm, dćlka 44 mm 

(c/novany, stribreny) 

L vazebni $myčka-vytvarovžnazvyvodu 

kondenzatoru G podle obr. 2. 


Dosaženć vysledky 


Nekolikerou opakovanou zkouškou nala- 
deni zesilovače „na TVP“ a pote kontrolou 
na Polvskopu bylo prokazano, že zesilovač 
lze s TVP naladit optimalne. Naladem (tj. 
širka pasma a napČtovy zisk) bylo v 90 % 
mefem shodne, v 10 % se lišilo max. o 2 dB 
a širka pasma o 2 MHz, což je vy$ledek 
vyborny. Ladeni chce trochu trpelivosti 
a peČlivosti. 


Byly dosazeny parametry uvedene v od- 
stavci Technicke udaje. Na obr. 6 jsou 
namerene utlumovč charakteristiky tri zesi¬ 
lovaču. Prubeh 3 ma Šifku pasma 12 MHz 
(napefovy zisk 2 1 dB) na kanšiu 22, 11 MHz 
na kanalu 35 (napefovy zisk 23 dB) prfibeh 4 
ma širku pasma 10 MHz (napefovy zisk 
22 dBi na kanalu 22, 11 MHz na kanalu 35 
(naperovy zisk 24 dB). Šumove čislo na 
kanalech 22a35je6 kTo. 

V rozmezi teplot -20 až +60 °C byly 
namčreny shodne parametry. 


(Pokračovdm) 
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Obr. 4. Zmena $trky pasma clonkou (dll 20, viz text) 



prava čast (na rozmer 79,5 min). V tomto 
pfipade je odpor Rj nutno zapojit mimo 
zesilovač, pripadne je možno pfisluŠne pajeci 
body doleptat. 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji (dll 18); deska N06 


Uvedeni do provozu - naladčnf 

Postup kontroly funkce tranzistoru je stej- 
ny jako u zesilovaču AZ 1/1, AZ 1/2: zmena 
napeti na Ri pri zmene odporu R 2 ; na R 4 pri 
zmene R$. Stejnv je i postup naladeni podle 
zesilovače AZ l/l, ovšem v tomto pripade se 
lađi tremi kondenzatory (G, G, G). Krome 
kontrastu je pri ladeni treba současne sledo- 
vat i maximalni rozlišovaci schopnost spolu 
se zvukem. Rovnež postup pri nastavovani 
pracovmch bodu obou tranzistoru je shodny; 
u T 2 se nastavi proud max. 3 mA (tj. max. 4,5 
V na /^). Nejvetši potiž bez mericichpnstro- 
m bude s nastavenim širky pasma, nebof na 
iVP lze poznat zužovani pasma až pod 6 
MHz. Bude-li clonka na vazebni smycce L 2 
umistena podle dilči sestavy na obr. 4, bude 
širka pasma asi 8 až 10 MHz, což plne 
vyhovuje. 
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Obr. 6 . Namerene utlumove charakteristiky zesilovaču k/2 
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Radioamaterska Činnost, provadena jednotlivci nebo v kolektivech, nesesebou mimo bezna 
rizika spožečna všem svazarmovskym sportum navic riziko urazu električkim proudem. 
Veškera činnost, vztahujki se k obsluze a praci na elektrickych zarizemch, je zavazne 
popisovana v čs. statnich normdch, Učelem teto informace neni doslovne citovđni všech 
ustanoveni norem, na druhe strane normy z pochopitelnych duvodu nerešicelou problematiku 
radioamaterske činnosti . Z uvedeneho textu, ktery je u kazde normy uveden, je zrejme zamefeni 
a oblast, kterou se norma zabyva . Jejim dukladnym prostudovanim je možne znalosti 
v potrebnim smeru doplnit. Vedouđ radioklubu a kroužku si musi uvedomit, ze jsou 
spoluzodpovedni za pripadne urazy, musi dbat na to, aby pri vycviku a pri provozu každy 
jednal v duchu ustanoveni norem. Zverejneni techto pravidel ma prispet k odstraneni tech 
urazu, ktere mohou byt zpusobeny neznalosti. 


Obsah je rozčlenčn na tyto kapitoly: 

- instalace, 

- prace v dllnach s mechanickym naradim, 

- prace na elektrickem zarizeni, . _ 

- konstrukčm zasady vzhledem k bezpeč- 
nosti, 

- stavba anten, 

- prvnf pomoć pri urazech elektrinou. 

V zaveru jsou uvedena čisla norem včetne 
nazvu a adres prodejen, kde tyto normy Ize 
zakoupit či objednat. 


Instalace 

Pevne zasuvky v rozvodech nn musi byt 
vždy s ochrannymi kontakty, pokud nejsou 
udelany tak, že se do nich daii zasunout jen 
vidlice bez ochranneho kontaktu. U zasuvek 
s^ochrannymi kontakty musi tyto byt vždy 
spojeny s ochrannou soustavou. Pri ochrane 
nulovanim se musi nulovaci vodič pripojit 
nejdrive na svorku ochranneho kontaktu 
(koliku). Zasuvky pro male napeti nesmi byt 
zamenne se zasuvkami pro nizke napeti. 
Nulovad vodič nesmi mit jišteni. Dalši po¬ 
drobnosti udava ČSN 34 1010 „Ochrana 
pred nebezpečnym dotykovym napetim**. 

Tam, kde probiha vycvik, zejmena mlade- 
že, je nejvhodnejšf ochranou rozvod tzv. 
bezpečneno napeti, jehož velikost je max. 
50 V u napeti stridaveho a 100 V u napeti 
stejnosmerneho. Obvykle se uživa napeti 
24 V. Bezpečne napeti se ziskava ze site po- 
užitim transformatoru nebo meniče, se spo- 
lehlive oddelenymi vinutimi, nebo muže byt 
použit nezavisly zdroj (baterie, generator 
apođ.). Pri použiti akumulatorove baterie 
nesmi byt tato pri provozu nabijena ze site 
s vyŠŠim napetim, než je napeti bezpečne. 
Podminky ochranv bezpečnvm napetim jsou: 
žive časti sekundarniho obvodu zdroje se 
nesmi spojovat s ochrannou soustavou ani se 
zemi, pokud to zvlaštni predpisv vyslovne 
nedovoluii, kovove plašte vodicu obvodu 
bezpečneno napeti nesmi byt vodive spojeny 
s žadnymi častmi primamiho obvodu, viđlici 
maleho napeti nesmi byt možno zasunout do 
zasuvek mzkeho napeti (sifoveho rozvodu 
220 V) a nežive časti elektrickych predmetu 
s bezpečnym napetim nesmi byt umyslne 
spojovany s ochrannou soustavou, ani se 
zemi, pokud to zvlaštni predpisy vyslovne 
nedovoluji.. 

Prćce v dilnšch s mechanlckym ndfedfm 

Stroje a strojm zarlzeni musi byt v dilne 
umisteny tak, aby k nim byl pristup pokud 
možno ze všech stran, Misto pro obsluhu 
musi byt stale volne, nejmenč 1 m široke. 
Pracovište musi byt radne osvetleno priroze- 


nym nebo umelym svetlem, pro osvetleni na 
strojich se smi použivat pouze napeti 24 V. 
Každv stroj a strojm zarizeni musi byt zarize- 
ny tak, aby se daly z mista obsluhy snadno 
a rychle zastavit. U stroju s elektromotory 
musi byt spinaČ elektromotoru umisten 
v blizkosti stanovište pracovnika a červene 
označen. Za chodu stroje je zakazano čišteni 
a mazani, upinani, manipulace s nastroji 
a veškere pohyblive časti v dosahu pracovni¬ 
ka musi byt zakryty. K upinani obrobku 
a nastroju se smi použivat pouze vhodne 
naradi či pripravky. 

Pro praci na kovoobrabecich strojich plati 
obecne ČSN 20 0700, pro praci s naradim, 
nastroji a pracovnimi pomuckami plati vladni 
narizeni 41/38 Sb. „ VŠeobecne bezpečnostm 
predpisy“. Vedouci musi pravidelne, nejme- 
ne jednou za čtvrt roku kontrolovat, jsou-li 
tyto spravne použivany, riejsou-li poŠkozeny 
a zda jsou vhodne u!oženy. Každy, kdo 
naradi, nastroje a pracovni pomucky použi- 
va, je povinen pred praci zkontrolovat jejich 
stav. Vadne či poškozene je treba opravit 
nebo vymenit. Obsluhovat a udržovat stroje 
mohou mladistvi do 18 let pouze pod dohle- 
dem zkušenych pracovmku. 

Pri praci na vrtačkach je treba dbat usta- 
noveni ČSN 20 0708 a 200710. Každa 
vrtačka musi mit zarizeni zamezujici samo- 
volny posuv vretena do dolni polohy. Pri 
vymene nastroje musi byt vreteno vrtačky 
v klidu. Vrtane predmety musi byt radne 
upnuty, aby nedošlo ke zranem pracovnika 
jejich otačenim. Pridrzovani pouze rukou je 
zakazano, rovnež dobihajici vreteno je zaka¬ 
zano brzdit rukou. Vrtačku nesmi obsluhovat 
osoba, majici na ruce obvaz a pri praci 
nesmeji byt použivany rukavice. 

Pro brousiđ stroje plati ČSN 20 0717. Pri 
spoušteni brusky nesmi stat pracovnik proti 
kotouči, kotouče musi byt opatreny ochran- 
nymi pevnymi kryty, pri broušeni za sucha 
musi pracovmci použivat ochrannych bryli 
nebo ochrannych Štitku. Je zakazano brouse- 
ni bočnimi stranami brusneho kotouče. 

Pri šroubovani vrutu musi ođpovidat 
tloušfka pracovni časti Šroubovaku dražce 
hlavy vrutu. Rukojef Šroubovaku musi byt 
radne nasazena. Pro utahovani a povolovani 
šroubu a matic musi byt použito vždy sprav- 
nych maticovych či jinych kliču, ktere musi 
presne odpovidat vehkosti hlavy šroubu nebo 
matice. Pri utahovani nebo povolovani se 
nesmi na kliče tlouci kladivem či jinym 
naradim, ani nesmeji byt kliče použity jako 
kladivo. Nastavovat kliče trubkou či jinak je 
zakazano. Pri vrtam otvoru je nutno pouzit 
vždy oštre nastroje, pri rezani materialu 
ručnimi pilami se smeji použivat pouze listy 
pily s nevylamanymi zuby. Pilovat se musi jen 
ostrymi pilniky s radne nasazenou rukojeti. 
Pouzivani tupych pilniku nebo pilniku bez 


rukojeti je zakazano (mimo jehlovych pilni¬ 
ku). Pri praci s hlučnosti nad 75 dB je treba 
použivat ochranne prostredky proti hluku. 
Sveraky, sloužici k upinani, nesmeji mit 
uvolnene čelisti nebo velkou vuli v utahova- 
cim šroubu a matici. Pokud se použiva sverak 
na obrabecim stroji, musi byt na pracovnim 
stole radne upevnen. 

Prdce na elektrickych zarizenich 

Električka zarizeni patri k tzv. vyhraze- 
nym technickym zarizenira, kde plati soubor 
norem pro elektrotechniku a. energetiku, 
ČSN 34 až 38. Zakladni normou, ktera uvadi 
bezpečnostm predpisy, je ČSN 34 3100 
„Bezpečnostm predpisy pro obsluhu a praci 
na elektrickych zarizemch“. Podle teto nor- 
my se električkim zarizenim rozumi každe 
zarizeni, stabilni Či mobilni, k vyrobe, rozvo¬ 
du a spotrebe električke energie. 

Električka zarizeni smč ji navrhovat, sesta- 
vovat či opravovat jen odbornici s prislušnym 
opravnenim a kvalifikaci a s potrebnymi 
znalostmi predpisu a norem. Do provozu lze 
uvest pouze zarizeni, ktere vyhovuje predpi- 
sum, musi se stale udržovat ve stavu odpovi- 
dajicim platnym elektrotechnickym nor- 
mam, musi vyhovovat podminkam, pro ktere 
je určeno a na ochranu pred dotykem živych 
či pohybujicich se časti, pred vniknutim 
cizich predmetu a pred mechanickym poško- 
zenim musi byt vhodne chraneno. 

Osobyf, ktere pracuji v blizkosti elektric- 
kych zarizeni a osoby určene k jejich obsluze, 
musi mit telesne i auševni vlastnosti (vedo- 
mosti, zkušenosti, zdravotm stav) potrebnć 
z hlediska odpovednosti a nebezpeči k prova- 
denvm ukonum. Podle kvalifikace se osoby 
rozdeluji na: 

- osoby bez elektrotechnicke kvalifikace, 

- osoby poučene, 

- osoby znale, 

- osoby znale s vyšši kvalifikaci. 

Osoby bez elektrotechnicke kvalifikace 
jsou takove, ktere neabsolvovaly školu elek- 
trotechnickeho oboru, nejsou v tomto oboru 
vyučeny, ani nebyly prokazatelne pouČeny 
a obeznameny s obsluhou a praci na elektric¬ 
kem zarizeni a v jeho blizkosti. Na tyto osoby 
se vztahuji ustanoveni ČSN 34 3108, ktera 
stanovi, jak maji zachazet s električkim 
zarizemm, jak si maji počinat pri činnosti 
nebo pobytu v jeho blizkosti, jakymi pracemi 
mohou byt povereny, v jakem rozsahu smeji 
pečovat o dobry stav zarizeni a kdo pri tom 
zajišfuje jejich bezpečnost. 

Tyto osoby nesmčji pracovat na nekrytych 
živych častech.elektrickeho zarizeni, am se 
jich dotykat primo nebo nejakym predme- 
tem, mimo zarizeni, ktera jsou napajena 
bezpečnym napetim. Smeji však obsluhovat 
samy električke zarizeni pro male a nizke 
napeti, pokud jsou tato upravena tak, že 
osoba nemuže prijit do styku s živymi častmi 
pod napetim. Mohou zapinat a vypinat jed- 
noducha električka zarizeni, premisfovat je 
a prodlužovat za vypnuteho stavu spojovaci 
šnury s predepsanymi zasuvkami a zastrčka- 
mi, vymenovat pretavene vložky zavitovych 
a pristrojovych pojistek, ale }en za nove 
vložky teže hodnoty, vymenovat žarovky, 
provadet udržbu podle navodu vyrobce, ale 
pouze ve vypnutem stavu, a bez rozebirani za 
použiti nastroje. Tyto osoby se nesmeji 
približit telem, odevem ani predmetem k ži- 
vym častem zarizeni s napetim do 1000 V 
bliže než na 1 m. 

Osoby poučene jsou rovnež osoby bez 
elektrotechnicke kvalifikace, ale prokazatel¬ 
ne, formou plsemneho zaznamu, poučene 
a obeznamene s obsluhou prislušnehozarize- 
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ni a upozornenć na možne nebezpeči. Smeji 
samostatne obsluhovat jednoducha električ¬ 
ka zarizeni bez ohledu na napeti, pracovat na 
častech elektrickeho zafizeni nizkeho napeti 
pokud tato čast je bez napeti nebo ve 
vzdalenostbalespoh 20 cm, merit zkoušecim 
zafizenim vyrobky, električke naradi apod. 

Osoby znale jsou takove, ktere jsou buđ 
vyučeny v elektrotechnickem oboru, nebo 
s uspechem ukončily nižsi, stredni nebo 
vysokou školu elektrotechnickeho oboru. 
Tyto osoby mohou - po odbomem zacviku 
a složeni prislušnych zkoušek - samostatne 
obsluhovat električka zafizeni, pracovat na 
častech elektrickeho zafizeni nizkeho napeti 
samy ve smyslu pfislušnych omezeni normy. 

Osoby znale s vyšši kvalifikaci musi mit 
pro praci na zafizeni malčho a nizkčho napeti 
navic praxi alespon 1 rok; tyto osoby smeji 
konat všechny prace na elektrickych zafize- 
nich vyjma praci, ktere jsou vyslovnezakaza- 
ny. Osoby znale a znale s vyšši kvalifikaci 
musi byt nejmene jednou za-dva roky pre- 
zkoušeny ze znalosti ČSN 34 3100 a norem 
pfidruženych a souvisejicich s jejich činnosti. 
Jednou za dva rokv se musi podrobit lekarske 
prohlidce. Poslucnači kursu maji dovolenu 
činnost odpovidajicf postupne nabyvanym 
odbomym zkušenostem a fyzicke zdatnosti 
a musi pracovat pod dohledem osoby určene 
k jejich odbomemu vvcviku. 

Podle napeti se električka zafizeni deli na 
zafizeni s napetim malym (mn) do 50 V proti 
zemi, nizkym napetim (nn) do 300 V proti 
zemi a vysokym napetim (vn) do 38 kV proti 
zemi. Bezpečna napeti jsou 50 V pro obyčej- 
na;' sucha mista, bez kovovych uzemnenych 
konstrukci, 24 V pro vlhka mista, bez kovo- 
vych uzemnenych konstrukci, pripadne pro 
obvody lečebnych pfistroju, hraček apod. Ve 
zvlašte nepfiznivych podminkach, kde napf. 
pracovnik stoji ve vode bez ochrannych 
pomucek, je predepsano napeti 12 V. 

Podle stavu zafizeni se prace deli na prace 
bez napeti, prace v blizkosti časti pod nape¬ 
tim a prace na zafizenipod napetim. Prace na 
elektrickych zafizenicn se maji konat bez 
napeti; pokud se pracuje pod napetim, pak 
bez zvlaštniho opatfeni pouze v pfipadech, že 
se jedna o napeti bezpečne. Prace pod 
• napetim jsou zakazany v prostorech tesnych, 
vlhkych, mokrych, venku za dešte, pri bouri, 
v mlze a ve tme. Prace na zarizenich pod 
napetim je povolenapouze tehdy, jedna-li se 
o praci hutnou k senzovani, zkoušeni nebo 
mefeni. Toto vše jen tehdy, jsou-li zafizeni 
fehledna, jednotlive časti pristupnć a mo- 
ou-li byt dodržena bezpeČnostni opatfeni. 
Pri praci pod napetim, nebo v jeho blizkosti 
se nesmi uživat odevy volne vlajici, kovove 
fetizky, naramky, prsteny, odev nesmi byt 
bez rukavfi nebo s vyhmutymi rukavy. Odev 
musi byt v zapesti zapnut. Obsluhujici se srni 
dotykat jen tech časti, ktere jsou pro obsluhu 
určeny. 

O použivani elektrickeho pfenosneho na¬ 
radi hovori ČSN 34 3880 „Revize elektric¬ 
keho pfenosneho nafadi v provozu* 4 . Vzta- 
huje se na nđfadi, ktere se pfipojuje k siti 
pohyblivym privodem (napf. ručni vrtačky, 
paječky apod.). V podminkach prace klubu, 
v dilnach, pfichazi v uvahu tzv. tfida použiva¬ 
ni 1, kde je nafizena dukladna revize jednou 
za tri meske. Pritom se kontroluje: 

a) vnejši kryt, vidlice, privodni snura a pru- 
cnodka, svorkovnice, odlehčovaci spona, spi- 
nač, vnitfni vodiče, motorek, kartače apod., 

b) pripojeni oćhranneho vodiče, odpor mezi 
ochrannou zdifkou vidlice a kostrou nesmi 
byt vetši než 0,1 Q, 

c) izolačni odpor musi byt vetši než 2 MQ pri 
použiti zkušebniho napeti 500 V ss, 

d) zkouška chodu pri zapojeni na nekolik 
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sekund na jmenovite napeti; chod musi byt 
pravidelny, u tepelnych pristrojfi znatelne 
zahrati. 

Mimoto se provadi dukladna zkouška pri 
každe zjištene zavade. Zkoušet muže osoba 
znala, nebo osoba poučena, pod dohledem 
osoby znale. Rychla zkouška - vizuelni se 
provadi vžđy pfi vydeji a vraćeni nafadi. 
Pracovnici musi byt seznameni s bezpečnost- 
nim opatrenim pri uživani takoveho nafadi. 

Na vycvik v klubech lze vztahnout ustano- 
veni ČSN 34 3105, kde se mj. uvadi, že do 
prostoru určenych k vycviku nemaji pristup 
osoby nepovolane, instruktor musi byt pfe- 
zkoušen ze znalosti pfedpisfi ČSN, všichni 
žaci poučeni o bezpečnostnich pfedpisech 
a seznameni se zasadami poskytovani prvni 
pomoći pfi urazech električkim proudem. 
Na jednoho učitele, ktery musi byt starŠi 18 
let, smi pfipadat nejvyše 10 žaku. Pokud se 
ovšem pracuje pouze s napetim bezpečnym, 
tato omezeni oopadaji. 

Pfi hašeni požaru je nutno použivat v bliz¬ 
kosti elektrickych zafizeni snehovy hasici 
pristroj (C0 2 ),_ pripadne tetrach!orovy nebo 
praškovy (ČSN 34 3085). 


Konstrukčni zšsady vzhledem k bezpeč- 
nosti 

V teto kapitole budou uvedena nektera 
ustanoveni norem, na ktera by meli dbat 
konstrukteri. ČSN 34 0170 upfeshuie barvy 
svetelnych navesti a ovladacich prvku. Bar- 
va zapinaciho prvku a odpovidajici svetelna 
navest je zelena, pfipoušti se i barva bilš. 
U prvku, ktere zarizeni zapinaji i vypinaji, 
musi byt použito barvy černe, bilć nebo šede, 
nikdy zefenć nebo červene. Použiti doutna- 
vek namisto svetla barvy bile je pripustnć, 
nemuže-li dojit k omylu. Zelene svetio ozna¬ 
čuje zafizeni v normalnim provozu, bile 
svetio signalizuje vypinač v polože zapnuto, 
červene barvy lze použit pro signalizaci 
nebezpečneho stavu, zlute barvy pro signali- 
zapi vystrahy. 

ČSN 34 3510 upravuje použivani bezpeč¬ 
nostnich tabulek a napisu. Maji byt umisteny 
všude tam, kde ie možnost ohroženi života 
nebo zdravi, sdeluji se jimi prikaz^ či zakazy 
potrebne k zajišteni bezpečnosti. Tabulky 
vystrahy maji značku trojuhelnikovou 
a oranzovy podklad, pismo černe. Tabulky 
upozomeni maji značku čtvercovou, zeleny 
podklad a pismo bilć. Pro dilny pfichazi 
. v uvahu tabulka č. 0101 (pozor - električke 
zarizeni), 0103 (vysoke napeti - životu ne- 
bezpečno), 3925 (pfed odchodem vypni 
proud) a nezbytne jsou pokynv prvni pomoći 
pfi urazu elektrinou podle CSN 34 3500. 
Pokyny k uživam tabulek jsou v prilože 3 
normy. 

ČSN 34 2810. hovori o vysflačich - v ama¬ 
terskih podminkach ji však nelze aplikovat 
na vy$flače maleho vykonu beze zbjdku. 
Tam, kde se vyskytuje napeti pres 500 V ma 
byt jpfistup znemožnen a napr. mechanicky 
zajisteno, aby pfi manipulaci v tomto prosto¬ 
ru bylo napeti odpojeno. Dale norma nafizu- 
je, že všechny ovladaci prvky, s jejichž 
zmenou polohy lze uvažovat za chodu vysila- 
če, musi byt vyvedeny na panel. Mechanickć 
pohony musi byt feŠeny tak, aby bylo zne- 
možneno prokluzovani. Použite odpory by 
nemely pri provoznim zatiženi prekročit 
50 % (max. 75 %) zatiženi dovoleneho vy- 
robcem. Izolace svorek pro sluchatka musi 
vyhovet napefove zkoušce 2500 V. VŠechny 
žive časti musi byt chraneny pfed dotykem. 
Živou časti se rozumi kterakoli čast, jejiž 
dotyk muže zpusobit uraz električkim prou¬ 
dem. Kryty a skfih musi mit dostatečnou 
mechanickou pevnost, pokud jsou z vodive- 
ho materialu, musi byt spolehhve uzemneny. 
Otvory pro vetrani nesmi dovolit dotyk se 
součastmi s nebezpečnym napetim. 


ČSN 34 1030 mluvi o pripojovani elek¬ 
tričkih pfistroju a spotfebicu.' Mimo jine 
stanovi, že zasuvky se pripojuji tak, aby 
ochranny kolik byl nahore a stredni, resp. 
nulovaci vodič byl pripojen na pravou dutin- 
ku pri pohledu zepfedu. Nesmi se použivat 
prodluzovaci pfivody (šnury) s vidlicemi 
nebo pohyblivymi zasuvkami na obou kon- 
cich, ani pfivody s jednopolovymi kontakty 
(bananky, zdirky apod.). 

ČSN 34 1010 v kapitole o realizaci ochran 
uvadi jako zakladni ochranu nulovanim, kdy 
veškere nežive časti zafizeni jsou spojeny 
pomoći oćhranneho vodiče (nulovacino vo¬ 
diče) s uzlem zdroje. Spotrebič musi byt 
pripojen trižilovym kabelem a nulovaci vodič 
se spoji s neživou časti. K zlepšeni teto 
ochrany je možne pospojovat nežive Časti 
jednotIivych pfistroju. Dale je možne zridit 
tzv. pracovni uzemneni, nutne pro spravnou 
Činnost sdelovacich zarizeni: V soustave 
s ochranou nulovanim však nesmi byt nekte- 
re neživć časti el. zarizeni chraneny jen 
zemnenim. Nežive časti jsou takove vodive 
časti pristupne dotyku, ktere nejsou určeny 
k vedeni proudu a ani na nich neni normalne 
napeti; muže se na ne ale dostat napeti pfi 
nahodile poruše. Muže to byt napr. kryt, 
kovova konstrukce apod.' 

ČSN 34 2000 hovori o pripojovani sdelo¬ 
vacich zafizeni k siti; sdelovaci zarizeni maji 
byt ke zdroji pripojena neprimo, napf. pfes 
transformator s oddelenvmi vinutimi. Pfi 
primem spojeni sdelovaciho zafizeni se silo- 
vou siti musi byt ćele zafizem zhotoveno 
a provozovano podle pfedpisu a norem pro 
silova zafizeni (usmernovače a zdvojovače 
sit’, napeti!!). 


Stavba antćn 

Všeobecne o antenach hovori ČSN 
34 2820 ,,Pfedpisy pro antčny“, platna pro 
vysilaci i prijimaci anteny, mimo anten mo- 
bilnich; jedna se o anteny, jejichž vyška 
nosne konstrukce nepfevvšuje 15 m včetne 
antenni soustavy, pripadne anten umistenych 
na budovach nebo jinych stavbach, pokud 
celkova vyška antenni konstrukce včetne 
antenni soustavy nepfevyšuje 10 m. 

Se stavbou anteny lze začft až tehđy, ma-li 
zajemce povoleni ke zrizeni a provozovani 
rozhlasove stanice, Pokud je antćna urcena 
pouze k vysflacim učelum, musi byt pfedem 
udeleno povoleni k provozu vysilaciho zari¬ 
zeni. Podle usneseni Nejvyššiho soudu z 26. 
5. 1956, Plz 4/56 je najemce zasadne oprav- 
nen zridit si na domč v nemž bydli venkovni 
antčnu,pokud tomu nebrani zavažnć duvody 
(stav strechy, konstrukce krovu). Za použi¬ 
vani venkovni anteny nenaleži pronajimateli 
žadna nahrada, zrizeni a udržovani anteny se 
deje na naklady najemcovy a musi byt 
odbome se zachovariim všech pfedpisu a bez 
poškozeni pronajimatelova majetku. Za ško- 
dy zpusobene postavenim nebo použivanim 
anteny odpovida najemce podle platnych 
pfedpisu. (Pokud dojde k soudnimu sporu, 
nemuže byt rozhodnuto jinak než podle 
tohoto usneseni.) 

Tam, kde ma antena kfižovat silnici nebo 
ulici, je tfeba opatrit si i povoleni (souhlas) 
odboru pro vystavbu pfislušneho narodniho 
vyboru, nebo spravy silnic. Vyška antćny nad 
urovm ulice nebo silnice musi byt nejmčne 
6 m a to i za nepfiznivvch povetmostmch 
podminek (namraza, vitr). Takovato antćna 
musi byt v provedeni se zvyšenou bezpečnos¬ 
ti, podle CSN 34 1100 a musi ji stavet jen 
opravneny zavod. 

Na dratovć anteny je možno použit drat 
z tvrdć medi o prurezu nejmčne 2,5 mm 2 , 
v pfipade, že nekrižuji vefejne pozemky 
a maji celkovou delku do 25 m. Jinak je tfeba 
dbat ustanoveni ČSN 34 1100, maximžlni 
delka dratove antčny u tvrđe mčdi je 120 m. 



Pro anteny zvlašte rozmeme (quad) nebo 

1 pro anteny se stmenym napaječem je nutny 
staticky vypočet. Pokud jsou nosne stožary 
anten uchyceny ke krovu nebo zdivu, musi 
byt vzdalenost objlmek nejmene 10 %zcel- 
kove delky stožaru. Kotvenl stožaru je nutne 
tam, kde to vyžaduje statička bezpeČnost. 
Keramičke izolatory smejl byt zasadne na- 
mahany pouze tlakem, nikoli smykem nebo 
stfihem. Zaklady stožaru musi bezpečne 
snašet všechny kombinace zatlženl (nmot- 
nost včetne namraz, tlak vetru, v pnpade 
otočnych systemu setrvačne slly). 

Dratova antena se ma križovat s jinou 
antenou pokud možno v uhlu 90 °. Nejmenšl 
možna vzdalenost anteny od jine anteny 
nebo od uzemnovaclch tyči musi byt alespon 

2 m. Jimacich tyči hromosvodu neni povole- 
no využlvat jako zavesnych prvku anten; 
konstrukce anteny však muže sama sloužit 
jako jlmač, pokud vyhovuje jinak ustanoveni 
ČSN 34 1390. Antena nesmi znesnadhovat 
pristup ke kominum, nesmi prekažet pri 
jejich čišteni a nesmi jakkoli narušovat pro¬ 
voz a udržbu ostatnich zafizeni. Vzhledem ke 
korozi se nedoporuČuje umisfovat anteny 
blizko uživanych kominu. Pokud se po uži j i 
kominy nebo jine nastavce na dome jako 
podpery, pak jen za pfedpokladu, že jsou 
dosti pevne, aby snesly maximalni tah anteny 
a dalši namahani antenou zpusobena. Uživat 
stojany a stožary nadzemnich vedeni sdelo- 
vacich nebo silovych za podpery anten, rov- 
než stromy, neni dovoleno. Antenni zafizeni 
musi byt vzdaleno i od stromu - zvlašte 
vysokych, alespon 2 m. 

Vnejši plašt souosych kabelu se nesmi 
použivat pro ochranu proti blesku. Vnejši 
plašt souosych kabelu je nutno zemnit. Napa- 
ječ anteny nesmi prochazet strechou s lence 
hoflavou krytinou (došky, šindel, lepenka).. 
Napaječ každe anteny, ktera neni trvale 
uzemnena, musi byt opatren jiskfištem. Mi- 
moto se doporučuje opatfit napaječe takove 
anteny pfeplnačem alespon 10 A a 500 V, 
ktery umozni prepojem napaječe z privodu 
k zafizeni na zemnici vedeni. Venkovm 
anteny, pokud jsou alespon 3 mpođ okapem, 
nevyčnivaji-li viče než 1,8 m od steny a jsou 
od hromosvodu vzdalene alespon 2 m a ante- 
ny umistene uvnitf budov, nevyžaduji ochra¬ 
nu pfed pnmym uderem blesku ani pfed 
atmosferickym pfepetim. Jinak je nutne zfi- 
dit ochrannć spojeni se zemi, jak bude 
uvedeno dale. Vysllacl anteny na pfistupnych 
strechach musi byt ohraženy zabradlim vyso- 
kym nejmene 1,25 m a ve vzdalenosti nejmć- 
ne 1,25 m od časti s'vf napetim. Zabradli musi 
byt opatfeno vystražnymi tabulkami, viditel- 
nymi ze všech pristupnych stran. Napaječe je 
možno vćst nad ulicemi a jinymi vefejnymi 
prostorami rovnež ye vyšce nejmene 6 m, 
u souosych kabelu neni treba zfizovat ochra¬ 
nu proti dotyku, pokud je vnejši vodič 
uzemnen. 

Na objektech, kde je zfizena ochrana proti 
blesku j>odle ČSN 34 1390 se musi kovove 
nosne časti anten a upevnovađ kovova lana 
spojit s hromosvodem, nevodive časti anten- 
nich zafizeni se chrani pomocnym vodičem. 
U anten, kde by uzemneni aktivnich časti 
nebo i nosne konstrukce zpusobilo zhoršeni 
elektrickych vlastnosti, provede se tato o- 
chrana jiskfišti, Tam, kde doposud hromos- 
vod neni zrizen, zajisti se ochrana analogicky 
podle ČSN 34 1390. Dale je pfedepsana 
u vetšiny anten i ochrana pfed atmosferickym 
pfepčtim. 

Pri stavbe a udržbe je tfeba si uvedomit, že 
pracujeme ve vyšce; za takovou praci je 
povazovana každa činnost ve vyšce pracoviš- 
te nad 1,5 m, kdy je pracovnik ohrožen 
nebezpečim padu. Pfi praci ve vyšce se musi 
nastroje nosit v kožene brašne, vetši pfedme- 
ty se vytahuji do vyšky až po vystupu, 
v^hazovat je do vyšky je zakazano. 


Prvnf pomoć pfi urazech elektrinou 

Vyčerpava}ici informaci podava ČSN 
34 3500. Stanovi, že všechny organizace pfi 
pracech, pfi nichž je zvyšene nebezpeči urazu 
električkim proudem, jsou povinny zabezpe- 
Čovat opatf eni pro poskytovani prvm pomoći 
pfi urazech elektfinou. K temto opatfenim 
patfi poučeni všech pracovniku, prakticky 
vycvik a rozmisteni pomucek pro poskytnuti 
prvni pomoći, jakož i vyvešeni stručneho 
navodu pro prvni pomoć (plakat, vydany 
jako dodatek k teto norme), na miste pristup- 
nem. Všichni pracovnici musi byt poučeni 


V NDR od 1. 7. 1977 vstoupity v platnost nove 
povolovaci podminky. Vydšvšni po vole ni pro cizi 
stdtni prislušniky je vdz£no na uzavre ni vzšjemnć 
do hod y rnezi NOR a prislušnym statem. Tato do ho¬ 
da mezi ČSSR a NDR se v současnć dobš projed- 
navš, proto až do uzavfeni Jednani jsou jakčkoli 
žadosti o povoleni vysilšni v NDR bezpfedmčtnć. 

URRk Svazarmu 
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Rubriku veće J. Čech, OK2-4857, Tyršova 735, 
675 51 Jaromšhce nad Rokytnou 

OK-MARATON 1979 

Pro oživeni Činnosti kolektivnfch stanic a zvyšenf 
provozni zručnosti mladych operateru vyhlašuje 
URRk Svazarmu ČSSR celoročni soutčž OK - MA¬ 
RATON pro kolektivni stanice a posiuchače. 
Podmtnky souteže: Souteži se ve všech pšsmech 
všemi druhy provozu. 
Kategorie: A) Kolektivni stanice 
B) Posluchači 

Doba trvšnfsoutšže: od 1.1.1979 do 31.12.1979. 
Hodnoceni bude provedeno za každy mčsic a cel- 
kovš za rok. V sout&ži bude hodnocena každš 
stanice, ktera zašle htešeni nejmfenfe za 1 mčsic. 
Body za jednotlivš mčsfce se sčitaji a stanice, kterš 
ziskct nejvyšši součet bodu za 7 mdsicu, kterć uvede 
v zšvčrečnčm hlžšeni, bude vyhlššena vftčzem celo- 
ročnf souteže. 

Bodovšnf: Spojeni/poslech CW - 3 body, Fone/ 
SSB - 1 bod, RTTY/SSTV - 5 bodu 
Spojeni v zšvodech se nehodnoti, aby nebyly zvy- 
hodneny stanice špičkovč s lepšim vybavenim. Do 
soutšže se hod noti pouze spojeni navšzanš v zavo¬ 
de TEST 160 m a v Zšvodš tfidy C, na VKV vzšvodš 
Provozni aktiv a Pol ni den mtšdeže, kterš zvlaštš 
šloužf k vychovč.novych operatšru. Na VKV neplati 
spojeni navazana pfes pozemni aktivnf i pasivni 
pfevšdćče. (Lze započitat jen spojeni pfes prevade- 
će na družicich). 

Pridavnš body, kteršsezapoćitšvaji jen proceloroč- 
ni hodnoceni: 

3 body za kaidy novy pref ix bez ohledu na pasma 
jednou za soutšž. 

3 body za každy novy Ćtverec GTH OK stanice 
jednou za soutšž. 

Pridavnš body, kterš lze zapoćitavat v každem ze 7 
hodnocenych mšsicu: 

30 bodu za iičast v zšvode, ktery byl zverejnen 
v rubrice AR - RZ. Každy TEST 160 m a každe ko¬ 
lo zavodu, provozni aktiv se hod noti jako zavod 
samostatny. U RP jen v zavode, ktery je vyhlššen 
takš pro RP. 

30 bodu za každšho operatera, ktery bšhem 
kalendšfniho mšsice navšzal nejmćnš30spojeni. 
(Počitaji se i spojeni navazanš v zšvodech.) 


oposkytovani prvni pomoći, včetne použlva¬ 
ni zachrannych pomucek. Obsahem poučeni 
jsou ustanoveni normy, poučeni pracovniku 
musi byt prokazatelne a opakovano alespon 
jednou ročne. Na každem pracovišti musi byt 
alespon jeden pracovnik vycvičeny v posky- 
tovani prvni pomoći. Organizace je povinna 
zabezpečit všechnpomucky proposkytova- 
ni prvm pomoći pri urazech elektrinou a roz- 
mlstit je tak, aby byly bezpečne uloženy 
a snadno dosažitelne. Kažoy, kdo utrpel 
elektricky uraz, ma bptpod Iekafskym dohle- 
dem, a to i pfi lehkem urazu. 

(Pokračovđni) 


Posluchači musi mit vdeniku zapsanu takš znač¬ 
ku protistanice, pfedany report, pripadnš kod pfe- 
dšvany v zavode. Nepočitaji si pfidavnš body za 
čtverce QTH! Každou stanici mohou zaznamenat 
v libovolnšm počtu spojeni. Posluchačum se do 
soutšže započitćtvajf i spojeni, kterš bšhem mšsice 
navšžf do soutšže na kolektivni stanici, včetnš 
pffdavnych bodu za prefix, u čast v zavodš i za 
činnost jako RO nebo PO. Tyto udaje však musi mit 
potvrzeny od VO kolektivni stanice. OL stanice 
budou hodnoceny v kategorii posluchaču pod svym 
pracovnim čfslem RP a mohou si do soutšže započi¬ 
tat i všechna navazanš spojeni pod vlastnf značkou 
OL. 

Kontrola staničnich deniku bude provšdšna na- 
mštkovš bšhem roku a u .10 nejlepšfch stanic na 
zšvšr soutšže. 

Hlašeni je nutnš posilat jednotlivš za každy mšsic 
nejpozdšji do 15. dne nšsledujicfho mšsice na 
adresu: 

Radioklub OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravskš 
Budejovice. 

Tššime se na vaši učast! 


Mimofšdnš soutšž OK - MARATONU. 

Na počest 30. vyroči založeni PO SSM vyhlašuje 
Komise mlšdeže URRk Svazarmu ČSSR mimofšd- 
nou soutšž pro mladš učastniky OK - Maratonu. 
Tato soutšž bude vyhodnocena podle došlych 
hlššeni za dosaženš vy$ledky v OK - Maratonu za 
mšsic bfezen 1979. Hodnoceni budou všichni mladi 
RO, PO, OL a RP ve všku do 18 let, kteri se zučastni 
OK - Maratonu za kolektivni stanici nebo v kategorii 
posluchaču a zašlou hlššenf podle podminek OK - 
Maratonu. Kolektivni stanice i posluchači si mohou 
dosaženš vysledky za mšsic bfezen započitat i pro 
celoročni vyhodnoceni OK - Maratonu 1979. , 

' Hlššenf pro mimofšdnou soutšž se zasilš na 
bšžnych mšsičnich formulšfich OK - Maratonu, 
kterš všm již predem na požšdšni zašle kolektiv 
OK2KMB. Každy učastnik mimofšdnš soutšže musi 
na hlššenf uvšst svoji uplnou adresu a datum 
narozenf. Body, kterš ziskal za Činnost na kolektivni 
stanici, potvrdi VO kolektivni stanice nebo jeho 
zšstupce. Pffpadnš'dalši informace a dotazy zodpo¬ 
vi kolektiv OK2KMB. 


Naše Činnost v roče 1979 

Na prahu novšho roku každy z nšs hodnotf rok 
uptynu(y a uvaiuje o tom, co by mohl ve svš Činnosti 
dale zlepšit, aby dosaženš uspechy bylyještš vyraz- 
nšjši. Letošnf rok je v cetosvštovšm mšfitku nazyvan 
„Rokem det(“. 'Navic v letošnim roče pionyfi v cetš 
ČSSR osiavi 30. vyroči založeni PO SSM. Dš se tedy 
predpoklšdat, že mnohš akce, zavody a soutšže 
budou zamšreny pršvš na mladež, abychom naši 
mladeži ukazali a približili činnost v radioklubech, 
na koiektivnich stanicich a v zajmovych krouž- 
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cich rađia v Domech pionyru a mladeže i na 
školšch. Ve vitšlch radioklubech a jisti na všech 
okresech pripravite a uskutećnite ppedspartakišdnl 
soutiže pro mlšdež a Padu dalšlch nšborovych 
soutižr. Budu velmi ršd, když mi o všech vašich 
akcich predem naptšete, abych na ne mohl upozor- 
nit mlšdež i ostatni radioamatiry, aby takioni mohli 
podobni akce pri pravit a usporadat. 

Dnes všs chci alespoft informativni seznšmit 
s nekterymi zajlmavymi soutižemi, na kteri se již 
nyni mužete pripravovat, abyste se jich mohli 
uspššnš zučastnit. 

Redakce Amatirskiho radiš uspoPšdš ve spolu- 
pršci s komisi mlideže URRk Svazarmu ČSSR 
soutiž pro mladež na počest 30. vyročl založeni PO 
SSM. Podmlnky teto soutiže budou zverejrtovany 
na strankšch AR. 

Komise mlideže ĆURRk Svazarmu ČSR uspoPšdš 
Padu soutiži pro mlšdež. Vedle spartakiadnich sou- 
tižl mlideže, preboru ĆSR vtelegrafi*, preboru ČSR 
v MVT, opit uspoPšdš finšle branni hry PO SSM 
,,Vždy pfipraven". V lortskim roče se tito hry 
zučastnilo viče jak 24 000 diti, z nichž ti nejlepši se 
zučastnili celostštnlho kola ve Znojmi. Podminky 
tito branni hry uveFejnfme v prlštlm črsle, abyste 
mohli jednotlivš kola pPipravit i ve vašich radioklu¬ 
bech. 

V letošnim roče nebude usporšdšno celostštnl 
kolo technicki soutiže talentovani mlideže. Komi¬ 
se mlideže ĆURRk usporšdš nšrodnl kolo koncem 
zšPI v Osti nad Labem, termin nšrodnlho kola na 
Slovensku vim oznšmlm dodatečni. Krajski kola 
musi byt uspoFšdana do začštku pršzdnin. 

Celostštnlho kola technicki soutiže talentovani 
mladeže, kteri se uskutečnito v srpnu lofiskiho roku 
v Olomouci, se zučastnilo ceJkem 23 mladych radio- 
techniku. Urovefi soutižfclch byla dobri, škoda 
však, že svoje zšstupce nevyslal Stredoče$ky kraj 
a nikterć kraje ze Slovenska. Vnškterych kraj/ch 
však neprobihla ani okresnl a krajski kola a ućastnf- 
ci celostitnfho kola byli nominovini z radioklubu 
v krajskim misti. Proto bych vim chtil tutozajfma- 
vou soutiž pPipomenout již nynl, abyste v každšm 
okrese zavčas uspoPšdali okresnl kola a nahlšsili 
postupujfcf do krajskych kol. 


Letnl tibory mlideže 

V lofiskem roče bylo usporidino nikolik vycviko- 
vych tšboru talentovani mladeže. Zučastnil jsem se 
zasedinl Komise mlideže ĆURRk Svazarmu ČSR, 
kteri hodnotila uspofšdšnt tšborO a po' dohodi 
s poradateli tichto tiboru se rozhodla, že v letošnim 
roče budou letnl tšbory talentovani mladeže uspo- 
ridiny opit ve stejnych prostorich jako Ioni - 
v Janskych liznlch ve Vychodočeskim kraji, ve 
Stršžišti v kraji Zšpadočeskšm a na Petrovych 
boudich v kraji Severomoravskim. 

Letnl vycvikovi tibory talentovani mlideže jsou 
vybornou formou vychovy mlideže. V prijemnim 
prostredl, kolektivu a pod vedenfm zkušenych ve- 
douclch, vitšinou pfednlch zivodnlku a trenirCi, ma 
mlšdež možnost načerpat tolik odbornych rad 
a praktickych zkušenostl, potFebnyfch pro zšvody, 
kteri bychom jl mohli v našich radioklubech a na 
kolektivnlch stanicfch težko poskytnout. Proto 
mužete-li i vy ve svim okoll podobni tibory 
pro mlšdež podle svych možnost! uskutečnit, neva- 
hejte a za pomoći okresnl nebo krajski rady radioa- 
matirCi tibory pro mlšdež uspoFšdejte. 

Jednou z dalšlch vyznamnych akcf, kteri URRk 
Svazarmu ĆSSR poPidi pro zvyšenl provozni zruč- 
nosti operatiru na kolektivnlch staniclch a poslu- 
chaču, je OK - Maraton. V letošnim roče již problha 
4. ročnlk podle podmlnek, kteri jsou zveFejnšny 
v uvodu naši rubriky. ViFIme, že se letos zučastnl 
i dalši posluchači a operatifi kolektivnlch stanic, 
ktePI v minulych ročniclch chybili mezi hodnoce- 
nymi. 


Mistrovstvl ČSSR v prici na KV 

Pro mistrovstvf ČSSR v prici na krštkych vlnich 
se v letošnfm roče započltivajl vysledky z tichto 
zšvodO: 

Zivod miru OK 
OK-SSB 

CQ MIR (Zavod miru SSSR) 

OK - DX Contest 
Radiotelefonnl zivod 



Hodnoceni stanic: Vy hod noće ni bude provedeno 
v kategorilch: jednotlivci, kolektivni stanice, po¬ 
sluchači. Aby byla stanice v mistrovstvl republiky 
hodnocena, musi se zučastnit alespofi jednoho 
z uvedenych mezinirođnlch zivodO. Pro mistrov¬ 
stvl republiky se započltivajl tFi nejlepši bodovi 
vysledky ze zivodi, s prihlednutlm k učasti v me- 
zinarodnlm zivodi. 

Bodovć hodnoceni zšvodč pro mistrovstvf repub- 
!iky: 

a) U zivodCi, vyhodnocenych i za jednotlivš pis¬ 
ma apod., se vyhodnotl poradi podle dosaženiho 
bodoviho vy$ledku, bez ohledu na poPadl na 
jednotlivych pismech. 

b) Pro mistrovstvl republiky se hodnotl nejlepšlch 
dvacet stanic z celkoviho poradi tak, že stanice na 
1. mlste zfskšvš 25 bodu, stanice na 2. mlste 
zfskava 22 bodu, na 3. misti 19 bodu, na 4. misti 
17 bodO.naS. misti 16 bodu ,. ,atd.,až stanice na 
20. misti zlskšvš 1 bod. Uvedeni počty bodu 
zlskavaji nejlepši stanice bez ohledu na počet 
učastnlku zavodu. 

c) Součet tri nejvyššlch bodovych vysledku divi 
konečny vysledek. PPi rovnosti bodCi dvou či vlce 
stanic je rozhodujlcl vzijemni umlstenl v OK- DX 
Contestu; pri neučasti jednez nich vtomto zivodi 
je stanice s učasti v OK - DX Contestu zvyhod- 
nina. 

Vysledky vyhlašuje LIRRk Svazarmu ČSSR. 
Vltiz zlskavi titul mistra ĆSSR za uplynuly rok, 
odznak a diplom; stanice na druhim a tfetlm misti 
diplom a odznak, stanice až do počtu 1/3 ućastnlkO 
diplom s uvedenim poradi. O p?lpadnych vicnych 
odminich bude rozhođnuto zvlašf za každy rok. 

Tolik k podmlnkim letošrifho mistrovstvl ČSSR 
v prici na KV. ORRk židi všechny VO kolektivnlch 
stanic, aby se jejich stanice mistrovstvl republiky 
zučastnily a aby doporučili učast svym operatirčim 
v kategorii posluchaču. 


Z ćlnnostl kolektivnlch stanic 


obrizku je u sviho trininkoviho zaPIzenl stojlcl- 
Michael, OKI-20799, uprostFed Pavel, OK1DFR, 
a vpredu OL3AWW. 

. Pfej i tomuto mladimu a obitavimu kolektivu* 
hodni uspechu a virim, že se k nim pPidajl ješti dalši 
kolektivy, kterym kolektiv OKIOPT muže bytvzorem. 

Vim všem preji hodni uspichu v letošnim roče 
v pismech i v pflpravi novych operatiru a vychovi 
mlideže. 

73! 

OK2-4857 


ROB 


Medzinšrodnć komplexnćpretekyjunio- 
rov v radiovom orientacnom behu 


Po minuloročnom vefkom uspechu čsl. športov- 
cov v polskom Tuzsyne, kde naši juniori vyhrali 
všetko, počnuc kategćriou jednotlivcov, cez hodno- 
tenie družstiev až po doplnkovu strelecku sut’až, 
srne netrpezlivo čakali na đalšiu konfronticiu sli pri 
medzinšrodnych komplexnych pretekoch, ktorych 
poriadaterom bola slovenski organizšcia ridioama- 
tirov Zvazarmu, konkritne okres.Poprad, a samo- 
zrejme aj na to, ako sa poriadatelia zhoslia ufohy, 
ktori čo do učasti zahraničnych družstiev nemi 
v ROB na Slovensku obdoby. 

Dnes s odstupom je potrebni konštatovaf, že 
ćela organizacia podujatia mala vysoku uroveh, či už 
sa jedni o športovO, technicko-organizačnu, alebo 
spoločensKO strinku a potvrdila predpoklad, že 
z popradskych ršdioamaterov nim vyristli vermi 
schopnl organizitori, o ktorych ešte v budućnosti 
budeme počuf... 


Ve Misti Touškovi pracuje mlady kolektiv opera¬ 
tiru kolektivni stanice OKIOPT. Jejich kolektivka je 
v provozu teprveod roku 1975, ale již od roku 1976 se 
operatipj pravidelni a uspišni zučastnujl zivod u 
a soutižl jak v pismech KV se zaPIzenlm RM31, tak 
v pasmech VKV o Polnlm dnu se zarlzenlm vypujče- 
nym. V letošnim roče se však pustili do stavby TRX 
Mini - Z a všichni doufajl, že v brzki dobi budou 
moći vysllat již ve všech pismech. Duši kolektivu je 
VO 0K1JYA, Miroslav Aksamit, kterćmu jsou nšpo- 
mocni OK1ICJ, Jtrl Cipra, OK1DFR, Pavel Tomiš, 
OL3AWW, Ubor Kule, a OKI-20799, Michael Driml. 
Kolektiv se pravidelni zučaslfiuje OK - Maratonu 
a nezapomlni ani na vychovu nov/ch operatiru 
a mlideže. Na prvnlm snimku vidite OK1ICJ 
a OK1IAY u zatizeni kolektivni stanice. Na druhim 



Obr. 1. U stanice Jirka, OKllCJ , (vpredu) 
a VO Mirek y OKlIAY 



Obr. 2 . U Michala doma - zleva OL3A WW, 
OK1DFR a OKI-20799 



Obr. I. Nadmestom Keimarok veŠporthoteli 
Start sa uskutečnili medzinarodne komplexne 
preteky juniorov v ROB 


Areal Vysokych Tatier je sim o sebe miestom, kde 
niet nudze o dobri sutažni plochy a ak k nemu 
pripočltame pohostinni prostredie mesta Kežma- 
rok, usmevy a ochotu celiho personilu Športoviho 
hotela štart, vedeniho zmš. Miškom šoltysom, 
mčžeme len potvrdit skutočne nepredstieranyobdiv 
zahraničnych delegacii na vysoko postaveny stan¬ 
dard tejto sLifaže. 

.Všetko bolo dča 8. augusta 1978 na poslednom 
zasadanl organizačneho vyboru sut'aže pripraveni 
k uvltaniu 6 zahraničnych a 2 čsl. družstiev. Jedini, 
čo robilo starosti poriadaterom, bolo počasie, neob- 
vykle burlivi a chladne na prostred leta. 10. augusfa 
1978 však predsa len učastnlkov prijemne prekvapi- 
lo počasie blankytne modrou oblohou atrblietajiici- 
mi sa lučmi v tislcoch ligotavych iskier kvapočok 
rychlo schnucej vody. Na sekundu vypočitani rižia* 
slivnostniho nšstupu ,,tvrde“ zakonkurovala olym- 
pijskym hršm, takže po slivnosnych sfuboch aotvi- 
racej znefke už skutočne nič nechybalo, aby sa prvi 
body objavili vo verkej prehradovej listine sOfaže. 

Dobre vybavenš strelnica mešta Pop rad potom 
zažila maly suboj nervov, kde v strerbe na 50 m 
ležmo (Tubovolni maloražka) vyšlo vftazne družstvo 
MLR pred PLR a oboma naši mi družstvami, ktori 
mali rovnaky počet nastrieranych bodov. Vo vrhu 
granitom si najlepšie počlnali pretekiri PLR pred 
BLR a tretlm ZSSR. Naši po vefmi slabom vykone 
zaostali skoro až na chvoste ... 

Druhy den bojov sa preniesol až pod samotni štlty 
Belanskych Tatier, do priestoru Tatranskej kotliny- 
hlbokych ihličnatych a najma bažinatyćh lesov na- 
šich verhčr. Technika v podobe osvedčenej sirie 





Obr. 2. Uspešne čsl. druistvo sto jaci zfuva 
trener ing. M. Sukenik, Šnegori , Brenek , 
Karika, Prokeš (druistvo B), v podrepe zlava 
Novak, Mečiar, Šimaček a Suchy 


minifox-automatic si aj tentokrat vyslužila prim za 
perfektni a časove navazujuce plnoautomaticke 
vysilanie. Zahraničnym pretekšrom robilo hođne 
starosti vyh radan ie nenšpadnej tašky poloŽenej do 
hustych krikov, najma ak doma trćnovali na rozmer- 
ne zariadenia obsluhovane viacčlennymi posšdka- 
mi... Priestor Štartu sa okrem perfektne] organi- 
zšcie vyznačoval aj použitim štartovnych digitalnych 
stopiek s akustickym signalom, asi nejak tak podob¬ 
ne ako je to pri bežeckych lyžiarskych disciplinach 
na M$ či OH. Čas v cteli bol merany plnoautomaticky 
s odčitanfm na stotinovu presnosf, pričom okrem 
digitšlneho čitania rozhodcov na malom displeji 
mali aj divšci a ostat ni dobehnuvši možnost sledo- 
vaf časy na verkom trojmetrovom žiarkovom svetel- 
nom displeji, bez tohože by rušili rozhodcovsky zbor 
neustšlym vypytovanfm na dobeh jednotlivych pre- 
tekšrov a ich čas. Jedno s druhym a k tomu 
pripočitajuc odbornu pršcu rozhodcov vedenych 
hlavnym rozhodcom OK2VH davalo všetkym učast- 
nikom možnost plne dćverovaf novej technike, 
v takomto rozsahu po prvy kršt reprezentujucu čsl. 
ršdioamatčrsky šport. 

Prvš sufaž v pšsme 145 MHz mala vifaza Malyševa 
zo ZSSR, na druhom mieste dobre zabodoval 
z A-družstva ĆSSR Stano Mečiar. V poradi tretim 
najlepšim pretekšrom bol opat sov. pretekar Botna- 
renko. V hodnoteni družstiev zvtfazil ZSSR pred 
ĆSSR A a tretim družstvom BLR. V sobotu dna 12. 
augusta s netrpezlivosfou očakavali všetci učastnici 
zvolenč miesto na štart pasma 80 metrov. Hodinovš 
cesta autobusmi tentokršt nenechala nikoho na 
pochybšch, že priestorom finšlovych bojov bude 
a reži Snov na Štrbskom pleše. Samotny štart prete- 
kov sa konal pred novym sanatćriom Helios. Dobeh 
srneroval nevidno kam, pretože hustš hmla dokona- 
le zam as kovala všetko viditefnč. PodTastanovenšho 
vylosovančho štartovneho poradia mizli najlepši 
juniori y patminutovem intervale v smere do Mlynic- 
kej doliny. Až v potudrtajšich hodinšch mali stovky 
turistov a nšvštevnikov nasich vefhor možnost vidiet’ 
upachtene tvšre kiučkujucich pretekarov s divnymi 
pristrojmi v rukšch vysoko v kosodrevine, či šiiapa- 
juce postavy na ubočiach svahoch zjazdovky FIS. Aj 
tvrdo vyšliapana cestićka okolo Štrbskšho plesa 
bola onym miestom, kde sa finišovalo na ciefovy 
majak. Dobeh bol už v tradičnom bežeckom areali 
lyžiarskšho štadična, kde desiatky vytrvalych divš- 
kov so zaujatfm sledovali urputnč boje na rozmok- 
nutej trati. V poradi druha a zaroven posledna sut’až 
medzinšrodnych komplexnych pretekov v ršdiovom 
orientačnom behu priniesla vitazstvo v hodnoteni 
jednotlivcov Gerasimovi zo ZSSR, za mm so stratou 
29 sekund sa umiestnil naš Stano Mečiar, tretie 
miesto vybojoval Kirsch z MLR, ale už.so stratou 
jedne] relacie. V hodnoteni družstiev bolo poradie 
najuspešnejšich troch ZSSR - ČSSR A - BLR, teđa 
poradie ako v pšsme 2 metrov. 

Sufažou v pšsme 80 metrov sa uzavrela vysledko¬ 
va listina, kde po sučte bodov zvitazili v cei kovom 
poradi športovci Sov. zvazu pred našim A-druž- 
stvom a tretim BLR. Putovny pohar nšrodov sa teda 
pre zmenu v r. 1978 presfahoval na CRK Moskva. Nič 
však nemem na skutoćnosti, žedosiahnutevysledky 
našich športovcov znesu kvalithe'meritko/Hadam 
najvyraznejši uspech dosiahol Stano Mečiar, ktory 
sučtom všetkych sutažnych disciplin vybojoval cel- 
kovš prvd miesto a takto potvrdi I, že s nim bude 
potrebnš važne počitat aj v kat. A, kam prestupu je už 
v budućom roku. 

Nedelny program bol samozrejme venovany dru- 
žobnćmu stretnutiu, ktorč pripravilo OV SZM v Po- 
prade, navšteve Belanskej jaskyne, navšteve arealu 
Juriior-hotela CKM v H. Smokovci a samozrejme 
zšverečnemu vyh!asovaniu vy$ledkov aodovzdaniu 
cien a medaili. 


Pred vypredany letny amfiteater v Kežmarku na¬ 
stupili tičastnici k slavnostnemu defilč a z ruk 
najvyššich predstavitetov URK ĆSSR, okresu Pop- 
rad a mesta Kežmarok prevzali uznania za športove 
vykony. 

SkĆr ako osirel stupienok, do slnečnšho odpolu- 
dnia zazneli rezkš tony slovenskšho folkloru a de- 
siatky najlepšich tanečnikov svetoznšmeho su boru 
Lučnica rozihrali telom aj dušou športovcov, roz¬ 
hodcov a niekorko tisic divakov, ktori prišli pozdravit 
vefky sviatok zvazarmovskych radioamatšrov - 
komplexnš preteky juniorov v radiovom orientač* 
nom behu 1978. 

Skončili sa preteky zhonu, organizovania, strada¬ 
nja či odriekania desiatok organizštorov. Milan 
Zubacky, OK3CO, či Luđka Laufova z komisie ROB, 
alebo predseda OV Zvazarmu J. Bednšr a spolu 
s nimi ostat ni aktivisti, ktori ruku kdielu priložili tak 
samozrejme, ako že dnes tieto riadky čitate, sa už 
rozišli. Hadam len hlavny organizator Kurt Kewasch, 
OK3ZFB, ktory aj zabudol, že b>va v Poprade a nie 
v Kežmarku (i kecf odtiar pochšdza), mat ešte zo 
zotrvačnosti nepokojnć sny, ale to všetko je už 
minulost. Bolo to však obdobie, kedy v priebehu 
onych 7 dni prebiehalo navonok všetko s usmevom 
a s vefkym prehfadom k plnej spokojnosti hosti 
a učastnikovršportovcov. Vlastne ani nie naoko, 
lebo všetko klapalo od začiatku až do samotnćho 
odletu. Bola to dobrš propagšcia čsl. ršdioamatćr- 
skšho športu a organizatorom za ču đakujeme. 

Ivan Harminc, OK3UQ 
ved. čsl. drutstva 


$ TELEGRAFIE 


Rubriku pripravuje komise telegrafie URRk, 
Vlnita33, 147 00 Praha 4 

BČhem poslednich dvou let, kterš uplynuly od 
zmšny pravidel so utezi v telegraf ii, jsme v tčto 
r u brice zvefejnili ćelo u radu nšmčtu a ruznych 
materićlu k pofšdšni soutčžf vtčto disciplinš. Dopo- 
sud jsme se však nezabyvali technikou, kterš sice 
. neni pro tento typ soutfeži priliš složitž, ale nicmćnš 
na jejim dobrćm technickćm stavu a učelnćm a pro- 
myšlenčm usporadani zšvisi do značnč mfry zdšrny 
prubčh souteže. 

Technicke vybaveni pro tetegrafni souteže je tak 
. jednođuchć.žepreborvtelegrafii.pokud nejsoujine 
pfekšžky, muže uspčšnč uspofšdat každy okres. To, 
že potfebnč vy bave ni zustšva na urovni nf techniky, 
kterč mš v podstatž každy OV Svazarmu k dispozici, 
je nesmirnou vyhodou proti všem ostatnfm radioa- 
matćrskym sportum a soutčžim. 



Pro vas, ktefi jste jeste žadny zavod v telegrafii 
nepofšdali a nemate proto s potfebnym technickym 
vybavenrm zkušenosti, bychom radi uverejnili nekte- 
re dobrč zkušenosti a rady, abychom vas ušetfili 
nčkterych trampot a nemilych prekvapeni, ktera 
nedostatečnš organizačnš zvladnutš technika muže 
pfipravit. V dnešnl rubrice telegrafie vam poradlme, 
jak nejjednoduššim zpusobem technickyzabezpečit 
okresni a mistni prebory (v nouzi i krajskč prebory) 
v telegrafii. 


1. prijem na rychlost - potrebne vybaveni: 

Magnetofon, stuchatkovy rozvod, stopky. 

V každćm okrese mš Svazarm k dispozici učebnu 
s nainstalovanym sluchštkovym rozvodem. V tom 
pripadč potrebujeme jen spršvnč pfipojit magneto¬ 
fon a mit nahranou pšsku se soutžžnim textem. 
Pokud se však soutež poradž mimo vybavenou 
učebnu, je treba zajistit prenosne rozvody. Pro nižši 
soutčže vystačime i s jednoduchymi rozvody. Pokud 


byste si chtšli prenosne rozvody vyrobit, nešetrete 
a udšlejte vždy zdi?ky pro sluchštka s potenciomet- 
rem pro nastaveni hlasitosti, vyplati se to. Problšm 
je, do jakych krabiček rozvody zamontovat. Idešlni 
krabička na našem trhu neni, a proto je nutno 
improvizovat. Vidčl jsem rozvody instalovanš do 
krabiček na mydio, nebo Ize použit krabičky na 
diasnimky (s pruhiednym vičkem na 10 diasnimku). 
Za nejvhodnejši považuji dvojitč krabice AGY do^ 
omftky, prodšvaji se za Kčs 17,50 s jednim vičkem ^ 
(jsou však zapotrebl 2 v(čka). Tato krabička stačl pro 
dva zšvodniky, pochopitelnš u jednoho stolu. Stop- 
ky potfebujeme pro zmefeni skutečnč doby pPijima- 
nych textu, protože pN použiti staršiho magnetofo¬ 
nu nebo kolisani elektrovodnć sitč dochazi ke 
zmene rychlosti prehršvaneho textu. 


2. Kltčovšni na rych)ost - potrebne vybavent: 

BzuČšk, 1 až 2 magnetofony, stopky, sluchatka a tlg. 
klfč pro rozhodčlho. 

Na mtstnich a okresntch soutšžich bychom $e 
obešli i bez magnetofonu, alezduvodu instrukćnich 
a jako pomoć pfi fešeni protestu zšvodniku doporu- 
čuji vždy soutčžnf vysllam nahravat. Bzučak umisti- 
me na stolku zavodnika, ktery si muže regulovat 
vyšku tćnu a hlasitost. Rozhodči se mu musivtomto 
podfidit. Magnetofon umistfme naopak u rozhodči- 
ho. Pokud neni bzučšk již vybaven pro pripojeni 
magnetofonu a viče sluchštek, musime si vyrobit 
rozvodnou skrinku pro pfipojenf magnetofonu a mi- 
nimalnš dvou sluchštek. Navzšjem musi byt propo- 
jeny tež kifč zšvodnika a klič rozhodčfho (na uvodni 
a koneĆny impuls). Dnes již včtšina zšvodntku 
souteži napoloautomatickychkličich, nezapomečte 
proto nechat u bzučšku volnou zžsuvku na 220 V 
i pro zavodnika. Je zvykem, že pomucky pro rozhod¬ 
člho (klič, sluchatka, stopky) zajištuje pofadatel, ale 
zšvodnik mš svuj klič a svš sluchštka. Nedoporučuji 
tyto pomucky zšvodnikum zajiŠt’ovat, vyhneme se 
tim totiž možnosti protestu zavodnika, že žarizeni 
bylo vadnč. Tato zšsada se tyka všech disciplin 
v telegrafii. 

' Na vyššich soutčžfch se po uživala složitšjši pra- 
covište se signal izaći a linkovym propojenim. Za¬ 
vodnik s rozhodči jsou v ruzn^ch mistnostech kvuli 
zachovani anonymity zavodnika. V posledni dobčse 
jako nejlepšf ukazala tato praxe: zavodnici nahravajf 
v jedne nebo viče mistnostech pod dozorem soutčž- 
nf text z bzućakO'na malč magnetofonovš pasky. 
Porađate! nosi nahranč pasky do-dalši mistnosti, kde 
komise rozhodčich texty vyhodnocuje. V tomto 
pripadš je treba zajistit dostatečne množstvi magne¬ 
tofonu a magnetofonovych pasku. Ty však zajistime 
snaže nežli složitš zarizeni. Vyhodou druhšho zpu- 
sobu je tež to, že rozhodčim odpadaji ztrštove časy 
pri stridani zavodniku na pracovišti a že muže 
- kličovant nahravat současnš viče zšvodniku. Jako 
doplnčk k magnetofonum pro rozhodči vyrobfme 
rozvod nou krabićku pro troje sluchatka k pripojeni 
na reproduktorovy vystup magnetofonu. Magneto¬ 
fon pro rozhodči musi byt dvourychlostni, aby bylo 
možno kontrolovat texty pri polovični rychlosti. 


3. Kličovani a ph'jem na pFesnost - potrebnć 
‘ vybavenf; 

Bzučšk, magnetofon, stopky, klfč a sluchatka pro 
rozhodčfho. 

Nejvice mista protechnickou fantazii skyta pripra¬ 
va technickčho zabezpečeni pro tuto disciplinu. Zde 
se jevi jako nejvyhodnčjši, ale takč nejhure k za j ište- 
ni, specišlni prepinacf pracovištš s bzučakem. Jeho 
konstrukce presahuje možnosti tčto informace 
a vratime se k nčmu nčkdy jindy. Zatim musime volit 
rešeni jednoduchš a dosažitelne, i když oku techni¬ 
ka nelahodi. Općt potrebujeme magnetofon a bzu¬ 
čšk, ale jejich pro po jen i musi umožčovat zpetnć 
prehravky do sluchatek zavodnika, a to co nejjedno¬ 
ti ušši manipulaci. Bzučak umtstime opet na praco- 
vištš zavodnika, aby moh I regulovat vyšku tćnu. Ke 
zdirkam bzučšk u pro klič opšt pfipojime klič zavod¬ 
nika a potrebnym kusem dvoulinky i klič rozhodčiho 
(na uvodni a konečny impuls). Vystup bzučšku 
pripojime na vstup magnetofonu umistčnšho na 
pracovišti rozhodčiho. Kreproduktorovćmu vystupu 
magnetofonu pripojime opčt pres rozvodnou kra- 
bičku sluchštka rozhodčfho a potrebnim kusem 
dvoulinky i sluchštka zšvodnika. Pfi kličovšnf maji 
zšvodnik i rozhodči signšl z priposlechuz mag neto- 
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fonu. Proto musi me vol it takovy magnetofon, ktery 
mš pri nahršvšni hlasity prfposiech. 

Vhodny je napF. magnetofon B4. Pri prijmu se 
zmeni jen funkce magnetofonu, ale zapojeni zustava 
stejnš. PFi tomto uspofšdšni pracovištš ovlšdš 
regulaci hlasitosti rozhodči a musi pokud možno 
vyhovšt pršni zavodnika. * 

Na pracovištich pro všechnydisciplfnyjeobvykle, 
krome popsanych technickych prostredku, zapotre- 
bi prodlužovacielektrovodna šrtura na konci opatfe- 
nš dvšma dvouzšsuvkami (pro magnetofon, bzučšk, 
poloautomaticky klič, pNpadne osvštlenf). Zpravidla 
totiž zšsuvka nenf tam, kde je svštlo nebo dostatek 
mista pro pracovištš. Zvlšštni kap ito I u tvori bzučšky, 
ale to opšt p Fesa huje možnosti tšto informace. 

Pro đobrš vysledky soutšži je vedle pečlivć tech- 
nickš pFipravy duležitš i nšležitš forma zšvodniku, 
kterou je možno ziskat jen poctivym tršninkem. 
Českđ komise teiegrafie upozorrtuje, že krajšti roz¬ 
hodči telegrafie(vizARč. 10/78) maji matrice treni’n- 
kovych textu pismen a čislic. Pokud bude v jejich 
silšch, jistš všm je ršdi prehraji na vami zasianš 
pšsky. PFijdou si na sve i ti naročnejši. 

OK1AO 


$MVT$ 


BRATRSTVi - PRATE LSTV( 1978 


Ve dnech 5. až 13. 8. 1978 usporšdala mađarska 
brannš organ i žace MHS v Kecskemetu mezinšrodni 
soutšž ve viceboji radiotelegrafistu. Soutšže se 
zuČastnilo celkem 78 zšvodniku ze sedmi stštu, 
včetnš československych rep reze ntantu, ktefi v ka- 
tegoriich mužu a žen obsadili druhš mista v druž- 
stvech. 

Naši delegaci vedl tajemnik URRK, pplk. Všclav 
Brzšk, OKI DDK. Jako mezinšrodni rozhodči cesto- 
val s vypravou ,$tšpšn Martinek, OK2BEC. Stštni 
trener Karei Pažourek, OK2BEW, ŽMS, nominoval 4 
tričlennš družstva: 

A (16-18 let) - Kopecky, Gordan, Jalovy V. 
B (19—21) - Nepožitek, Mi hali k, Grega. C (22-25) - 
Hruška, Hauerland, Slšdek. D (ženy do 25) - Komo- 
rovš, Hauerlandovš, Vitkova. Reprezentanti byli vy- 
brani ze širš/ho kadru, do kteršho se každoročnš 
zafazuje 20 nejuspešnšjšich vicebojaru z predešle 
sportovni sezčny. 

Zahajovaci disciplinou pro všechny zšvodniky byl 
ohentačni beh v teršnu rovnem jako stuJ, takže na 
mapš (Černobiiš!) nebyla ani jedna vrstevnice. Mezi 
čtyFmi zšvodm'ky, kteri v tšto discipline nebodovali, 
byl i nšš Grega. Z čes kosi ove nskych zavodniku byla 
v cfli nejšfastnejši Marie Vitkovš, kterš ziskala 
pšknych 91 bodu. Nškteri naši zšvodnici ziskali 
i viče, ale od nich se to očekšvalo s určitou 
samozFejmosti. 

V nšsledujicich čtyrech dnech probihaly stridavš 
•ve všech kategoriich pFijem, vysllšni, telegrafni 
provoz s radiostanicemi R-104, strelbamaloražkou 
a hod granštem. Všechny discipliny byly pečlivš 
pFipraveny, ale tam, kde neni jednoznačni hodnoce- 
ni (jako napr. u tel. provozu), uplatnil se i letos 
subjektivni vliv rozhodčich. Napr. našim ženšm 
a mužurn NDR byly započitšny provozni chyby, kterš 
však pri vyžadanš kontrole magnetofonovšho za- 
znamu nebylyprokazšny. Mezinarodni jury pak mela 
trapnou prici s prepoČitšvšnfm vysledkO, kterš již 
byly predtfm schvaleny. 

Naši reprezentanti dosšhli nškolika pšknych drl- 
čich vysledku: Slšdek, debutant na mezinšrodnich 
zavodech, se blyskl plnou stovkou bodu za hod 
granštem, Hruška po tfech letech opšt „uhršr 100 
bodu pFi vysilšni, Nepožitek byl tfetfm nejlepšim 
stfelcem cel6 soutšže, když nastfflel 91 b. Naproti 
tomu nepozornost Kopeckšho v siti a chyby V. Jalo- 
veho pri vy$ilšni znamenaly pro družstvo A ztrštu 
100 bodii. Nepožitkovy chyby ve vysilšni a Gregova 
smula v OB zapHčinily ztrštu 150 bodu družstva B. 
Tčmito chybami se obš družstva sama pripravifa 
o medaile. Pritom pršvš družstvo A bylo považovšno 
za jisteho kandidata na medaili. Zcela opačne si 
vedlo družstvo žen, kterć puvodnš ani nemčlo 
vycestovat pro slabš vy$ledky v trčninku. Družstvo 
C jelo na soutšž s určitym handicapem, nebot 
hemšlo možnost ani jednou trčnovat v konečnš. 
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V čili OB se G. Komorovđ podelila o sve 
dojmy s vedouam čs. delegace 


sestavš. Obš družstva však vyrovnanym vykonem ve 
všech disciplinšch ziskala cennš stribrnš medaile. 
Nebyl by však sport sportem, kdyby nepfinššel 
takova pfekvapeni, jakš zažili v tćto souteži nejen 
naši, ale i reprezentanti jinych zemi. Napr. lonšti 
absolutni vitšzovć, Bulhafi, odjiždšli z Mađarska 
pouze s jedinou, bronzovou medaili. 

Pri porovnšni s vysledky korejskych a sovštskych 
zavodniku maji naši ještš značnš rezervy. Jejich 
ukolem bude dokšzat o pršzdninšch 1979 v Sovšt- 
skem svazu tćchto rezerv spršvnš využit. 


Vysledky 
Kategorie A 


Jednotfivci 


1. Kanterman 

SSSR 

563,6 b 

2. Ru Son Cun 

KLDR 

558,6 

3. Son Jen Jo 

KLDR 

554,6 

10. Kopeck^ 

ČSSR 

511,6 

15. Jalovy V 

ČSSR 

486,6 

16. Gordan 

ČSSR 

476,6 

Družstva 

1. KLDR 


1660,0 

2. SSSR 


1579,5 

3. BLR 


1533,0 

4. MLR 


1512,5 

5. ČSSR 


1475,0 

6. NDR 


1374,0 

7. PLR 


1321,0 


Kategorie B 


Jednotlivci 

1. Kim Jen Kil 

KLDR 

520,0 b 

2. Ševčenko 

SSSR 

516,0 

3. Gon Kuk Szon 

KLDR 

516,0 

8. Mihalik 

ČSSR 

490,6 

12. Nepožitek 

ČSSR 

470,6 

19. Grega 

ČSSR 

395,1 

Družstva 

1. KLDR 


1547,5 b 

*2. MLR 


1478,0 

3. SSSR 


1466,0 

4. NDR 


1424,5 

5. ČSSR 


1356,3 

6. BLR 


1314,0 

7. PLR 

Kategorie C 

1213,0 

Jednotlivci 

1. Kim Yong Chol 

KLDR 

569,0 b 

2. Choi Ryong Sik 

KLDR 

566,0 

3. Kim Tae Kil 

KLDR 

553,0 

4. Slšdek 

ČSSR 

519,8 

5. Hruška 

ČSSR 

517,3 

7. Hauerland 

ČSSR 

507,3 

Družstva 

1. KLDR 


1688,0 b 

2. ČSSR 


1544,5 

3. SSSR 


1472,0 k 

4. BLR 


1459,5 

' 5. MLR 

Kategorie D 

1408,5 

Jednotlivci 



I.LiBongSon 

KLDR 

554,6 b 

2. Li Jen Ok 

‘KLDR 

545,6, 

3. Kim Jong Ok 

KLDR 

539,6 

5. Komorovš 

ČSSR 

503,6 

6. Hauerlandovš 

ČSSR 

495,6 

12. Vitkovš 

ČSSR 

469.6 


Družstva 


1. KLDR 

1640,0 

.2. ČSSR 

- 1469,0 

3. SSSR 

. 1459,5 

4. NDR 

1422,5 

5. PLR 

1394,5 

6. BLR 

1222,3 

7. MLR 

1219,3 


-BEW 


Pražskš vycvikovš stfedisko mladeže všnuje vel- 
kou pšči vycviku miađych zavodniku. Prestože zahš- 
jilo svoji činnost teprve na podzim roku 1976, 
zučastnuje se dnes soutžži v MVT okolo 25 zavodni¬ 
ku v Kategorii C, 8 dorostencu a 12 divek, z nichž ti 
nejiepšf dobre reprezentovali pražskš radiokluby na 
repubiikovšm mistrovstvi. 

Stejnš jako v minulem roče usporšdalo vycvikovć 
stredisko mlšdeže začštkem července čtrnšctidenni 
soustredčni v pšknšm prostredi Krušnych hor. O vy- 
cvik 20 vybranych zšvodniku se obštavš starali 3 
treneri, kteri pro ne kromš tršninkovych zšvodu 
pripravili i dve ,,ostrš“ soutšže. Prvni byla zorgani- 
zovana v polovine soustfedšnf jako mezimšstsky 
zšvod III. stupne Praha-Teplice pro kat. C. Vitšzem 
se stal Milan Bažant pred M. Zšbranskym (oba 
z Prahy) a P. Kerkou (Teplice). I v družstvech pršlo 
viče štšsti pražskym zšvodnikum. 

Na zavšr soustredeni byl usporšdan zšvod II, 
stupnš pro kat. C a III. stupne pro kat. B. V kat. 
C zvitšzil Roman Brouček pred L. Ondrušem 
a M. Bažantem a t:to 3 zšvodnici ziskali II. VT. V kat. 
B zvitšzil „veteran" Alan Krob, za nim se umfstil 
M. Krši a J. Neumann. V tšto kat. ziskali všichni 
zšvodnici III. VT. 

Členska zakladna pražskych zavodniku se již 
rozrostla natolik, že bylo možno rozdelit nšbor 
a vycvik novych zšvodniku na jednotlive obvody. 
Bohužel je však stšle značny nezajem o MVT ze 
strany pražskych kolektivek, a tak trenšri MVT, misto 
aby tršnovali dšti, kterć již znaj! alespofi trochu 
telegrafii, musi je učit vše uplnš od začatku. Doufej- 
me, že se tyto potiže podafi brzy prekonat a že se 
naše fady rozmnoži o mlade RP, RO nebo OL, ale 
i o zkušenšjši amatšry ochotne pomoći. Snad bude 
opšt Praha ve vicebojarskšm svštš alespoh tak 
znšmš, jako byla pred mnoha lety. 

OK1DMH 


$DX% 


Rubriku veće Joko Straka, OK3UL, pošt. schr. 44, 
90101 Maiacky. 

ZMENA PREFIXU: Tuvalu sa stalo separatnym 
administrativnym celkom dAa 1. januara 1976 a tym 
aj novou zemou DXCC, ale politicky statut britskej 
kolćnie sa nezmenil (vltf rubriku AR 7/76 I). Koneč- 
ne 1. oktobra 1978 ziskalo Tuvalu nezavislosf 
a svojou rozfohou asi jedneho km 2 sa stalo druhym 
najmenšfm štatom na svete. Uzemie nezšvlslšho 
Tuvalu sa rozkladš na malom atole Funafutl s jedi¬ 
nou osadou Fongafale. Zanlkla značka VR8 a ITU 
pridelila pre Tuvalu blok znaćiek T2A až T2Z. 
Đyvaly VR80 obdržal prvu-koncesiu so značkou 
T20. Adresa: Dave C. Ereckson, c/o Weather 
Office, Funafutl, Tuvalu, Central Pacific. 


EXPEDfCIE 

■ Bežiaci pšs ,,vysmvanych‘‘ zemi sa ešte stšle 
nezastavil. V dnešnej DX rubrike to budu predovšet- 
kym tri lah6dky z oktćbra: Mellish Reef, Južne 
Sandvvichove ostrovy a Desecheo! Ako prvš vyštar- 
tovala viackrat odloženš a s napatim očakšvana DX 
expedicia na vzšcny Mellish Reef pod značkou 
VK9ZR. Posadku tvorili skuseni DX-mani Nob, 
JA1KSO, Harry, VK2BJL, James, VK2CK, a Bob, 
WA8MOA. Dopravu zabezpečil John, H44JB, so svo¬ 
jou 12metrovou trojsfažnovou jachtou ,,Banyan- 
dah". John prišiel pre učastnikovdo Brisbane, VK4, 
odkiaf vyplšvali priamo na Mellish Reef, hoci meteo- 
roldgovia predpovedali zhoršenie počasia na naj- 
bližšie tri dni. Mellish Reef sa nachšdza 17°25' juž- 
nej širky a 155°50' vychodnej dlžky, asi 850 km vy- 
chodne od pobrežia Oueenslandu, VK4. Tento skalny 
utes vvčnieva sotva 60 cm ponad morsku hladinu a 
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Unor je vždy charakterizovan tim, že ,,zimni“ typ 
podminek vrchoh a současnš koncem mčsice 
rychle konči. Pozname to na mimoršdnč velkych 
utlumech v nižšich kratkovlnnych pšsmech, ale 
i na pasmech ticha, klera budou nčkterć večery 
a rovnež asi hodinu pred vychodem Slunce mimo- 
Fadnš vyrazna. Současnč se se dny takto postlže- 
nymi budou stFfdat i dny, kdy zažijeme vynikajici 
podmink* pro OX v pasmu 80 a dokonce i 160 m. 
Tyto podmmky zaznamenšme ćasto již brzy odpo- 
tedne ve smšru na daleky jihojihovychod až Jlhovy- 
chod a jedinč maly počet stanic v tšchtooblastech 


neda tčmto mnohdy velmi zajimavym situacim 
vyniknout. ' 

Daleko nšzornčjši - až tšmŠF banalni - situace 
budou v nčkterych dnech nastšvat od pulnocl do 
ršna zejmćna v pasmu 80 m ve smčru na vychodnr 
pobFeži severoamerickćho kontinentu a n£kdy až 
postlhnou I kontinent jihoamericky. 

Tentokrat bych rad zahrnul do svych zpršv 
i sdčlenf fng. F. Jandy, OK1AOJ, ktery mš Informo- 
val, že již rok jsou vysilšny experimentšfni kratko- 


dobd tydenm pFedpovšdl slunečm činnostl a pod¬ 
minek šffeni; to neni konkurence, nybrž pokus 
o informace Ještš konkretnčjši, na kratši ćasovy 
usek, pFičemž jsou k nim použfvšna i data poskyto- 
vanš nškterymi pracovniky Astronomickćho usta¬ 
vu ČSAV v Ondrejovš. Tuto pFedpovštf a ph'padnou 
diskuzi nebo bližši informace k ni si mužete 
poslechnout každou nedčfj od 7.30 SEČ na 3705 až 
3720 kHz, kde Ji vysilajf v ramci OK DX kroužku 
OK1FF a OK1ADM. Tyto Informace vychšzeji take 
tiskem v Radioamatćrskem zpravodaji, vydava- 
nćm URRk Svazarmu ČSSR. 


vylodenie je možne ten za pokojneho mora. DXexpe- 
dicia proplavala k Mellish Reefu 2. oktčbra, avšak 
celych 24 hodin museli manevrovat’ popri utese, 
pokiai nenastali priaznive podmienky pre vylodenie. 
Spotrebovali mnoho drahocennej nafty a dokonča 
začati čerpaf zasoby určenć pre spiatočnu cestu. 
Prvych 35 hodin stršvili na utese bez problćmov. 
Pracovali perfektnim ,,QRQ“ tempom s RST 559 na 
7 MHz a vo vyššich pasmach KV až S9 na CW i SSB. 
Ale meteorologovia sa tentoraz nezmylili. Nastala 
povichrica, more sa ,,zdvihlo‘‘ a cez utes sa začali 
preljeva? vlny. Jedna z nich bola vyššia, ako predpo- 
kladali. Zaplavila všetky tri stanice a dva agregaty 
v čaše prevadzky! Oba koncove zosilnovače MLA- 
2500 a jeden agregat boli definitivne vyradene. 
Transceivery FT-901DM, TS-820 a TS-520 sa im 
podarilo ,,vysušif“ a ako-tak uviesf do chodu. V ne- 
delu 7. oktobra v podvećernych hodinach opustili 
Mellish Reef a „Banyandah“ sa št’ast ne vratila do VK. 
Za pat’ dni orobili asi 12 000spojenf, čo je najlepšia 
,,vizitka“ ućastnikov DX expedfcie. „Mellish Reef 
1978“. GSL pre VK9ZR cez VK2BJL:: Harry Mead, P. 
O v Đox 85, Round Corner, N.S.W. 2158, Australia. 

■ 11. oktćbra v noći ma prebudil telefon. Volal 
Janko, OK3MM, ktory vzrušene hlasil: „Sandvvi- 
chove ostrovy su vo vzduchu! - na 14 196 kHz je 
LU3ZY - Robe rt o a Guillermo pracuju nateraz 
španielsky najma so stanica mi LU a ostatnymi 
Juhoameričanmi - poradovnik ' robi Ron, 
LU2AFH, a Jorge, LU2DGO, asi 10 kHz nižšie 
i vyššie od kmitočtu - pred chviTou ich urobil 
EA8CR - zapni si prijimač!“ Keby mi to všetko 
nepovedal Janko, ktory hovori perfektne špa- 
nielsky, možno by sa mi ani verif nechcelo. 
Južnć Sandwichove oštro vy! Davny sen 
všetkych DX-manov sa stal skutočnosfou! Už 
nasledujuce dni hlasili viacerš eurčpske stanice 
spojenia s LU3ZY, medzi nimi aj Vašek, OK1ADM. 
Tak ako vždy, problem bol dostaf sa do poradovni- 
ka a potom sa už spojenia nadvazovali ku podivu 
pomeme snadno, boci operatori boli profesionšli, 
ktori amatersku prevadzku spoznali až ako LU3ZY. 


Argentinske nšmornictvo zrladilo už davnejšie 
meteorologicku a.seizmograficku stanicu na Juž- 
nych Sandwichovych ostrovoch, ale až v oktbbrf 
sem prišla posšdka, ktorš mala za ukol zaktivizo- 
vat tuto vzšcnu zem v amaterskom eteri. Operštor 
Roberto pracoval ponajviac španielsky. Zato Guil¬ 
lermo hovoril celkom dobre anglicky a po tyždni 
amaterskoj činnostl dokazat urobif asi 60 spojeni 
za hodinu, pokia? volajuce stanice zachovali rozva- 
hu a disciplinu. Aku cenu ma pre DX-svet LU3ZY 
najlepšie vystihuje veta z listu OK3MM: „Každčmu 
sa triasol hlas ked* nadviazal QSO a za report 
pekne zacfakoval...“ GSL pre LU3ZY zasielajte 
cez klubovu stanicu LU2CN. Adresa: SARA, Mala- 
bia 3029,1425 Capital Federal, Argentina, S. A. 

■ Dnes sa v rubrike po prvč stretate s ostrovčekom 
Desecheo, ktory leži v Monskom prielive medzi KP4 
a Hl. len asi 20 km zapadne Od mysu Punta Hiqiiero, 
KP4. Možno, že zakratko budete častejšie pdčuf 
o expedt'ciach na tento ostrovček, o niečo vačši ako 
letenskš plah. Všetky spravy totiž nasvedčuju, že 
ARRL hod I a uzna? Desecheo za novu zem DXCC. 
Podmienkou bolo, aby odtiar vysielala amaterska 
stanica. John, KV4KV, a exprezident ARRL Bob, 
W0DX, vyhoveli tejto požiadavke. Drta 12. oktobra sa 
nečakane prihlasili z Desechea pod vlastnymi znač- 
kami. Na SSB bol činny KV4KVa Bob. W0DX, vysielal 
CW. Šest dni pracovali hlavne vo vyššich pasmach 
KV, ale iba počas dna. Desecheo je chranenou 
prirodnou rezervaciou a nedostali povoleniezotrvaf 
na ostrove aj cez noc. Neostđvalo im nič inč, ako sem 
denne dochadzaf motorovym činom z Portorika. 
Zda sa, že 1 nemali priliš verky zaujem o nejakč 
kvantum spojeni, ale skorim išloolškaveprvenstvo! 
QSL pre KV4KV na adresu: P. O. Box 1188, c/o 
G.P.O. New v York City, NY. 10001, USA. W0DX cez 
W1GNC: John H. Nelson, 1133 Fienemann Rd, 
Farmington, CT.06032, USA. 

■ Od 7. do 10. oktobra bola aktivna DX expedicla 
z južnej provincie bantustanu Bophuthatswana. 
QSL pre ZS4MG/H5 na adresu: Sid Coosner, Box 

—325, Kroonstad 9500, OFS, Rep. of South Africa. 


ZS6BOK/H5 žiadal QSL na adresu: V. G. Lurie, Box 
2363, Johannesbufg 2000, Transvaal, Rep. of South 
Africa. 


TELEGRAMY 

• V septembri 1978 boli prijate Šalamunoveostrovy, 
H44, za 150. člena OSN. Ođvtedy platia do diplomu 
UNA. • San, K5YY, ukončil svoju DX expedtciu 
kratkou aktivitou ako K5YY/FH8 a 3B8YY. QSL cez 
K5YY (adresa v AR 12/78). • S8ABC zostane dlhši 
čas v Transkei a v JAR, Byva činny SSB na 21 315 
a 28 590 kHz. QSL na adresu: W. J. Smith, P. O. Box 
900, Secunda' 2302, TVL, Rep. of South Africa. 

• V USA začali vydšvat‘ povolenia s prefixom KC. 
Z Južnej Karoliny pracuje KC4G a z Virginie KC4Y. 

• J20BL je špecialna stanica v Djibouti. Obvykle 
pracuje CW okolo 21 030 kHz od 09.00 SEČ. GSL cez 
F6BFN. O Op Earle, VP1EW, je činny z GTH San 
Pedro na ostrove Ambergris pri poloostrove Yuca- 
tan. Byva na CW okolo 7005 kHz od 04.00 SEČ. QSL 
cez VK4LG, c/o P. O. Box 638, G. P. O. Brisbane, 
Oueensland 4001, Australia. • Bili, KJ6BZ, pracoval 
SSB s Europou na 28 540 kHz od 08.00 SEČ. QSL 
žiadal cez W5NGE. • Z atolu Manihi je aktivny 
F08FG. Byva činny SSB na 14 105 kHz od 
06.00 SEČ. Adresa: A. R. S. F08FG, Manihi Atoll, 
Tuamotou Archipelago, French Polynesia. • QSL 
pre KM6BI od 1. jula 1978 cez W5RU: D. G. Thomp¬ 
son, Box 64, Artesia, MS.39736, USA. • Op Gary, 
KC4AAA, žiada GSL na adresu: G. Foltz, Rte 1 - Box 
259, Haimilton, VA.22068, USA. • DX expedicia na 
San Felix, CE0X, bola odložena na zaćiatok roka 
1979. • Na januar je planovana'DX expedlcia ha 
Serrana Bank, HKO. 

Malacky 22. 10. 1978 
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Šrait, P.: OD KRYSTALKY K MODELClM S TRANZIS- 
TORY. SNTL: Praha 1978. 320 stran, 323 obr., 25 
tabujek. Cena vćz. 24 KĆs. 

Knfžek, pomćhajicich mladym chlapcum rozvijet 
zćjem o techniku, vćst je pri jejich prvnich krocich 
k poznanf a praktičkomu ovćfeni zćkJadnrch fyzikai- 
ni'ch pouček, u elektroniky pak i k seznameni _ 
s použivanymi součastkami a jejich viastnostmi 
a s činnosti elektrickych obvodu, nebude patrnć 
nikdy dost. Aiespoft ne takovych, kterć by mlade 
čtenafe naučily dobre porozumćt zakladum oboru 
a pfitom je upoutaly natolik, že by se jejich všeobec- 
ny zćjem zmenil v trvalćho „konička" a možnć 
i v jejich budouci povolćni. Uspčšnou‘knihu tohoto 
druhu neni snadnć napsat; autor musf dobFe znćt 
prislušny obor, zpiisob myšleni dćti a zejmćna musi 
venovat jak sestavovćni obsahu knihy, tak zpusobu 
podani a použivani sprćvnćho nazvoslovi tu nejvćtši* 
pozornost. 

Knižka P. Šraita nenijensouhrnem jeđnođuchych 
stavebnich navodu elektroničkih zafizeni; vysvćt- 
luje se v ni současnć i ćinnost součćstek, obvodu, 
použivćni Ohmova zakona apod., tedy nejjednodušši 
zćklady elektrotechniky. Popisu součćstek, jejich 
funkci, a dale zakladnim technologickym rađam a 
upozornčnim na pfedpisy, tykajiđ se jednak bezpeč- 
nosti pri prćci s električkim proudem, jednak oprćv- 
nćni k provozu vysilacich zahzeni, je vćnovćna prvni 
čast knihy. V dalšim textu jsou popsćny konstrukce 
ruznych nejjednoduššich zafizeni od rozhlasovych 
pfijimaču (krystalky, tranzistorovć pfijimače s pri¬ 
mam zesflenim), ruznych pomucek do domćcnosti 
(domćct telefon, metronom, barevnć hudba, ozdoby 
na vćnočni stromek), pffstroju a pomucek pro 
domaći dilnu až po nf zesilovače a hračky a modely 
s tranzistory. Všechny stavebni nćvody Ize realizovat 
s nejprimitivnejšimi pomuckami, nejjednodušši" 
technologii a tedy s minimćinim finančnim nakla- 
dem, což je zejmćna v současnć dobć stale složitćj- 
šich a nćkladnćjšich zćkladnich elektronickych sta¬ 
vebnich prvku velmi dufežitć - umožrtuje to i škoia- 
kum uskutečrtovat alespofi nejjednodušši experi- 
menty z elektroniky „vlastnima rukama*' a ziskćvat 
praktičke zkušenosti s elektronickymi obvody. Toto 
a date skutečnost, že všechny popisovanć konstruk¬ 
ce byly v praxi ovčreny, jsou dva vetkć klady kn(žky. 
Ponćkud horši je tO’se zpusobem vykladu; je sice 
prizpusoben pfedpokiadanćmu okruhu čtenćru, ale 
nikoli duslednć. Autor napf. použfvć pri popisu 
antćn terminu elektrickć a magnetickć složka vln, 
aniž predtlm čtenćfi pomohl vytvorit si alespon 
zćkladni pfedstavu o elektromagnetickćm vinćni 
apod. Na nćkterych mistech se autor ve snaže 
zjednodušit vyklad dopoušti zćsadnich chyb - napf. 
pfi popisu filtru pro reprođuktory (samotnć dva 
kondenzatory nemohou vytvofit vyhybku, ate pouze 
dšlič st napčti). Takovć zjednodušeni nemuže mla- 
dćmu čtenćfi pomoći, naopak mu brćni porozumćt 
podstatč vćci. Ani jazyk neni všude pfiliš vhodny (viz 
napf. včtu „Ziskćni dostatečnć indukčnosti civky je 
dosahovćno vklćdćnim železovych, v posledni dobć 
pfevćžnč feritovych jader.“). Na skutečnost, že jđe 
o knihu pro nejmladši ,,techniky", by se mčlo 
pfihtižet pfi jazykovć uprave knihy. . 

Stručnč Ize hodnoceni knižky shrnout asi takto: 
mladi zćjemci o samostatnou amaterskou ćinnost 
mohou knihu použit, musi se všaksmifitsnčkterymi 
nedostatky, o nichž jsme se zmfnili. A nezbyvć než 
đoufat, že prišti pubfikace SNTL tohoto druhu bude 
skutečne ta nejlepši. 

- Ba- 

Kroupa, J. ; Lćb, M.; Šimeček, A: ZESILOVAČE 
T74/78. SNTL: Praha 1978. 180 stran, 155 obr., 48 
tabulek. Cena brož. 27 KĆs. 

Kniha, určenć zćjemcum o vlastni stavbu nf 
zesiiovaču a doplrtku, členum hifiklubu a radioklubu 
Svazarmu, fonoamatćrum i mćnčzkušenym radioa- 
materum, obsahuje nćvody na zhotoveni nf zafizeni, 
sestavovanych na zškladć modulovć koncepce. 

Autori včnovali rozsćhlou prvni kapitolu všeobec- 
nćmu popisu sprćvnćho pćjeni, součćstek, jejich 
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vyrabenych typu a vlastnosti (včetne napf. jejich 
paralelnimu a sćriovćmu spojovani), vypočtu sito- 
vych transformatoru, vyrobč‘ plošnych spoju i za¬ 
kladnim mčfenim ss i nf parametru obvodu a zafize¬ 
ni. V dalši kapitole jsou popisovany jednotlivć 
funkčnf celky s jejich technickymi udaji, popisem 
činnosti ceikovć i jednotiivych obvodu a konečnć 
i podklady pro konstrukci, stavbu a oživovani. Jsou 
to tri typy napćjecfch zdroju, jednoduchy zkoušeci 
generator (nf), univerzalni predzesilovač, korekčni 
pfedzesilovac, filtry hluku a šumu, dvč verze mefiče 
vystupni urovnč, dva typy vykonoveho zesilovače 
a fćzovy invertor pro odvoze no u kvadrofonii. Ztšch- 
to bloku Ize podle knižky sestavit tfi zesilovače, 
popsane v dalši kapitole, obsahujiđ jeste navod na 
stavbu.maie reproduktorovć soustavy, stereofonnf- 
ho a mikrofonniho smešovacfho pultu. Posledni čast 
knihy je včnovćna kvadrofonii; jsou v ni popisovćna 
nčktera zafizeni zahraničnich vyrobcu, jednoduchy 
syntetizćtor pro odvozenou kvadrofonii a nžkofik 
dalšich nćmetu na stavbu kvadrofonnich zafizeni. 
V zćveru uvćdšji autofi nškolik titulu naši i zahranič- 
n( doporučene titeratury. 

Prinos tćto publikace je pfedevšim v tom, že 
pfinćši zćjemcum uceleny soubor konstrukci, vza- 
jemnš sice na sebe navazujicich, ale vzhledem 
k modulovć koncepci je možno volit i dalši možnć 
sestavy finćlnich zafizeni! Vyklad je srozumitelny - 
otćzka je pouze, zda bylo vhodnćpodćvat jejvtć širi, 
jakou autofi volili. Prvni čćst knihy je totiž vhodnć 
pro upinć začćtečniky, zatimco napf. partie o kvad-, 
rofonii pfedpoklćdć pomćrnć značnć znalosti elek- 
troniky. Konstrukce jsou ,,klasickć“ a nškterć z nich 
z dnešniho hlediska pomćrnć zastaralć. Kromćtoho 
nejsou nćkterć informace autoru spravnć. Napf. se 
v knižce uvćdi, že pro amatćra pripada v uvahu 
pfedevšim fototechnicky zpusob pfenosu spojove- 
ho obrazce pfi zhotovovćni desek s plošnymi spoji 
a autofi popisuji tuto vyrobu s použitim pfisiušnych 
chemikalii n. p. Grafotechna. Opomijeji pfitom sku¬ 
tečnost, že již nejmenć sedm let tyto materialy 
nejsou dodćvćny do maloobchodnt sitć, takže pfe- 
važr.ć vetšina amatćnj si muže zhotovit obrazce 
plošnych spoju na desku pouze ručnim kreslenim 
a leptanim, popf. mechanickym odstrahovanfm 
fčlie. 

Technickćmu zpracovani knihy je nutno vytknout 
velmi špatnou jakost obrazku (fotografi!). Drobnymi 
,,vadami na krase 1 ' je možno označittćsnć vzajemnć 
navazovani jednotlivych časti knihy (uvnitf pćti 
hlavnlch kapitol). Vyraznejši oddćleni popisu jed- 
notlivych pfistroju by pfispćlo k iepši pfehlednosti 
publikace. 

-JB~ 



Radio (SSSR), č. 8/1978 


Vysilačovć čćst pro transceiver - Fotoelektrickć 
pistole s infračervenym zćfeoim - Konference IARU 
- Dćlkovć ovlćdćni svćtelnym paprskem - Zdroj 
kontrolniho signalu pn3 serizovćni pfijimaču BTV- 
0 dynamickćm zkreslenl v tranzistorovych nf zesilo- 
vačich - Uloženi a pohon gramofonovćho talife - 
Použiti optoeiektrickych součastek sćrie'AOU103 - 
Informace o novych vyrobcich: pfenosny rozhlasovy 
pfijima'č Meridian-210, gramofonovć so u prava Esto- 
nija-008-stereo, bytovć hudebni kombinace Melodi¬ 
ja-106-stereo, gramo radio Serenćda-405- Miniatur- 
ni pfijimač - Novć stćtni normy pro rozhlasovć 
pfijimače - Vykonovy nf zesilovač - Fotoelektrickć 
pfenoska pro gramofon - Vysiiač Majćk - Mčrič 
kapacit elektrolytickych kondenzćtoru Pfijimač 
s jednim IO - Zapojenf k napodobenf zvuku mofske- 
ho pfiboje - Abeceda schćmat: označeni v bloko- 
vych schćmatech - Zdokonalenf pfijimače Kolos - 
Co je to decibel - Prahovy potlačovač šumu - 
Hrnlčkovć jadra z feritu MnZn - Tranzistory pro 
vefkć napćti KT940 - Regu(ovatefny zdroj vn. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), č. 9/1978 

Pfiklady zapojeni s IOtypu CMOS - lntegrovany nf 
zesilovač 5 W A205D/K - Konstrukce a princip 
činnosti rozdilovćho zesilovače-Kontrola referenč- 
niho napeti kompenzačnim vottmetrem B 3-24 - 
Optimalizace obvodu pomod.počitače - Rozšifeni 
oblasti použiti prepinaće digitćlnich hodnot S- 
3205.000 - Digitalni zćznam pomalu se mćnicich 


signćlu s pfistroji ESDM31 - Pro servis - MĆrici 
pristroje (64), (65), tiskarna namerenych udaju S- 
3208.000 - Ss čisltcovy voltmetr 0,1 G-1202,500, 
G-1202.010 a 1 fiV G-1203.500, G-1203.010 - Mšreni 
rozdilu kmitočtu - Digitćlni pristroj pro klasifikaci 
dat a zkoumćnf empirickych rozloženi - Generator 
s Wienovym mustkem ladeny kapacitou - Moduiova- 
telny zdroj svetta pro dynamicke zkoušky optoelek- 
tronickych součastek - integrovanć obvody Dl 50 
a D153 v 'provozu s tristavovou logikou - Pokusy 
s integrovanym obvodem U820D - Ziepšeni kazeto- 
vćho magnetofonu s pfijimačem Anett - Pfijimač 
BTV Raduga (2) - (onika v pevnć fćzi. 


Funkamateur (NDR), č. 9/1978 

, 100 let uhlikovćho mikrofonu - Co je mikroproce¬ 
sor - Dvojity tranzistor MOS SMY51 k elektrfckćmu 
fizeni hlasitosti ve stereofonnich zesilovačich - 
Kazetovy magnetofon Atakassette s vf mazacim 
oscilćtorem - Korekčni obvody pro stereofonni 
magnetofon ZK246 - Kapesnf kalkuIćtor s IO U820D 
(2) - PFižhavovani katod teieviznlch obrazovek - 
Amatersky smćšovaci pult (3) - Sonda pro kontrolu 
logickych urovni - Generćtor jednotlivych impulsu 
použitelny pro obvody TTL -Tyristorovć nabiječka- 
Elektronicky stabilizćtor sit’ovćho napčti - Pfizpuso- 
bovaci člen pro krćtkć vertikalni antćny - Transcei¬ 
ver pro AM, FM, CW a SSB v pćsmech VHF a UHF - 
Indikace stanic pro pfijimač na 2 m pomoći oscilo- 
skopu - Jednoduchy elektronicky mćfici pfistroj - 
Poslech na sluchćtka u stereofonniho zesilovače- 
MS 101 - Podminky a pravidla duležitych zavodu na 
VXV<2). 


Rćdiotechnika (MLR), č. 10/1978 

OSCAR 7, vysilaci časy v roče 1978 - Integrovanć 
nf zesilovače (17) - Poznejme synchrodyn-Tranzis¬ 
torom linećrni zesilovač pro 144 MHz - Zćkladni 
udaje kapesniho kalkulčtoru PTK-1072-Amaterskć 
zapojeni: mikrofon ni zesilovač s IO, napajecl zdroj 
pro IO, antenni obvod s tranzistory pro transceiver, 
Produktdetektor FM s IO - Škola amaterskćho 
vysilani (24) - Pfenos TV zvuku pomoći FM - Udaje 
TV antćn - Zapojeni s diodami LED - Optimalni 
pFijem vysilćnr AM (2) - Zkoušečka čislicovych IO - 
Kvadrofonie (4) - Zajtmavosti, novinky: regulator 
spinactho režimu a ochranny obvod - Obvody se 
smyčkami PLL (4) - Vibrćto - Regulćtor napćti pro 
Moskvič 412 - Hybridnt osciloskop (2) - Akustickć 
signalizačni zafizeni k čislicovym hodinćm. 

Radloamator i krćtkofaloviec (PLR), č. 9/1978 

Z domova a ze zahraniči - Reproduktorovć sous- 
tavy firmy Peerless - Elektronicky hudebni nastroj 
MI-LA - Jednoduchy mefič kapacity - Senzorovć 
ovlćdćni - Pfehled zapojeni: stereofonni zesilovač 
PA1801 -Čislicovć hodiny s budikem, fizene krysta- 
lem - Elektronickć kukačka - Ochranny obvod pro 
stabilizćtor - Pro začćtečmky: zdroje nf signalu 
a jejich prizpusobem vstupu zesilovače - Zafizeni 
usnadrtujici zimni start automobilovych motoru - 
Ziepšeni stereofonnich zesiiovaču PA1801 a PA2801 
- Uprava zvonkovćho transformćtoru - Vicenćsobny 
pćsmovy filtr pro nf zesilovače-Zapojeni k regulaci 
stereofonniho jevu - Jednoduche nf smćšovaci 
zafizeni - Zesilovač pro sluchćtko. 

Funktechnik (SRN), č. 16/1978 

' Ekonom i ckć rubriky - Kratke informace o novych 
vyrobcich: stolni a pfenosnć pfijimače BTV, kombi¬ 
nace pfenosnych pfijimaču TV a rozhlasu s kazeto- 
vym magnetofonem - Určenf zćvad videomagneto- 
fonO podle obrazu na TVP - Reproduktorovć sou- 
pravy pro ozvučovćni vefejnych prostoru - Součćst- 
ky pro elektroniku: laserovć diody - Krćtky kurs 
antćn (12): planovćni společnych antćn - Jakostni 
čislicovy multimetr-Novć koncepce automatickeho 
zakladanf součćstek do desek s plošnymi spoji - 
Praktičke vyp°£ty rezonančnich obvodu (4) -Zvlašt- 
nosti stereofonniho poslechu. 

Funktechnik (SRN), č. 17/1978 

Ekonom i ckć rubriky - Test reproduktorovych 
soustav - Mčrenf kolisćni v nf technice - Krćtky kurs 
antćn (13), montaž antćn nich $ystemu - Tranzistory 
V-MOS ve vf technice - Regulovatelnć zdroje napeti 
(2), laboratorni zdroj s IO- Vyznam a meze prostoro- 
.vćho slyšeni - Praktickć vypočty rezonančnich 
obvodu (5), vazanć ladćnć obvody - Novy princip 








konstrukce pamšti - Vyroba a využiti monokrystalu - 
Kratke informace o novych souĆšstkšch: čtyFnšsob- 
ny operačni zesilovač, konektor s kontaktem kulovi- 
tšfio tvaru, levnejši vyroba sedmisegmentovek, pri- 
pojovšni souosych vodiču k deskšm s plošnymi 
spoji. 


ELO(SRN) J č. 10/1978 

Aktuality - Nove knihy - Z mezinarodm amatćrskć 
vystavy „ham radio 78“ - Sit varovne rozhlasovć 
služby v SRN - Vystava Hi-Fi 78 v Dusseldorfu - 
Rozhlasove vysitače SRN v pasmu SV a DV v roče 
1978 - IO UAA170/UAA180 - Pristroj pro rychlou 
kontrolu ’tranzistoru - Ovladani elektromagnetu, 
napajenych sth'davym proudem, čislicovymi IO - 
Zapojeni k vytvšfeni akustickeho smčrovšho učinku 
- Dodatek k člšnku Nf smšsovaci zafizeni (3) 
z ELO 8/1978 - Smššovaci zarizeni (5) - Pristroj pro 
zlepšenf reprodukce z gramofonovych desek - 
Mikropočitače (2) - Proč Hi-Fi a stereo? (3) - Jak se 
režou zšvity - Univerzalni zkoušeč diod - Operačni 
zesilovače - Co je „grid-dipmetr" - Rozhlasove 
vysilače v pšsmu KV, dobre slyšitelnš Ha uzemf SRN. 


I N Z E R C E 


Prvni tučny ršđek 20,40 Kčs, dalši 10,20 Kčs. 
Prislušnou čšstku poukažte na učet č, 88-2152-4 
SBČS Praha, sprava 611 pro Vydavate!stvi NAŠE 
VOJSKO, inžerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 
26. Uzavšrka tohoto čisla byla dne 18. 10. 1978, do 
kdy jsme museli obdržet uhradu za inzerat. Ne- 
opomefite uvest prodejni cenu, jinak inzeršt neuve- 
Fejnime. Upozorhujeme všechny zšjemce o inzerci, 
aby nezapomndli v objed navkach uvćst svš poštovni 
smšrovaci čislo. 


PRODEJ 

AFV40 (AFY37) - 2 kusy, nepoužite. Jozef Rščay, 
Zapotockšho 3, 052 01 Sp. Novš Ves. 

Novy antšnni pfedzesllovač 6. kanšl (100). Ant. 
Lokvenc, Novš 419, 588 22 Luka n. Jihl. 

KD503 (š 170),4NU74 (k 50), KFY18 (Š 50), KC147 (š 7 
- včtši množstvi), MAA741 (k 150), MH7400 (k 25), 
MAA503 (k 60), KT505 (š 25) a dalši polovodičovš 
součastky - seznam zašlu. O. VŠetička, 251 63 
Strančice 251, okr. Praha-vychod. 

HI-FI gramo NC440, pol roka použivany, vyb. stav 
(2800). J. Kohut, 972 13 Nitr. Pravno 119/13. 

T632A - 2 pV - 40 dB (3100), koupim nebo vymšnfm 
ruznš kondenzatory, odpory a polovodiče. E. Hra- 
chovina, Šafafikova 461,533 51 Rosice n. Lab. 

HI-FI tuner SP201 (4500). Zć. Sutner, Prilepy 12, 
270 01 p. KnŠževes. 

Nepoužltć IO 7475, 90 (k 90), 7493 (š 100), 74141 (k 
110), 8493 (4130), 5493 (4160),661 (460), 725(4150) 
nebo vymeni, za 2N3055, BD130, KD503 apod. P. 
Janik, Revolučni 1285, 760 01 Gottvvaldov. 

MC455 (120), LM741 (80), LM748 (80), TBA221 (70), 
LM709 (70), LM723 (90), MAA502 (80). MAA723 (90), 
LED 0 4 č., z., žl. (25) aj. dle doh. P. Roztočil, Nad 
Mazankou 34, 182 00 Praha 8. 

RX Lambda 4, orig. repro basreflex a nšhrad.' 
osazeni (2500). J. Meniar, nam. SNP 26, 976 13 
Slovenska LupČa. 

VKV - FM RX mono, norma CCIR (88 až 105 MHz), 
vest. zesil. 4 W, elektron, osaz. (1100). Foto viz AR 
9/1967. Pisemnš. Jan Zajtc, Italska 27, 120 00 
Praha 2. 

HI-FI sttereophonie (SRN), kompl. roč. 74-76 (a 500). 
L. T4bory, Košfkova 14, (M0 00 Košiće. 

Dily z telev. Carmen. - obraz. AW43-88, ršm, patice, 
vn dil (250), 14 elektron, a patice (50), skrift, pf. sklo, 
spod. ram (100), 9 civek (20), vf dil vst., pfep. (80), 
spolu (400). Mgf National, 15kazet(12xC90),sluch„ 
mic., celk. puv. cena 4500 za 2800. Koupim PU120, 
AR 9/73 A, svčtlovodnš kabely, 2x kompl. KD607/ 
617. Nabfdnšte stojany pod repro 20 kg/120 W, 
n4vody Hi-Fi kor. zesil. 3 až 5 p4s. fiz. korekci, 
syntetiz. leticich strel, spoleh. filtry pro triac. i Ty 
regul. a bar. hudbu. AR i RK 73-76, GC507, 8, 9, 
KF517, knihu Repro a reprod. soustavy, bar. žšr. 

100 W, 150 W, 200 W, krštke tah. potenc. i pftp. zahr. 
knofl., stereoindik. 400 až 100 pA. M. Mazšnek, 
Sykorice 11, 512 63 Rovensko p. Tr. 

Stavebnlce rozhl. pf Talisman vćetnš elektronek 
a plšnku (160), civkovš soupr. pro pFij. Talism,, 
Phileta. Trio (65. 40. 30). Duši (15). TrišMIO). 


Voltmetr 3, 15, 150, 600 V (150). Ohrnmetr 5-50- 
500 kQ (120), galvanomčr 1-0-1,miliamp6rmetr 0-1-4 
(75), prenoska ,,Belton“ se z4v. a imp. hafem (250), 
sitova trafa (40, 30, 20), dšlička k digit. hodinam 
s 18 ks IO (350), LM723 (70), LM741 (55), tech. 
literaturu-- vše nove. J. Macek, st., Novy Svet 14, 
588 45 D. Cerekev. , v 

Radiotechnlckou literaturu - knihy o opravach 
radiovych a televiznich pfijimaču, časopisy ARod r. 
1954 (3-5), ST1971-75 (2), ruskč Radio.od 71-75 (1), 
KalendšFe Sdelovaci technikyod r. 1967(20), Radio- 
v6 konstruktšry od r. 1955 (4) aj. Važnym zšjemcum 
sdčli'm bližši informace. Ing. Milan Lobodzinski, 
U reky 363, 733 00 Karvin4 5-St. Mšsto. 

Avomet s mer. tranz. (700), tranz. mgf Romantik 
(ZSSR), oprav. i na suč. (250), štab. zdroj 12 V/0,5 A 
(120), suč. naTW120, desky prij. VKV podCa RK2/76 
(i osadenč), jadro na zvšracie trafo (200), GD607/617 
(75), KFY46 (21), KFY18 (32), KF521 (30), KF517/507 
(35), KY718 (25), KT705 (110), KT774 (140). Kupim 
antenu VKV (OIRT). J. Lopušek, Teplickš 264,049 16 
Jelšava.. 

Kalkulator SR-51-II vo vefmi dobrom stave + prfslu- 
šenstvo (3800). Ponuky, ten pisomne. I. Dubravsky, 
Saturn 1/21, 917 00 Trnava. 

Zesilovač TW40B; TVV120 bez skrinšk (1700,1400), 
gramofon kopie NC440 (2500), staveb. voltmetru 
Intersil (3000), IO pro TV hry ,AY-3-8500 (1000), TV 
tenis AR BI/77, pl. spoje s pasivn. souč. (400), konv. 
CCIR/OIRT AR 4/74 (200), Ge, Si tranz., diody tyrist. 
(75 %) MC, seznam zašlu; koupim ARN668 2 ks. Ing. 
Bordovsky, SPO J/49, 794 01 Krnov. 

Tuner 632A Tesla Pardubice (2500). Leoš Hanaman, 
Švermova 2053, 530 00 Pardubice. 

OperaĆnf zesilovače 4x MAA748 {k 250), 2x 
MAA741 (š 200). R. Goldfinger, 382 42 Netfebice 139. 
Bas. repr. ARN 665 (120). Ing. Jos. Mčštak, Fillo- 
va 980,146 00 Praha 4. 

6 oktšv. dčliče z 1 oscilatoru (sada 3500), TDA1022 

(430), 2020 (310), SFE (60), SFW (160), pA741 (60), 
BF245 (50), S042P (210), MC1310 (220), HP5082- 
7750 LED 11 mm (180), CMOS, TTL Dotazy proti 
znšmce, P. Hromšdka, Brnšnskš 270,664 51 Šlapa- 
nice. ' - 

SFE 10 t 7MA 3x (200), KB109G 4x (60), DM7447 
(100), MH54192 (60), MH7490(120), MH7472(35). R. 
Hanzl, Slavikova 1756, 708 00 Ostrava 8. 

Stereo soupravu - gramo HC12 plexi kryt, zesilovač 
2x 6 W (Z6WS), 2 ks tflpšsmovš repro 

(680 x 360 x 180) (3300). I. Rešl, Ljugaševova 409, 
431 51 Klššterec nad OhFi. 

Osclloskop L070 maly prenosny (800), Nf mV metr 
BM310 (500), VKV vykonov6 tranzistory KT904 (150), 
KT907 (200), KT909B - 40 W/500 MHz (500). Roman 
Pete rka, Zšpotockšho 1, 746 01 Opava. 

LED diody (15), BF198 (400 MHz - 35), LM741 (58). 
M. Vonka, Slunečnš 371,255 01 Zbraslav. 

Zkoušeč tranzistoru Tesla BM372, nepouživany 
(600). Mikolšš Bretislav, Čapkova 689,757 00 ValaŠ- 
ske Mezih'či. 

Chasis NC420 Hi-R v zšr. od 9.m. (1850). V. Salcbur- 
ger, Malenovice sidi. 829, 763 02 Gottwaldov. 

IO - MH74141 - (100), 7490S (90), 7475 (80), 
+ZM1080T po6 ks. (kompl. 2000), 4x ^A741 (k 100), 
MM5314 (500), MH7400-60 (20), 7472, 74 (50), mot. 
B42 (80). Jar. Kerda, Spojovaci 1,412 01 Litomerice. 

7 seg. displej čv. 7 mm (80). LED diody čv. 5 mm 

(18), SN74S74N (100), SN7408N (50), SN7448 (90), 
MA709 (40), BD140 (60), BD135/136 (100), 

SDT9210=2N3055 (80), BSV60 (20), BSY85 (18), 
BF245B (45), krystaly: 10 MHz (80), 8 MHz (70), 
4,5 MHz (70), 1 MHz (60), 50 MHz (70), motor k mgf 
B60 (70). Koupim: krystal PAL, krystal 32,768 kHz, 
pšr krystalu pro RC, 27 MHz - nejradčji kanšl č. 4, 
reproduktor ARZ669. Vlastimil Fak, K hšjence 661, 
391 02 Sezimovo Usti, Tšbor. 

Skfjrtky na Interkom (25) či vym. za polovodiče. Ing. 
Forejt, Vratislavova 34,128 00 Praha 2. 

Vybojky pro blesk - stroboskop, barevnou hudbu 
IFK 120 (k 100), novč - nepoužitć, zašlu na dobirku 
i nškolik kusu. František Novšk, Frydlantskš 5, 
182.00 Praha 8, tel. 88 14 17 večer. 

Cupreztlt dm 2 (6), chassis HC12 (200), Stradivari 3 
(600). J. Kouba, Pristoupimska .9, 108 00 Praha 
10-Malešice. 

DU20 (1300). B. Habrmanovš, Loretanskč nšm. 2, 
118 00 Praha 1, tel. 5319 976. 

Radiomagnetofon Sony (2500), nutna vymšna na- 
hravaci hlavy. Jan Laštuvka, hotel Stavoservisu, 
pokoj 66A, Teplickš 60, Praha 9, tel. recepce 
88 67.41. 

SouČšstky + spoje: na tuner KIT 74, zesilovač TW40, 
80 % osazeno + radiomaterišl tohoto smšru (asi 
500) nebo vym$nim za novou pfenosku Shure. M. 
Svoboda, Hlavščka 3, 796 01 Prostejov 1. 

Nf gen. 20 až 150 000 Hz, 2,5 šš, sin, bez zdroja. P. 
Ludrovsky, Ursfnyho 1, 801 00 Bratislava. 


, Všz. AR 46-68 aj. lit. - pšsm. vln. ose., x-taly 160,80,. 
40, 20 - key, bug, elim. Iampy. Koupim: vychyl. civ. 
Athos. Nabiđnete. V. Polesny, Janska 7, 370 01 Č. 
Đudšjovice. 

Osazeni phase Ibanes (580), jednotl. schćma proti 
10 Kčs. P. Fulka, 55001 Broumov U91. 

Grundig Satelltt 210 - T.6001 prenosny špičk. priji- 
mač, baterie + sit Vyborny stav (6000), vln. rozsahu 
20. (CCIR). Josef Brychta, sidlište Nivy 503, 664 62 
Hrušovany u Brna. 

Stereo magnetofon Grundig TK245 automatik de 
luxe (4800). Jar. Šlambora, Spytihnevova 1681, 
272 01 Kladno. 

2 kusy reproduktoru ARZ668,1 kus ARN567 (50,50, 
80). .Cuprextit jednostranny. 160 x 170/100 x 
250/90 x 250/80 X 250/70 x 250 (6, 5", 5, 4, 4), 
oboustranny: 140 x 230 (5). V. Krejbich, Vyškov 85, 
439 43 Počerady. 

10‘televizni hry - 6 her, 2-4 hrajici, 86 hernich 
variant. Dokumentace + plošny spoj (1300). UAA180 
- indikace buzeni - stupnice LED (AR 85/78, str. 
195) plošny spoj + 16 LED (650). Stolni dtgitšlm 
hodiny rfzenć krystalem, modry 7 segm. dispjej 
+. programovatelne spinani buzeni, h, min, sec. 
(2600). Pfsemne. F. Liška, Bulharska 14, 101 00 
Praha 10. 

Reprosous. 33 Hz až 20 kHz, 15 W, 4 ft, 95 dB, 12 I- 
2x (a 500), 28 Hz, 151 - 2x, ost. par. stej. (č 6Q0). 
22 Hz až 20 kHz, 70 W, 4 Q, 110 dB, 501 -1 x (2000); 
kval. všechny i bez repro, 1 rok zšr. AR a RK, obr. 
' 431QQ44, 4KB105G (75), KT505 (30), sluch 2x 65 Q 
(70) k radiost. tel. kl. (70), trafo 2x 18 V, 2 A aj. 
Doležal, švermova 771,535 01 Prelouč. 


KOUPE 

MH7496 5 ks. Milan Švec, Dimitrovova 431, 386 02 
Strakonice II. 

Tran Radio Karlna ale jen v pofadku. R. Preclik, 
Svinna 25,517 03 Skuhrov n. Bčlou. 

IO AY-3-8500, CM 4072, tranzistor AF139 L. Samo- 
hy), Vrbickš 126, 713 00 Ostrava 2. 

E203, E200, E220, FuHEe, f. u. v, NSG 2, Phii UK41, 
UKWEcl, E10K2, K3 a jiny inkurant i nekomp!., dily 
a dokumentaci. Zd. Kvitek; tr. kpt. Jaroše 8, 602 00 
Brno, 

KHž. navijačku, zahr. repro a naše ARN567,664-8, 
734-8, ARO, E667, ARV161-8 izostaty, mag. pšs., 
panel. mer. max. 5x5 cm, spšcha. Doležal, Sver- 
mova 771,535 01 Pfelouč. 

SAK215, (iA s vychylkou 270° (citl. 0,5 mA). P. 
Maćkin. PS 761/S-2, 031 19 L. Mikulšš. 
Elektromechanlcky flftr pro SSB 500 kHz s mšr. 
listem. V. Krob, U akademie 4,170 22 Praha 7. 
Provozuschopnd elektronky pro Tesla - Rekreant 
koupim za max. cenu. 1H34,2x1 F34,1AF34,1L34. J. 
Horalek, Lovosickš 654 - sidlištš, 190 00 Praha 9. 
Ršdio lampy UCH21, UBL21 a dalši. Jen novč. 
Vladimir Vršna, ŠtČpankova 610, 266 02 Beroun II. 
Reproduktory ARN664, 665, ARZ669, ARE589 v dob¬ 
re m stavu. O. Novy, Dukelska 371, 572 01 Po|ička 
AVO-M I poškozeny. J. Vyletčl, 468 33 Jenfšovice 
*175. X 

Jap. otoč, kond. a jap. potenciometr 2x 100 kQ (2x 
250 kQ) do Europhonu RDG 3000.'P. Slamčlk, 
032 33 Krafova Lehota. ' 

PU120, DU10, T00 % stav. M. Makal, Kutnohorska 
623, 280 00 Kolin 4. 

DU10, OmegaJ, leomet, AR B4, B5/1976. P. Flfdr, 
Jeremenkova 2267, 530 02 Pardubice. 

EZ6, E10L a zdroj, 6C4, karusel, kvartal 4x 450 až 
500 pF. Jaroslav Benyr, 332 14 Chotššov 277, okr. 
Plzefi-jih. 

Mšf. sy8tšm DU10, jen kvalitni. Pavel Marek, Petr- 
kov 18, 539 52 Trhovš Kamenice. 

3 šedš serva Varloprep, 4 konektory, jap. mf. tr. 
7x7 mm: černš, ilute, bilš. Jaromir Weiser, 463 51 
Roztšni č. 20. 

RX VKV 30 až 200 MHz. P. Unger, Nuselska 134, 
145 00 Praha 4. 

Tuner HI-R, špičk. typ v bezv. stavu. V. Schwarz, 
Mšchova 17,120 00 Praha 2, tel. 25 63 94. 


VYMENA 

2 ks ARN665 za 2 ks ARN669 (ARN668, ARZ668) 
nebo koupim. Fr. Hanus, Oseckš 90, 419 01 
Duchcov. 




Sve mistiu podminkv prijmu TV poradu mužete zlepšit pomoći vhodne anteny, predzesilovače a dalšimi zpusoby. Vyberte si, 
objednejte u nas na korespondenčmm listku a my vam pošfeme na đobirku až do bytu: 


TELEVIZNf ANTENY 

M 4-širokopasmova-pro6-12. kanal.105 - Kčs 

M 5-širokopasmova-pro6.-12. kanal.135,- Kčs 

■ KL 0301 -3 prvky-pro 1. kanal .230- Kčs 

KL 0302-3prvky-pro 2. kanal .220,- Kčs 

KL 0501 -5 prvku-pro 1. kanal . 295Kčs 

KL 0502-5 prvku-pro 2. kanal ...275,-Kčs 

GL 1407-14 prvku-pro6.-9. kanal.285,- Kčs 

GL 1411 -14prvku-pro9.-12. kanal.280- Kčs 

GL 0624-6prvku-pro 21.-25. kanal. ...93- Kčs 

GL 0628-6prvku-pro 26-30. kanal.. . .93,- Kčs 

GL 0633-6prvku-pro 31.-35. kanal. .93,- Kčs 

MY 5/24/29 - 5 prvku - pro 24.-29. kanal.110,- Kčs 

MY 5/30/35 - 5 prvku - pro 30.-35. kanal.110,- Kčs 

GL 1024-10prvku-pro21-25. kanal.. .120- Kčs 

GL 1028 -10 prvku - pro 26,-30. kanal.120,- Kčs 

GL 1033-10prvku-pro 31.-35. kanal.120- Kčs 

GL 1038-10 prvku-pro 36,-40. kanal.115,-Kčs 

GL 1043-10prvku-pro41.-45. kanal ... 7.115,- Kčs 

MY 12/24/29-12 prvkft-pro 24.-29. kanal.150- Kčs 

MY 12/30/35-12prvku-pro30.-35. kanal.150,- Kčs 

MY 19/24/29-19 prvku -pro 24.-29. kanal.230- Kčs 

MY 19/30/35-19 prvku - pro 30.-35. kanal.230- Kčs 

GL 2024 - 20 prvkfi - pro 21 .-25. kanal.275,- Kčs 

GL 2028-20 prvku-pro 26.-30. kanal.270,- Kčs 

GL 2033 - 20 prvku pro 31 .-35. kanal.260,- Kčs 

GL 2043 - 20 prvku pro 41 .-45. kanal.250 - Kčs 

VKV CCIR - BL 906 .275 -Kčs 


vyložnA rAhna 

Jednostranne ... 37,- Kčs, dvoiistranne ... 47,- Kčs. 



ANTENNf PREDZESILOVAČE 

zlepši TV prijem zesilenim signalu. Jsouurčeny pro jeden kanal 
a proto pri objednavani uveđte čislo prijimaneho kanalu, jehož 
signal potrebujete zesilit. 

Nabizime vam tyto antenni predzesilovače: 


TAPT 01 (pro kanaly I, TV programu).195 - Kčs 

TAPT 03 (pro kanaly Ii. TV programu) .445,- Kčs 


MŽNIČ KMITOČTU 

vam umožni sledovat II. TV program i na staršim tvpu 
televizoru, ktery by! puvodne určen jen pro I. program. Muzeme 
vam zaslat menič kmitočtu, ktery prevadi prijem na 4. kanal, 
Meniče jsou určeny vždy pro jeden kanal a proto jej musite 
v objeđnavce uvest. Dodavame meniče kmitočtu s temito prevody: 
22/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 29/4, 30/4, 31/4, 32/4, 34/4, 35/4, 
37/4, 39/4. Jednotna cena je 330,- Kčs. Zasilame do đoprodani 
zasob. 

ANTŽNNI SLUČOVAČ 

je určen pro sloučeni dvou antennich svodu (I. a II. TV 
programu). Dodavame typ 7PNO3902, ktery se namontuje primo 
na antenu. Cena 155,- Kčs. ‘ 

i 

UČASTNICKĆ ŠSČRV 

ke společnym TV antenam. Ceny ke staršimu provedeni: 

2 m .7. 68,- KČs, 3 m . . . 72,- Kčs, 5m ... 80,- Kčs. Cena 
k novemu provedeni: 2 m . . . 48- Kčs, 3 m ... 51,- Kčs, 5 m . .. 
59,- Kčs. Nove provedeni - AM a FM (rozhlas) 2 m . . . 58,- Kčs, 

3 m . . . 60,- Kčs. Zasilame i samostatne koncovky v cene 
11,50 Kčs a učastnicke zasuvky - na omitku v cene 27,- Kčs, pod 
omitku 55,- Kčs, VZK 11Kčs. 

Piste na adresu: 

ZASILK0VA SLUŽBA TESLA 

nam. Vitezneho unora 12 
PSČ 688 19 Uhersky Brod 


N0VINKV PRO VAS Z P0DNIKU ELEKTRONIKA 


Diky novemu provoznimu objektu v Praze 4 podstatne 
zvyšujeme vyrobu prfstroju a součastek v ramci svazar- 
movskćho oboru elektroakustiky, hifitechniky a elektronikv. 
Abychom nškup usnadnili hfavnd členum aktivnich klubu, 
zavedll jsme ve spolupraci s Ustredni radou hifiklubu 
Svazarmu syst6m rizenych členskych služeb. Aktivni kluby 
a zakladni organizace Svazarmu dostšvaji v každem čtvrt- 
leti pro svć členy primereny počet tndilnych objednacich 
tiskopisu s aktualni nabidkou zboži. Zškaznik objednavku 
vyplni a jej i časti BaC, potvrzenć zakladni organizaci, 
predloži našemu stfedisku služeb, ktere mu zajisti pred* 
nostni dodšvku. Prednost se tyka nejžadanejšicb položek, 
kde poptavka zatim prevyšuje naše dodavatelskć mož- 
nosti. 

Naše stfedisko služeb vam nejlšpe poslouži pri osobni 
navštšve, krome informaci prodejem za botovš, na doplrt* 
kovou a novomanželskou pujčku nebo na objednavku pro 
organizace. Zškaznikum, kteri nemohou priji« osobnš 
a v objednšvce o to vyslovnd požadaji, dodš objednane 
vyrobky poštou na dobirku Dum obchodnich služeb Svazar¬ 
mu, 757 01 Vatašske Meziriči. DOSS bude mit na skladš 
uplny vyber zboži podniku Elektronika, takže z mist mimo 
Prahu se sem mužete obracet primo, za stejnych podminek. 

Novym zšjemcum o členstvi doporučujeme, aby se spojili 
s nejbližšim hifiklubem Svazarmu, popr. klubem elektron i ky 
nebo elektroakustiky, kde mohou ziskat naše tridilne 
objednšvky s aktualni nabidkou a cenikem. Spojeni na 
vhodnou organizaci vamzpro$ttedkujekaždyokresni vybor 
Svazarmu. 



Z NAŠI SOUCASNE NABIDKY: 

Stavebni navod č. 6 a soubor hlavnich dilu hlfi gramofonu 
SG60 Junior. Stavebni nšvod č. 4 a soubor hlavnich dilft hlfi 
zesilovače TW40 Junior 2x 20 W. Stavebni navod č. 5 
a kompletni stavebnice s oživenou zakladni deskou konco- 
veho hifi zesilovače TW120 2x S0 W. 


POSLEDNIN0VINKA: 

RS238B - tripasmova hifi reproduktorova soustava vynika- 
jicfch vlastnosti, 8 Q/50 W. Stavebni navod Č. 9 ve 2. 
čtvrtleti. 

. CO PftlPRAVUJEME 
NA 2. AŽ 4. ČTVRTLET11979: 

0 Stereofonni hifi gramofon SG120A nove konstrukce, 
s mimoradne priznivymi vlastnostmi. Stavebni navod 
č. 10, kompletni stavebnice nebo hfavni dify pro va- 
riantu A. 

• Vestavny hifi predzesilovač TP120A špićkovych vlast¬ 
nosti. Stavebni navod č. 11, oživenš zakladni deska 
nebo vybrane hlavni dify. 

0 Stavebni nšvod a současti na kompletni hifi soupravu 
070 Plonyr pro nejmladši roČniky. 

ELEKTRONIKA telefony: prodejna 24 83 00 

podnik ČV Svazarmu obch. odd. 24 96 66 

Ve SmeČkšch 22,110 00 Praha 1 telex: ' 12 1601 































